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I. UZEMNI PLAN BILSKO U HO RIC

1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné Uzemi obce bylo v Gzemnim planu vymezeno projektantem v souladu se zakonem
€. 183/2006 Sb., v platném znéni, na zékladé mapy katastru nemovitosti k 22. 5. 2018. Hranice
zastavéného Uzemi je zakreslena v grafické ¢asti dokumentace (Hlavni vykres, Vykres zékladniho
¢lenéni Gzemi).

2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

2.1 HLAVNI KONCEP €Ni CILE A PRINCIPY ROZVOJE OBCE

Zakladni principy koncepce Uzemniho planu sméfuji k vyvazenému socialnimu a
hospodarskému rozvoji obce. Uzemni plan méa za cil pfedevdim vytvofit dostateéné flexibilni
prostorovy rdmec pro realizaci zadoucich zamérda a aktivit, tj. umoznit jejich konkrétni pramét do
Uzemi pfi duasledném respektovani Uzemnich podminek, krajinafskych, prFirodnich i kulturné-
spole¢enskych hodnot a s ohledem na uchovani pfiznivého Zivotniho prostfedi v feSeném Gzemi.
V dilgich tematickych oblastech jde predevsim o nasledujici Zadouci principy, které UP ve své
koncepci respektuje:

Zakladni principy izemniho rozvoje obce:

e vytvaret pfedpoklady pro trvaly a plnohodnotny rozvoj obce;

* rozvoj obce, a tim i narast novych obyvatel, umoznit v takovém rozsahu, ktery dokaze obslouzit
v zékladnich funkcich ob&anské vybaveni vefejného charakteru;

e umoznit kvalitativni zlepSovani Zzivota v obci vymezenim lokalit pro rozvoj obytné vystavby a
souvisejicich funkci, pro uchovani pestré ekonomické zakladny a s ni spjatych pracovnich
prilezitosti atd. Pfitom je nutné vychazet z rozvojovych lokalit, které jiz byly vymezeny pfedchozi
UPD;

* neumoznit zakladani novych ploch zastavby ve volné krajiné, v blizkosti planované dalnice D35
(ZDk1) a prelozky Zelezniéni trati &. 041 v Gseku Hofice - Ostromé&f, pro kterou UP vymezuje
Uzemni rezervu R1;

e v maximalni mozné mife eliminovat negativni dopady zejména silni¢ni dopravy na Zivot zdejSich
obyvatel, na pfirodni i jiné hodnoty; podporovat environmentalné i ekonomicky Setrné zplsoby
dopravy, zejména cyklodopravu;

« umoznit doplnéni a kvalitativni rozvoj siti technické infrastruktury, ob&anského vybaveni,
vefejnych prostranstvi a ploch zelené, to vSe ve snaze o zlepSovani Zivotnich podminek a kvality
Zivotniho prostfedi v obci;

»  zajistit bezkonfliktni rozvoj funkénich slozek zastavéného i nezastavéného Uzemi s ohledem na
potfeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot Gzemi a respektovanim limitd vyuZiti Gzemi
(napf. maximalni mozné omezeni stfetd klidovych a ruSivych funkci);

< chranit a rozvijet stavajici urbanistické, historické a kulturné-civilizaéni hodnoty (kulturni pamatky,
pamétky mistniho vyznamu, archeologické dédictvi apod.);
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* maximélné respektovat historicky dany pudorys obce (obou &asti) a prostorové usporadani pfi
zachovani vnitfni funk&ni propojenosti;

« vhodné posilovat polyfunkénost ploch vyroby a skladovani;

e chranit pfirodné cenné slozky Gzemi a zemédélsky pudni fond. Vytvaret podminky pro
zkvalitiovani extravilanové slozky uzemd;

+ posilovat ekostabiliza¢ni funkci FeSeného Gzemi (v&. vymezeni USES a interak&nich prvka);

e v zastavéném Uzemi a plochach zmén vytvafet podminky pro ochranu a rozvoj ploch vefejné
zelené a pfirodniho potencialu obce jako nedilné soucasti kvalitniho obytného prostredi;

e umoznit dostateénou protipovodfiovou a protierozni ochranu Uzemi ve snaze o soulad
realizovanych opatfeni (prvkd) s krajinnym a urbannim ramcem;

» udrzet, pfip. vhodné posilit vyznam obce v rdmci Mikroregionu Podchlumi;

2.2 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMI

Celé feSené Uzemi je nutno rozvijet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho hodnot, tj. pfi
respektovani urbanistickych, architektonickych, kulturné-historickych a pfirodnich kvalit feSeného
Uzemi. Umistovani jednotlivych staveb je nutno podfidit prostfedi, do kterého budou vsazovany, fij.
musi mit pfiméfené architektonické, prostorové a objemové parametry, G€inky jejich provozu pak
nesmi naruSovat hodnoty okolniho prostfedi. Kromé hodnot chranénych pravnimi predpisy a
rozhodnutimi pfisluSnych organt je UGzemnim planem stanovena nutnost ochrany a rozvoje
nasledujicich hodnot:

Hodnoty urbanistické, architektonické a kulturn é-historické

Uzemni plan navrhuje (mimo hodnot, které jsou zaroveri limitem - nemovita kulturni pamatka,
Uzemi s archeologickymi nalezy) ochranu nasledujicich hodnot:

- urbanisticka struktura obce jako celku a jeho dil€ich sidelnich &asti s nutnosti zohlednit historicky
zalozeny puadorysny typ, urbanizaéni osy, jadro osidleni ve Velkém Bilsku (s cilem zvySeného
dohledu pred necitelnymi pfestavbami a pfistavbami stavajicich objekt(l a uchranit cenné pohledy
a pruhledy v ramci urbanizovaného prostoru) a respektovat vyznamné plochy vefejné zeleng;

- pamatky mistniho vyznamu, které nejsou registrovany v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek
Ceske republiky, ale tvofi nedilnou soucast zdejSiho hmotneho kulturné-historickeého dédictvi. Tyto
paméatky jsou vyznaceny v grafické ¢asti UP. Jedna se napf. o:

Kamenny k Fiz s korpusem Krista na podstavci s reliéfem Svaté Rodiny po pravé strané pfi
vyjezdu smérem na Dobrou Vodu u Hofic;

Dam ¢ép. 1 (obytnd ¢East) ve Velkém Bilsku;
Dam ¢ép. 8 ve Velkém Bilsku;

Hospoda rské budovy pat fici k domu ¢€p. 16 v Malém Bilsku - piskovcova a roubenéa stodola,
roubeny Spychar;

Roubena ¢éast dom & ép. 14, 15 v Malém Bilsku;
Ddam €ép. 13 v Malém Bilsku;
Roubeny d dm ép. 22 v Malém Bilsku;

. panorama obce, cenné pohledy a priihledy z okolni krajiny i uvnitf zastavéného Uzemi;
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Hodnoty p Firodni a krajinné

Uzemni plan navrhuje (mimo hodnot chrané&nych zakonem, které jsou zarovef limitem -
(CHOPAYV Vychodoceska kfida) ochranu nasledujicich hodnot:

e vyznamné prvky sidelni zelené (parkova zelen na vefejnych prostranstvich, uliéni stromoradi,
aleje podél silnic, vyznamna solitérni zelen s parametry pamatnych stromu v krajiné i zastavéném
Gzemi);

e plochy vymezené v Gzemnim planu jako Plochy pfirodni - NP, Plochy smiSené nezastavéného
Uzemi - prirodni, zemédélské - NSpz a Plochy zelené - pfirodniho charakteru - ZP (v zastavéném
Guzemi);

e prvky tzemniho systému ekologické stability (lokalni biocentra LBC a lokalni biokoridory LBK) a
dilezité interakéni prvky;

« urbanisticka a krajinarska funkce vodniho toku (Chlumského potoka);

Hodnoty p Firodn é-civiliza €ni a civiliza éni

Uzemni plan navrhuje ochranu nasledujicich hodnot:

e prostupnost krajiny - stavajici cestni sit v krajiné (polni a lesni cesty), propojeni zastavby
s pfirodnim zazemim;

* vyznamné protipovodnové opatfeni u zastavitelné plochy Z1 a ¢aste¢né v ramci zastavéného
Gzemi;

e obcanské vybaveni vefejného charakteru;

« vybavenost technickou infrastrukturou;

» obsluznost hromadnou autobusovou dopravou v€. autobusovych zastavek;

« prvky meliora¢ni soustavy (investice do pdy - meliorace, hlavni odvodriovaci zafizeni);

REGIO, projektovy ateliér s.r.o. 7



Uzemni plan Bilsko u Hofic

3. URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI| PLOCH S ROZDILNYM zZP USOBEM
VYUZITI, ZASTAVITELNYCH PLOCH, KORIDORU DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY A SYSTEMU SIDELNIi ZELEN E

Pojmy definované pro pot Feby Uzemniho planu Bilsko u Ho Fic

ve vztahu k obsluznym funkcim (ob¢éanskému vybaveni véetné sluzeb) predstavuje zafizeni mistniho vyznamu
zafizeni slouzici zejména pro obyvatele dané lokality a s urcitou (lokalné diferencovanou) dochazkovou
vzdalenosti;

dosavadni vyuziti - vyuZiti, které zfunkéniho nebo urbanistického hlediska neni v souladu se stanovenym
funkénim vyuZitim, ale po dobu Zivotnosti dané stavby je pfipustné;

pfipustna mira dopravni zat éze v lokalit & se vztahuje k poZadovanému charakteru komunikace, zejména
s ohledem na bezpeénost a vykonnost dopravy a jeji ovlivnéni okolniho prostredi;

pohodou bydleni se rozumi souhrn ciniteld a vlivd, které prispivaji k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro
vSechny kategorie uzivateld, resp. aby byla vytvofena vhodna atmosféra klidného bydleni. Pohoda bydleni je
dana zejména kvalitou jednotlivych slozek zZivotniho prostrfedi, napf. nizkou hladinou hluku, ¢istotou ovzdusi,
pAiméfenym mnozstvim zelené, nizkymi emisemi pachu a prachu, oslunénim apod.;

ob canské vybaveni - zahrnuje zarizeni verejné infrastruktury a zafizeni vybavenosti komeréni, tzn. souhrnné
zafizeni pro spravu a administrativu, zafizeni Skolska a vychovna, zafizeni pro kulturu, zafizeni pro télovychovu a
sport, zafizeni zdravotnictvi a socialni péce, zafizeni maloobchodu, sluZzeb nevyrobnich a vyrobnich, zarizeni
verejného ubytovani a stravovani;

komer éni ob ¢anské vybaveni - slouzi napf. pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani a dalsi
sluzby;

lehka vyroba - vyrobni ¢innost, ktera pouziva malé mnozstvi ¢astecné zpracovaného materialu pro vyrobu zbozi
s relativné vysokou pfidanou hodnotou na jednotku zbozi. Obecné ma tato vyroba mensSi environmentalni dopady
nez vyroba tézka, zpravidla ma naopak vySSi naroky na dopravni obsluhu (mozny negativni vliv souvisejici
dopravy na okoli) nez vyroba neruSici nebo vyroba drobna a femesina. Lehkou vyrobou se mini napfiklad: vyroba
odévd, obuvi, ndbytku, spotrebni elektroniky, domacich spotrebiéd apod.;

drobna a femeslna vyroba - malosériova vyroba ¢i vyrobni sluzby, které svym charakterem a kapacitou neméni
charakter Gzemi, vyjadreny hlavnim vyuzitim plochy. Provoz s malym rozsahem vyméry vyrobni plochy, nizkym
poctem zaméstnancy a neklade zvySené naroky na dopravni zatéz Gzemi. Za drobnou a femesinou vyrobu nelze
povazovat napf. klempirny, lakovny, betonarky a dalSi provozy, které vyzaduji vstup tézké nakladni dopravy do
Uzemt;

nerusSici vyroba - vyroba, ktera svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenaruSuje pohodu
bydleni v budovach ve svém okoli. NeruSici vyrobou se mini napfiklad: drobnd a femesina vyroba, které
odpovidaji vySe uvedené charakteristice;

nerusici sluzby - sluzby, které svym provozovanim, vyrobnim a technickym zafizenim nenarusuji pohodu
bydleni v budovach ve svém okoli. NeruSicimi sluzbami se mini napfiklad: sluzby cestovného ruchu, navrharské
a projekeéni sluzby, pdjcovny, kademictvi, Cistirny apod. Za nerusici sluzby nelze povazovat napriklad sluzby pro
motoristy (autoservisy, pneuservisy, autoklempirny, lakovny) a provozy, vyzadujici vstup tézké nakladni dopravy
do tzemi,

zemédélska malovyroba - jedna se o zemédélsky provoz s malym rozsahem zemédélské vyroby, neklade
zvySené naroky na dopravni zatéz uzemi bez negativnich dopadd na své okoli, ktery méze byt soucasti jinych
typl zastavby ve venkovském prostredi (typickym druhem jsou rodinné statky). Kapacita ustajeni ZivociSné
vyroby do 49 dobytcich jednotek;

zemédélska velkovyroba - jedna se o velkokapacitni chov hospodarskych zvifat, resp. zafizeni uvedené v
priloze &. 1 kategorie Il zakona é. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na ZP, bod 1.5, tj. Zafizeni k intenzivnimu
chovu hospodarskych zvirat s kapacitou od 50 dobytcich jednotek (1 dobytéi jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti) a
dalSi zameéry s kapacitou vétsi - tj. uvedené v kategorii | dle prilohy ¢. 1 zakona;

rekrea éni chalupa - stavba, u niz byl pdvodni Gcel uziti stavby zménén na stavbu pro rodinnou rekreaci;

rekrea éni chata - stavba pro rodinnou rekreaci s obestavénym prostorem nejvySe 360 m® a se zastavénou
plochou nejvy3e 80 m?, véetné verand, vstupt a podsklepenych teras; miize byt podsklepena a mit nejvy3e jedno
nadzemni podlaZi a podkrovi;
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zahradni chatka - zdzemi pro uskladnéni naradi a pomdcek pro Gdrzbu zahrady. NeslouZi pro pobyt ani rekreaci;

hlavni objekt - objekt jez je hlavni stavbou (dle hlavniho, resp. pfipustného vyuziti) v ploSe, pfipadné na
pozemku ur¢eném k zastavéni (tj. stavebni parcela a s ni bezprostfedné funkéné a zaroveri vlastnicky souvisejici
pozemek), pficemz pocet pozemkd uréenych k zastavéni v ploSe bude odpovidat poctu hlavnich objektd, tzn., ze
na jednom pozemku uréeném k zastavéni neni mozno umistit dva hlavni objekty, pficemz se tato podminka
vztahuje na zastavitelné plochy pro bydleni (plati pro plochy BV tj. s charakterem RD/chalupy/obcéanské vybaveni
charakteru ubytovacich zafizeni - penzion apod.). Pokud je v dokumentu uvedeno, Ze je plocha uréena pro
umisténi RD, je to z ddvodu hlavniho zpdsobu vyuziti lokality, mdze zde byt umistén i jiny objekt dle pfipustného
vyuziti funkéni plochy.

vedlejSi stavba (objekt) - jedna se o stavby, které pIni doplrikovou stavbu pro stavbu hlavni a vytvad zazemi
rodinného bydleni. Objemové, vysSkové a prostorové nesmi presahnout stavbu hlavni;

skladovaci aredl - monofunkéni areal velkého rozsahu uréeny pro skladovani s vysokymi naroky na dopravu

vyZadujici dopravni napojeni na vyssi dopravni systém;
zasady ochrany ZPF - jsou stanoveny v § 4 zakona ¢. 334/1992 Sbh., o ochrané zemédélského pddniho fondu;

pozemek pro umist éni RD mdze zahrnovat téz navazujici pozemek (napf. zahrady) vymezeny v KN, ktery
s pozemkem pro RD tvofi logicky uzavreny celek (napf. pod spolecnym oplocenim), vztahuje se i na umisténi
staveb rodinné rekreace;

maximalni koeficient zastav éni - maximalni mozny podil celkové zastaveéné plochy z celkové rozlohy pozemku.
Do zastavéné plochy se zapocitavaji veSkeré zpevnéné plochy tj. plochy vSech objektd a staveb (rodinny dam,
garaze, objekty rodinné rekreace, dilny, sklady, zahradni domky apod.), komunikaci a parkovacich ploch;

vySkova hladina zastavby je dana pomysinou spojnici hfebend stfech a atik skupiny staveb obdobného
charakteru v lokalité (napf. stavby pro bydleni); pokud se mluvi o dodrzeni vySkové hladiny, je nepfijatelna
vyznamna odchylka od této pomysIné spojnice, a to jak v kladném, tak zaporném smyslu, pokud se nejedna o
zameérny vyskovy akcent v lokalité napf. u vyznamnych objektd obcanského vybaveni vysoké urbanisticko-
architektonické Grovné;

venkovsky charakter zastavby - je tvofen zejména venkovskym obytnym domem . Venkovskym obytnym
domem se vuUzemnim planu rozumi prostorové feSeni staveb pro bydleni, pdvodné tvofené prevazné
jednopodlaznimi obytnymi chalupami (s obytnym podkrovim) i hospodarskymi statky, mély vyrazné obdélnikovy
pudorys, jejichz vyraznym rysem bylo symetrické zastfeSeni Sikmou stfechou, jsou preferovany jednoduché tvary
a primarné funkcni architektonické prvky;

podkrovi - ohrani¢eny vnitini prostor nad poslednim nadzemnim podlazim nalézajici se pfevazné v prostoru pod
Sikmou stfechou a uréeny k Géelovému vyuziti;

obytna zahrada - jedna se o plochy v zastavéném Uzemi, které jsou soucasti jednoho obytného celku, slouzici
obyvateldm prilehlého a pfimo sousediciho rodinného domu (jasna prostorova a funkéni vazba) ke
kazdodennimu obyvani, odpocinku a hrani (napf. okrasna zahrada, zahony, zeleri, zahradni nabytek, prvky pro
déti);

kapacitni parkovist & pro potreby tohoto UP se jedna o parkovisté o kapacité vice nez 25 stant;

garaz - jednotliva stavba pro parkovani vozidel, pro potreby tohoto UP maximéalné 2 stant;

fadové gardze - jedna se objekt se sdruzenymi garazemi (stavebné oddélenymi), které jsou jednotlivé pristupné
z vefejného prostranstvi Ci jiné zpevnéné plochy, fadova garaz ma 3 a vice sdruzenych garazi;

hromadnéa garaz - jedna se objekt pfevazné s jedinym vjezdem/vyjezdem, ve kterém jsou umistény jednotlivé
garaze, garazova stani pristupna pouze zevnitf tohoto objektu, hromadna garaz ma 3 a vice stani;

oploceni - stavba (konstrukce) zajiStujici ochranu pozemku pred vstupem osob i zvifat spojena se zemi pevnym
zakladem:;

ohrazeni - docasna konstrukce slouZzici k ochrané a prostorovému vymezeni chovu hospodarskych zvirat a
zvére, péstebnich ploch (v¢. lesnich Skolek) apod. Provedeni ohrazeni nesmi byt pevné a trvale (tj. zakladem)
spojeno se zemi, jeho demontaz musi byt snadna a nesmi znehodnotit ZPF & PUPFL;

stavby a opat Feni zlepSujici podminky vyuZiti Gzemi pro G ¢ely rekreace a cestovniho ruchu - jedna se o
stavby a zafizeni nepobytového charakteru, ktera prispivaji k rekreacnimu, zejména turistickému vyuzivani
krajiny (nemysli se tim stavby pro ubytovani, individualni rekreaci apod.);

agroturistické za Fizeni - zafizeni uspokojujici potfeby této novodobé formy traveni volného ¢asu s pfimou
vazbou na zemédélskou vyrobu véetné doprovodnych sluzeb (ubytovani a stravovani a dalSi doplrikové sluzby);

budova je nadzemni stavba vcetné jeji podzemni ¢asti prostorové soustfedénd a navenek prevazné uzavrena
obvodovymi sténami a stfesSni konstrukci;

Dal3i pojmy pouzivané v Uzemnim planu Bilsko u Hofic jsou vysvétleny v Gvodu oddvodnéni UP.
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3.1 URBANISTICKA KONCEPCE A KOMPOZICE

3.1.1 Zasady urbanistické koncepce a kompozice

Navrh tuzemniho planu zohlednuje pfirozeny historicky vyvoj obce véetné vSech &asti obce,
usmérnovany pfedchozi tzemné planovaci dokumentaci, a to jak ve vymezeni ploch stabilizovanych,
tak v navrhu ploch zastavitelnych. Urbanisticka koncepce zohlednuje polohu obce v rdmci osidleni a
jejich vzdjemné vazby.

Zastavéné Uzemi Uzemni plan stabilizuje a dale rozviji. Zastavitelné plochy Gzemni plan
navrhuje v pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi. Uzaviraji souc¢asnou urbanistickou strukturu obce v
okrajovych ¢astech a prolukach. UP neumoziuje vytvafeni novych samot v Gzemi.

UP Bilsko u Hofic stabilizuje a dale rozviji bydleni vramci ploch BV (Plochy bydleni -
v rodinnych domech - venkovské). Uzemni plan pfedchazi nadmérnému zahustovani zastavby
stanovenim minimalni velikosti pro umisténi rodinného domu. UP dale stanovuje koeficient zastavéni,
intenzity zastavby a vySkovou hladinu zastavby.

UP Bilsko u Hofic stabilizuje ob&anské vybaveni vramci ploch OV (Plochy obé&anského
vybaveni - verfejna infrastruktura) a OM (Plochy obcéanského vybaveni - komeréni zafizeni mala a
stfedni). Ob¢anské vybaveni vefejného charakteru je umoznéno umistit v ramci jinych funkénich ploch
napf. BV.

UP vytvéari predpoklady pro rozvoj sportu a rekreace. Respektuje veSkeré cesty do krajiny a
umoznuje jejich dopinéni. Respektuje kulturni a historické hodnoty v Gzemi (napf. urbanistickou
strukturu, nemovitou kulturni pamatku, pamatky mistniho vyznamu). Respektuje pfirodni hodnoty a
navrhuje dalSi krajinné a pfirodni hodnoty k ochrané.

Uzemni plan vytvari predpoklady pro zlepSeni pracovnich pfileZitosti stabilizaci stavajicich
ploch podnikatelskych aktivit (VZ, VD), navrhem zastavitelné plochy pro vyrobu (VD) a v plochach
obytnych (BV) umoznénim umisténi nerusici vyrobni ¢innosti, sluzeb apod.

Uzemni plan respektuje a upfesnuje dopravni koridor ZDk1 pro trasovani a realizaci dalnice
Il. tfidy D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnice R35) véetné vSech souvisejicich
staveb mezinarodniho a republikového vyznamu, Gsek Ulibice - Hradec Kralové. Koridor je vymezen
v souladu s nadfazenou dokumentaci PUR CR a ZUR Krélovéhradeckého kraje, v prostoru mezi
Velkym a Malym Bilskem. UP Bilsko u Hofic vymezuje dalnici D35 jako vefejné prospé&snou stavbu
(VPS) s moznosti vyvlastnéni s oznacenim VDL1.

Uzemni plan respektuje a upiesiuje koridor Gzemni rezervy pro umisténi prelozky Zelezniéni
trati €. 041 v Useku Hofice-Ostromér s oznacenim R1. Koridor Gzemni rezervy pro pfelozku Zeleznice
se nachéazi v soubéhu s koridorem ZDk1 pro planovanou dalnici D35.

V ramci stanovenych podminek vyuZiti jednotlivych ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti jsou
vytvofeny predpoklady pro pfevazné polyfunkéni vyuzivani Uzemi, pfiCemz stanovena urbanisticka
koncepce predchazi vzniku vzajemnych funkénich stfetd. V obci Bilsko u Hofic je umoznén populaéni
a celkovy sociélné - ekonomicky rozvoj pfi zohlednéni dlouhodobého demografického vyvoje, realnych
kapacit a prfirozenych rozvojovych limitd obce. Je umozZnéno doplnéni a zkvalitnéni technické
infrastruktury. UP respektuje a chrani stavajici vefejnou zeleri, pfirodni podminky vé&. souvisejicich
hodnot a limitd.

Velké Bilsko

Urbanistické jadro tvofi naves s plochami vefejné zelené s nemovitou kulturni pamatkou a
hasi¢skou zbrojnici. Velké Bilsko je stabilizovano kolem navsi a podél silnice 1/35, v jehoz stfedu se
nachazi kfizeni silnice I. tfidy €. 35 se silnici lll. tfidy €. 32611.

Bilsko u Hofic méa svoji polohou na stavajici silnici 1/35 velmi omezené rozvojové moznosti.
Severné je limitovan administrativni hranici a jizné rozvoj nelze umoznit z ddvodu vymezeni koridoru
ZDk1 pro trasovani dalnice D35. Vyznamnym limitem v Gzemi je taktéz stavajici silnice I. tfidy, ktera
zastavitelné plochy navrzené na severovychodnim okraji zastavéného Gzemi Velkého Bilska. Dalsi
mensi zastavitelnd plocha dopliuje urbanistickou strukturu v jizni ¢asti.
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Rozvojové plochy, které se nachéazeji v blizkosti silnice 1/35 jsou podminéné pfipustné.
Dopravni napojeni rozvojovych ploch bude feSeno ze stavajicich silnic nizsi kategorie nebo z mistnich
komunikaci. Budovat nové pfimé napojeni na silnici . tfidy neni pfipustné. VyuZziti zastavitelnych ploch
v blizkosti silnice 1/35 je podminéno prokazanim neprekroceni hlukovych limitd.

K odclonéni ploch bydleni od ploch vyroby a planované déalnice D35 jsou navrzeny
zastavitelné plochy izolaéni zelené (Plochy zelené - ochranna a izolaéni - ZO).

Malé Bilsko

UP respektuje urbanistickou strukturu historické zastavby s objekty lidové architektury
(roubené domy). Stabilizované Gzemi je zafazeno predevsim do Ploch bydleni - v rodinnych domech -
venkovské - BV. Rozvoj bydleni je umoznén v prolukach v rdmci stabilizovanych ploch bydleni (BV) a
v ramci zastavitelné plochy 212 (BV).

UP stanovuje koncepci feSeni krajiny, ktera je obsazena v kap. 5.1.

3.1.2 Plochy s rozdilnym zp Gsobem vyuziti

Soucasti urbanistické koncepce je vymezeni nasledujicich ploch s rozdilnym zp dsobem
vyuZiti , jejichZ hlavni, pfipustné, podminéné pFipustné a nepfipustné vyuZiti je stanoveno v kap. 6 UP.
Konkrétni podminky pro vyuziti jednotlivych zastavitelnych ploch a koridoru pro dopravni infrastrukturu
jsou pak dopInény v kap. 3.3 a 3.4 UP.

Uzemnim planem je stabilizované Gzemi roz&len&no na funkéné sjednocené plochy, jejichz
druh je deklarovan na zakladé prevladajiciho a pro konkrétni tzemi nejvhodnéjSiho vyuziti. Regulativy
(hlavni, pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné vyuziti) umozni adekvéatni spektrum vyuziti
Uzemi. Stavajici funkce definované jako nepfipustné by mély byt postupné vytésfiovany. Dosavadni
zplsob vyuziti, ktery neodpovida vymezenym podminkam, je mozny, pokud nevytvafi zavaznou
prekazku rozvoje v ramci funkce hlavni.

e Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV - jsou vymezeny jako stabilizované a
zastavitelné plochy pro bydleni vrodinnych domech, kde se pfedpoklada tolerance €innosti,
staveb a zafizeni pro zemédélskou malovyrobu a samozasobeni, v€etné chovatelstvi a
péstitelstvi. V plochach muze byt integrovano i obéanské vybaveni lokalniho vyznamu, drobna a
femeslna vyroba a nerusSici vyroba a sluzby. Zastavitelné plochy BV jsou situovany v navaznosti
na plochy stabilizované, zejména v okrajovych polohach a prolukach ve Velkém Bilsku a v ramci
zastavéného Gzemi v Malém Bilsku;

* Plochy ob ¢anského vybaveni - ve Ffejna infrastruktura - OV - jsou vymezeny jako stabilizované
zahrnujici napf. obecni Ufad a hasi¢skou zbrojnici. Doplnéni teto funkce je umoznéno v ramci
podminek vyuziti zejména ploch bydleni (BV). UP s touto funkci nenavrhuje zastavitelnou plochu;

e Plochy ob ¢anského vybaveni - komer éni zafizeni mala a st fedni - OM - plochy komeréniho
vybaveni slouZici napf. pro administrativu, obchodni prodej, ubytovani, stravovani a sluzby. V UP
Bilsko u Hofic jsou vymezené jako stabilizované. Ostatni drobné sluzby nevyrobniho i vyrobniho
charakteru jsou zahrnuty v jinych funkénich plochach jako pfipustné ¢i podminéné pfipustné. UP
s touto funkci nenavrhuje zastavitelnou plochu;

* Plochy vyroby a skladovani - drobna a ~ femesina vyroba - VD - UP stabilizuje drobné plochy
nerusici vyroby. UP ploSny rozvoj této funkce umoznuje v ramci zastavitelné plochy, navazujici na
stavajici plochy vyroby VD;

* Plochy vyroby a skladovani - zem édélska vyroba - VZ - plochy zemédélské vyroby. upP
stabilizuje stavajici areal. UP ploSny rozvoj této funkce neumoznuje;

e Plochy dopravni infrastruktury - silni ~ éni - DS - stabilizované plochy zahrnuiji silnice I. a lll. tfidy,
mistni a ucelové komunikace vé&. péSich (pokud nejsou zahrnuty do jinych ploch), véetné
pozemku, na kterych jsou umistény souc€ésti komunikaci (naspy, zafezy, opérné zdi, mosty,
doprovodna a izolaéni zeler apod.) a pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni
(v&. parkovist). UP stouto funkci navrhuje koridor pro dalnici Il. tfidy D35 (dle ZUR
Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnici R35) s oznatenim ZDk1, vymezeny na zakladé
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nadfazeného dokumentu ZUR Kralovéhradeckého kraje. Do koridoru ZDk1 jsou zahrnuty i plochy
pro stavby souvisejici s vystavbou dalnice (napf. pro Upravu stavaji silnice 111/32611);

e Plochy dopravni infrastruktury - letecka - DL - plochy verejného vnitrostatniho letiSté Hofrice,
vymezené mimo zastavéné Gzemi;

e Plochy technické infrastruktury - inzenyrské sit é - Tl - jsou vymezeny z dlvodu ochrany a
rozvoje vybaveni Gzemi technickou infrastrukturou jako souc€ésti vefejné infrastruktury. PloSné
nevelké (bodoveé) prvky technické infrastruktury (napf. elektrické transformacni stanice) nejsou
v UP samostatné plodné vymezeny jako Plochy technické infrastruktury - inZzenyrské sité - TI, ale
jsou vyznaceny symbolem a funkéné umoznény v regulativech pfislusné plochy;

e Plochy zelen é - viz kap. 3.2;

e Plochy ve fejnych prostranstvi - viz téz kap. 4.1;

3.2 VYMEZENI SYSTEMU SIDELNIi ZELENE

Systém sidelni zelené je tvofen jednak zeleni v samostatnych funkénich plochach, jednak
zeleni v ramci ostatnich ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti. V UP jsou samostatné vymezeny:

e Plochy ve fejnych prostranstvi - ve Fejna zelen - ZV - jsou to z urbanistického hlediska
nejcennéjSi prvky sidelni zelenég, jejichz funkce je Uzemnim planem chranéna a posilovana.
Samostatnym vymezenim ploch ZV se sleduje od{ivodnéna nezbytnost jejich zachovani popf.
doplnéni. Vefejna zeleri je pFipustna v ramci vdech funkénich ploch. V UP Bilsko u Hofic neni
vymezena rozvojova plocha ZV, ale v rdmci zastavitelné plochy Z2 (BV) je stanovena podminka
vymezeni vefejné zelen& v minimalnim rozsahu 1100 m?

* Plochy zelen é - soukromé a vyhrazena - ZS - tento typ sidelni zelené (nejéastéji soukromé
zahrady, popf. sady) se vyskytuje €asto vramci jinych funkénich ploch. Samostatné funkéni
plochy ZS jsou v UP vymezeny zejména v nivé vodniho toku a v okrajovych polohach zastavby
s cilem ochranit vizualné cenné partie a charakter pozvolného prechodu do volné krajiny. V i.Q.
jsou vymezeny plochy ZS pouze v zastavéném Uzemi, ve Velkém Bilsku ¢astecné jako soucast
ploch USES;

» Plochy zelen é - ochranna a izola éni - ZO - jedna se o zele s ochrannou a izolaéni funkci, v UP
jsou vymezeny jako zastavitelné plochy oddélujici pfedevSim plochy vyroby od ploch bydleni.
Zastavitelna plocha Z11 je vymezena pro odclonéni ploch bydleni od planované stavby dalnice;

e Plochy zelen é - pFAirodniho charakteru - ZP - predstavuji plochy zelené v zastavéném Gzemi,
udrzované v pfirodé blizkém stavu;

Mimo uvedené funkéni plochy je systém sidelni zelené tvofen zeleni, kter4 je v Uzemnim
planu zahrnuta do jinych funkénich ploch (napf. zahrady obytnych celk() a zeleni solitérni a liniovou
(uliéni aleje, stromoradi podél silnic, doprovodné a bfehova zelen - tj. stavajici interakéni prvky zelené
pronikajici do zemédélskych a urbanizovanych segmentl krajiny podél cest a vodnich tokud) apod.
Kromé& respektovani stavajicich a navrzenych funkénich ploch zeleng, UP pocita s realizaci zelené
v ramci navrzenych prvkt USES a interakénich prvkd v krajing.

Do systému sidelni zelené je nutno zahrnout rovnéz plochy zelené krajinné, pronikajici do
zastavéného Uzemi, ¢ na né navazujici. Ty jsou zafazeny ve funkcich nezastavéného Uzemi
(zejména NSpz, NZ, NP).

Pro ochranu sidelni zelené jsou stanoveny néasledujici principy:

* budou respektovany stavajici plochy zeleng;

« plochy zelené budou realizovany v ramci jinych funkénich ploch, zejména pak v ramci novych
rozvojovych lokalit v podobé zelené vefejné pristupné, soukromé a vyhrazené, popf. zelené
ochranné a izolaéni; plochy zelené budou rozvijeny v ramci prvki USES a interakénich prvku
v krajing;

12 REGIO, projektovy ateliér s.r.o.



Uzemni plan Bilsko u Hofic

3.3 VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

V feSeném Uzemi byly vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

) Gl Katastralni
[Oznaceni ploc'hy' . . - . i uzemi
lokality s ro°zd|Inym Zakladni charakteristika a podminky vyuziti plochy /
zpusovk_n,em ¢ast obce
vyuziti
Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV
Rozvojova plocha BV navrZzend v navaznosti na stavajici bytovou
zastavbu v severni ¢asti Velkého Bilska;
- dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace;
- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30; Bilsko u Hofic
L BV - respektovat vyznamné protipovodriové opatfeni pfi severovychodni Velké/Bl'Isko
hranici Z1;
- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze;
Rozvojova plocha BV navrzena v navaznosti na stavajici bytovou
zastavbu a zastavitelnou plochu Z1 v severovychodni ¢asti Velkého
Bilska;
- podminkou vystavby v této lokalité¢ je zpracovani Gzemni studie ,
ktera bude vychozim dokumentem pfi rozhodovani v daném Gzemi
(viz.kap. 9);
- viokalit¢ Z2 bude navrzena vyznamnéjSi plocha vefejného
prostranstvi v minimalnim rozsahu 1100 m? (bez pozemnich Bilsko u Hofic
72 BV komunlk,am), o o . /
- dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace; Velké Bilsko
- pozemek pro umisténi rodinného domu musi mit minimalné rozlohu
800 m*;
- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30;
- respektovat stavajici vodovod v€. ochranného pasma, pfipadné
vodovod preloZit;
- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze;
Rozvojova plocha BV navrzena v navaznosti na stavajici bytovou
zastavbu v zapadni ¢asti Velkého Bilska;
- pfimé dopravni napojeni nové zastavby na stavajici silnici bude
mozné az po vybudovani dalnice D35 a nasledného prefazeni
stavajici silnice 1/35 do nizsi kategorie;
- nové pfimé komunika¢ni napojeni na silnici, kterd je zafazena
do kategorie I. tfidy (1/35) je nepfipustné;
- vnasledujicich povolovacich procesech (u staveb pro bydleni a| gisko u Hofic
73 BV dalSich, pro néz jsou stanoveny hlukové limity) bude prokazano, ze /
chranéné venkovni prostory a chranéné prostory staveb nebudou | y/g|ké Bilsko
ovliviiovany nadlimitnimi hladinami hluku ze silniéni dopravy;
- pozemek pro umisténi rodinného domu musi mit minimalné rozlohu
800 m*
- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30;
- respektovat LBK 1;
- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze;

REGIO, projektovy ateliér s.r.o.
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[Oznaceni
lokality

Kéd druhu
plochy

s rozdilnym

zptsobem
vyuziti

Zakladni charakteristika a podminky vyuziti plochy

Katastralni
Uzemi
/
¢ast obce

Z4

BV

Rozvojova plocha BV navrZzend v navaznosti na stavajici bytovou

zastavbu a zastavitelnou plochu Z2 ve vychodni ¢asti Velkého Bilska;

- dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace;

- pfimé komunikaéni napojeni na silnici, ktera je zafazena
do kategorie . tfidy (1/35) je nepfipustné;

- v nasledujicich povolovacich procesech (u staveb pro bydleni a
dalSich, pro néz jsou stanoveny hlukové limity) bude prokazano, ze
chranéné venkovni prostory a chranéné prostory staveb nebudou
ovlivitovany nadlimitnimi hladinami hluku ze silniéni dopravy;

- pozemek pro umisténi rodinného domu musi mit minimalné rozlohu
800 m*;

- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30;

- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby a okrajové poloze lokality;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko

Z5

BV

Rozvojova plocha BV navrzena v navaznosti na stavajici bytovou

zastavbu v zapadni ¢asti Velkého Bilska;

- pfimé dopravni napojeni nové zastavby na stavajici silnici bude
mozné az po vybudovani dalnice D35 a nasledného prefazeni

stavajici silnice 1/35 do nizsi kategorie;

- nové pfimé komunikaéni napojeni na silnici, kterd je zafazena
do kategorie . tfidy (1/35) je nepfFipustné;

- v nasledujicich povolovacich procesech (u staveb pro bydleni a
dalSich, pro néz jsou stanoveny hlukové limity) bude prokazano, ze
chranéné venkovni prostory a chranéné prostory staveb nebudou
ovliviiovany nadlimitnimi hladinami hluku ze silniéni dopravy;

- pozemek pro umisténi rodinného domu musi mit minimalné rozlohu
800 m*

- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30;

- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko

Z6

BV

Rozvojova plocha BV navrzena v navaznosti na stavajici bytovou

zastavbu ve vychodni ¢asti Velkého Bilska;

- pfimé dopravni napojeni nové zastavby na stavajici silnici bude
mozné az po vybudovani dalnice D35 a nasledného prefazeni

stavajici silnice 1/35 do nizsi kategorie;

- nové pfimé komunikaéni napojeni na silnici, kterd je zafazena
do kategorie . tfidy (1/35) je nepfipustné;

- v nasledujicich povolovacich procesech (u staveb pro bydleni a
dalSich, pro néz jsou stanoveny hlukové limity) bude prokazano, ze
chranéné venkovni prostory a chranéné prostory staveb nebudou
ovliviiovany nadlimitnimi hladinami hluku ze silniéni dopravy;

- pozemek pro umisténi rodinného domu musi mit minimalné rozlohu
800 m*

- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30;

- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko

14
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[Oznaceni
lokality

Kéd druhu
plochy

s rozdilnym

zptsobem
vyuziti

Zakladni charakteristika a podminky vyuziti plochy

Katastralni
Uzemi
/
¢ast obce

z7

BV

Rozvojova plocha BV navrZzend v navaznosti na stavajici bytovou

zastavbu v jizni ¢asti Velkého Bilska;

- dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace;

- pozemek pro umisténi rodinného domu musi mit minimalné rozlohu
800 m?;

- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30;

- hlavni objekty budou situovany v severni ¢asti zastavitelné plochy a
jiznim smérem budou situovany obytné zahrady;

- vramci zastavitelné plochy je nutné ponechat volny prostor pro

pfipadné rozSifeni pfijezdové komunikace na pozadovanou Sifku
v souladu pfislusnymi pfedpisy a normami;
- respektovat LBC 1;

- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko

Z12

BV

Rozvojova plocha BV navrZzend v navaznosti na stavajici bytovou

zastavbu v jizni ¢asti Malého Bilska;

- dopravni napojeni ze stavajici silnice [11/32611 nebo v ramci
stabilizovanych ploch;

- pozemek pro umisténi rodinného domu musi mit minimalné rozlohu
800 m*;

- maximalni koeficient zastavéni pozemku rodinného domu 0,30;

- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze;

Bilsko u Hofic
/
Malé Bilsko

T

lochy vyroby a skladovani - drobna a

rfemesina vyroba - VD

Z8

VD

Rozvojova plocha VD navrzend v navaznosti na stavajici vyrobni
plochy;

- dopravni napojeni z mistni komunikace;

- respektovat stavajici vodovodni fad;

- vySkové a objemové feSeni umistovanych staveb musi odpovidat
charakteru okolni zastavby, okrajové poloze lokality a pohledové
exponované poloze v dalkovych pohledech;

- je nepfipustné stavét dominanty, které by naruSovaly panorama
obce;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko

Plochy zelen é - ochranna a izola ¢éni - ZO

Z9

Z0

Plocha izola¢ni a ochranné zelené mezi zastavitelnou plochou Z8 pro
drobnou a femeslnou vyrobu a plochami bydleni;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko

Z10

Z0

Plocha izolaéni a ochranné zelené mezi zastavitelnou plochou Z7 pro
bydleni a plochami zemédélské vyroby;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko

Z11

Z0

Plocha izolaéni a ochranné zelené k odclonéni stabilizovanych a
navrhovych ploch bydleni od planované stavby dalnice D35;

- nutno zkoordinovat s planovanou pfeloZzkou VTL plynovodu;

Bilsko u Hofic
/
Velké Bilsko
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Pfi vyuziti zastavitelnych ploch tzn. pfi vymezovani pozemkd, umistovani staveb a pfi
zménach staveb a zménéach vyuZziti pozemk( a dalSich zpudsobech vyuziti zastavitelnych ploch je
nutno zaroven vychazet z podminek pro vyuziti ploch srozdilnym zpudsobem vyuziti, které jsou
uvedeny v kap. 6 této dokumentace a z limitd vyplyvajicich z této dokumentace. Dale je nutno
uplatiiovat limity vyuziti Gzemi vyplyvajici z obecnych pravnich predpisd, rozhodnuti spravnich organt
a vlastnosti uzemi.

3.4 VYMEZEN| KORIDORU PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

V feSeném Gzemi byl vymezen koridor pro umisténi staveb a zafizeni dopravni infrastruktury:

[Oznaceni|
koridoru

Nazev

Zakladni charakteristika a podminky vyuZiti plochy

Katastralni
uzemi
/
¢ast obce

ZDKk1

Koridor pro
dalnici Il. t Fidy D35
Ulibice - Hradec Kralové
(dle ZUR
Kralovéhradeckého kraje
rychlostni silnici R35)

Koridor je uréen pro umisténi dalnice Il. tfidy D35 (dle ZUR

Krélovéhradeckého kraje rychlostni silnice R35) Ulibice -

Hradec Kralové se vSemi objekty a souvisejicimi stavbami

(napf. odvodnéni, zafezy, nasypy, zarubni a opérné zdi,

mosty, kfizeni, napojeni komunikaci, protihlukova opatfeni,

ochranna a izolaéni zelen, pfipadné pési a cyklistické a

Gcelové komunikace).

- koridor je zafazen do funkce Plochy dopravni
infrastruktury - silni¢ni - DS;

- vkoridoru neumis tovat jakékoliv stavby, které
nesouvisi s planovanou vystavbou dalnice D35
Ulibice - Hradec Kralové a to do doby jeji realizac e

- prelozku Zelezniéni trati & 041, pfipadné stavby
souvisejici s vystavbou prelozky je mozné v koridoru
ZDk1 umistit az po realizaci dalnice D35;

- v navazujicich fizenich je nutno fesit:

prostupnost krajiny pro pési a cyklisty;
realizaci protihlukovych opatfeni z divodu
ochrany zastavéného Uzemi obce;
prostupnost krajiny pro volné Zijici zivocichy
a navaznost prvki USES;

soubéh s prelozkou Zelezni¢ni trati ¢. 041
v Gseku Hofice-Ostromé&f, pro kterou UP
Bilsko u Hofic vymezuje Uzemni rezervu R1;

- pfi realizaci Upravy stavajici silnice 111/32611 v jizni ¢asti

Velkého Bilska respektovat pfipadné vhodné premistit

pamatku mistniho vyznamu (kamenny kfiz s korpusem
Krista);

Bilsko u Hofic
/

Vv prostoru
mezi Velkym
a Malym
Bilskem

16
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4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VECETNE PODMINEK PRO
JEJI UMiSTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VEETNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZIT

4.1 OBCANSKE VYBAVENI A VE REJNA PROSTRANSTVI

Soucasti verejné infrastruktury jsou plochy ob¢anského vybaveni pro vzdélavani, zdravotnictvi,
socialni péci, administrativné-spravni a cirkevni Gcely. Tyto plochy je nutno ve struktufe obce hajit a
prednostné vyuzivat pro verejné tcely. Jejich komeréni vyuzivani musi byt v souladu s timto zajmem
a v navaznosti na néj (napf. zajisténi kulturniho vyziti obyvatel obce, sluzby souvisejici a doplfikové
apod.). V UP jsou pod funkénim oznaéenim Plochy ob éanského vybaveni - ve Fejna infrastruktura -
OV samostatné vymezeny plochy stabilizované (napf. obecni Gfad a hasi¢ska zbrojnice).

Pozemky a stavby ob&anského vybaveni vefejného charakteru mensiho rozsahu jsou nebo
mohou byt soucasti téz jinych ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti (OM, BV, PV, ZV apod.), a i v tomto
pfipadé je nutnd jejich ochrana.

Plochy obcanského vybaveni budou respektovany v souladu s jejich hlavnim, resp.
pFipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim.

Jako Plochy ve fejnych prostranstvi - PV a Plochy ve fejnych prostranstvi - ve fejna zele n
- ZV jsou uzemnim planem funkéné vymezeny rozsahlé verejné pristupné plochy, které maji
vyznamnou prostorotvornou, komunikaéni a v pfipadé zelené i ozdravnou funkci - tedy uliéni prostory
v€. navsi a pasu vefejné zelené v zastavéném Uzemi obce. Uvnitf téchto funkénich ploch je nutna
ochrana stavajici zelené. Zvlastni daraz je zde kladen na Upravy vefejnych prostranstvi zejména
v urbanisticky hodnotnych a pohledové exponovanych lokalitach.

V ramci veétSi rozvojové plochy pro bydleni Z2 (Plochy bydleni - vrodinnych domech -
venkovské - BV) bude v navazujicich dokumentacich, resp. v Gzemni studii, navrZzena dostate¢na
plocha vefejného prostranstvi za ucelem zvySeni celkové kvality bydleni. Minimalni velikost vefejného
prostranstvi bude 1100 m?, bez pozemnich komunikaci.

Uzemni plan nenavrhuje zastavitelnou plochu s funkci PV a ZV.

4.2 DOPRAVA

Uzemnim planem je navrhovano:

« Gzemni plan vymezuje a upresriuje koridor pro dalnici Il. tfidy D35 Ulibice - Hradec Krélové se
vdemi objekty a souvisejicimi stavbami (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnici R35)
s oznagenim ZDk1, vsouladu s nadfazenou dokumentaci (ZUR Kralovéhradeckého kraje).
V koridoru neumistovat jakékoliv stavby, které nesouvisi s planovanou vystavbou dalnice D35 a to
do doby jeji realizace;

+ UP Bilsko u Hofic vymezuje dalnici Il. tfidy D35 Ulibice - Hradec Kralové jako vefejné prospésnou
stavbu (VPS) s moZnosti vyvlastnéni s ozna¢enim VD1,

e Uzemni plan vymezuje a upfesnuje koridor Gzemni rezervy pro umisténi prelozky zelezniéni trati
¢. 041 v useku Hofice-Ostromé&F s ozna¢enim R1, v souladu s projednavanou aktualizaci ¢.1 ZUR
Krélovéhradeckého kraje. Jakékoliv zmeény vyuziti Uzemi v€etné umistovani staveb nesmi
znemoznit nebo podstatnym zpusobem ztizit budouci pfipadnou stavbu zelezni¢ni trati;

« v prostoru R1 ma pfednost realizace staveb souvisejicich s vystavbou dalnice D35;

e doplnéni pfipadné rozSifeni sité mistnich komunikaci v rozvojovych lokalitach (vedeni mistnich
komunikaci uvnitf lokalit bude odvislé od konkrétniho zastavovaciho planu a provedené parcelace
a bude pfedmétem FeSeni navazujicich dokumentaci a izemni studie);

* budou zlepSovany smérové a vySkové parametry silnic a komunikaci a parametry napojeni
kfizovatek;
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« dopravni napojeni zastavitelnych ploch bude FeSeno ze silnic a komunikaci nizSi kategorie,
budovat nové pfimé napojeni na silnici, kterd je zafazena do kategorie 1. tfidy (I/35) je
nepripustné;

e pfimé dopravni napojeni nové zastavby v ramci zastavitelnych ploch Z3, Z5, Z6 na stavajici silnici
bude mozné az po vybudovani dalnice D35 a nasledného prefazeni stavajici silnice 1/35 do nizsi
kategorie;

+ dostatecné plochy pro parkovani a odstavovani osobnich vozidel je nutno dimenzovat u vSech
potencialnich cili dopravy, tj. u obytnych staveb, vyrobnich a administrativnich zafizeni a zafizeni
ob&anského vybavent;

e doplnéni chodnikd v chybéjicich Usecich;

* budou respektovany stavajici a navrzené Plochy dopravni infrastruktury - silniéni - DS, Plochy
dopravni infrastruktury - letecka - DL a Plochy verfejnych prostranstvi - PV;

4.3 ZASOBOVANI VODOU

Koncepce zasobovani vodou je vyhovujici a zGstane nezménéna. Uzemnim planem je
navrhovano:

e vyuZiti stavajicich zdroju pitné vody a stavajici vodovodni sité;

« planovanou zastavbu v ramci rozvojovych ploch v obci bude mozno napojit na stavajici vodovodni
sit. Pro rozvojové plochy budou nové vodovodni fady vedeny prioritné po vefejnych komunikacich
a v maximalni mozné mife zaokruhovany;

e pozéarni voda bude feSena prostfednictvim skupinového vodovodu pomoci pozarnich hydrantd,
pozarni nadrze ve Velkém Bilsku a rybnic¢ku v Malém Bilsku;

e nouzové zasobeni obyvatelstva pitnou vodou v krizovych situacich bude feSeno v pfipadé kolapsu
dopravniho systému vodovodu. Pitna voda bude distribuovana cisternami nebo bude pouzita voda
balen4;

4.4 ODVEDENI A CISTENI ODPADNICH VOD

Koncepce odvedeni a ¢isténi odpadnich vod zdstane nezménéna. Uzemnim planem je
navrhovano:

e vieSeném Uzemi bude zachovan individualni zpusob likvidace odpadnich vod v souladu s platnou
legislativou;

* odvadéni srazkové vody (deStové vody) je nutné feSit v souladu s platnou legislativou. To
znamena, ze pokud nebudou srazkové vody zadrZzovany pro dalSi vyuziti, je nutné zajisténi jejich
zasakovani do vod podzemnich (navrh technického feSeni zasakovani musi byt feSeno takovym
zpusobem, aby byly veSkeré srazkové vody zasakovany do vod podzemnich bez nadmérného
zamokreni pozemku). V pfipadé, Ze stavebnik bude deStové vody vyuzivat pro dalSi vyuziti je
mozné jejich prebytek vypoustét pripojkou do kanalizace obce popfipadé do vod povrchovych;

4.5 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Koncepce zasobovani elektrickou energii vychazi ze stavajiciho stavu. Uzemnim planem je
navrhovano:

e pozadovany vykon pro rozvojové plochy zajistit stavajicim primérnim vedenim o napéti 35 kV ze
stavajicich trafostanic. Stavajici rozvodna sit bude podle moznosti a poZzadavkl na vykon
posilena (v pfipadé potfeby realizovana nova trafostanice);

« budou respektovana stavajici zafizeni a ochranna pasma;
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4.6 TELEKOMUNIKACE A RADIOKOMUNIKACE

Koncepce telekomunikaéni a radiokomunikaéni sité vychazi ze stavajiciho stavu a neni
navrhovana jeji zména. Uzemnim planem je navrhovano:

» telekomunika¢ni sit bude rozSifovana, pfFipadné kabelizovana v souvislosti s rozvojovymi
potfebami obce;

« budou respektovana stavajici zafizeni a ochranna pasma;

4.7 ZASOBOVANI PLYNEM A TEPLEM

Neni navrhovana zména koncepce zasobovani plynem a koncepce vytapé&ni. Uzemnim
planem je navrhovano:

e vybudovat pfeloZku VTL plynovodu;
« respektovat vedeni VTL plynovod v€. ochrannych a bezpeénostnich pasem;

e vytapéni bude feSeno individualné. Je doporuceno preferovat environmentalné Setrné zplsoby
vytapéni (elektrovytapéni - nejlépe v kombinaci s akumulaci, tepelné ¢Eerpadlo, propan-butan,
biomasa, pasivni i aktivni vyuziti slune¢ni energie apod.). Je nutné omezit pouzivani fosilnich paliv
s vys$3im obsahem siry a nespalitelnych latek, které pfi spalovani znecistuji ovzdusi. Soubézné s
uvedenymi hlavnimi zplGsoby ziskavani energie pro vytapéni je doporuc¢eno vyuzivat pro
predehfev teplé uzitkové vody i dalSi vhodné alternativni zdroje energie - napf. sluneéni energii
(pomoci termosolarnich kolektorl umisténych vhodné na objektu bez negativniho dopadu na
tvarnost obce a krajinny raz);

4.8 NAKLADANI S ODPADY

Neni navrhovana zména koncepce nakladani s odpady v obci. V f.0. nebude zaloZzena zadna

//////

umoznéno ve vhodnych stabilizovanych plochach (zejména vefejnych prostranstvi) v rAmci technické
infrastruktury pro obsluhu feSeného Gzemi (dle kap. 6).

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJIN E A STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLO GICKE STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPAT RENi, OCHRANY PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A
PODOBNE

5.1 KONCEPCE RESENI KRAJINY, PLOCHY ZM EN V KRAJINE, PROSTUPNOST
KRAJINY

Koncepce feSeni krajiny umozfuje postupné zvySeni ekologické stability prostfedi a
zkvalitnéni krajinného razu. Uzemnim planem jsou respektovany a dale rozvijeny prirodné&-krajinarské
hodnoty feSeného GUzemi. Koncepce rozvoje krajiny stanovena GUzemnim planem umozni realizaci
novych a ochranu stavajicich prvk(l tzemniho systému ekologické stability. Zaroven je umoznéno
rekreaéni vyuzivani krajiny a zajiSténi podminek jeji prostupnosti. Je maximalné zohlednéna ochrana
zemeédélské pady, umoznéna jsou protierozni a protipovodnova opatreni.

UP je umoznéno vybudovat prvky planu spoleénych zafizeni KoPU.
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Neurbanizované Gzemi obce je rozdéleno na nésledujici krajinné funkéni plochy, pro které
jsou stanoveny podminky vyuziti v kap. 6.

e Plochy zem édélské - NZ - plochy s dominantné zemédeélskou funkci s pFevazujici formou
intenzivnéjSiho hospodareni, s moznym zastoupenim trvalych travnich porostl i nezemédélskych
pfirodnich prvkl (rozptylend a liniova zelen apod.);

e Plochy p firodni - NP - vnichz je dominantnim poZadavkem ochrana pfirody a krajiny, jsou
v feSeném Uzemi vymezeny pouze vramci prvkl Gzemniho systému ekologické stability -
lokélnich biocenter (LBC). V rezimu Ploch pfirodnich - NP budou po svém konkrétnim ploSném
vymezeni dle pfisludnych Sifkovych parametrd vyuzivany i zbyvajici prvky USES - lokalni
biokoridory LBK v UP zatim obsaZené v ramci koridorad pro vymezeni prvkd USES na jinych
funkénich plochach formou ,pfekryvné funkce" k funkci stavajici. Jedn& se hlavné o Plochy
smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni, zemédélské - NSpz a Plochy zemédélské - NZ;

e Plochy smiSené nezastav éného Uzemi - p Firodni, zem édélské - NSpz - zemédélské plochy
s polyfunkénim vyuzitim Gzemi. Pfirodni ekosystémy jsou v rovnocenném postaveni s
hospodarskym vyuzivanim;

e Plochy vodni a vodohospoda #rské - W - jsou v feSeném Uzemi zastoupeny vodnimi toky
(Chlumsky potok a bezejmenné vodni toky) a vodnimi plochami (vodni nadrz ve Velkém Bilsku a
bezejmenna mensi vodni plocha v Malém Bilsku);

Podél hlavniho odvodfovaciho zafizeni je nutné zachovat manipulaéni pruh o Sifce 6 m (u
otevieného méreno od bfehové ¢ary) a 4 m (u zatrubnéného od osy potrubi). Nepfipustné je zalsténi
odpadnich vod do hlavniho odvodnovaciho zafizeni. Vysadba okolo hlavniho odvodriovaciho zafizeni
je pFipustna pouze jednostrannda (u zatrubnéného miniméalné 4 m od osy potrubi, u otevieného 1 m od
brehové hrany).

Plochy zm én v krajin é

Uzemni plan nenavrhuje Zadné plochy zmén v krajing.

Prostupnost krajiny

Uzemni plan respektuje stavajici komunikace propojujici krajinu, uréené pro zpfistupnéni
zemeédélskych pozemk(. Zadouci je také postupné zkvalitiovani (obnova) vétSiny existujicich
Ucelovych komunikaci - formou rehabilitaci polnich cest.

Parcely, které jsou zaneseny v katastru nemovitosti se zpusobem vyuziti ostatni komunikace,
jsou uvedeny v Uzemnim planu jako stav s funkci DS (Plochy dopravni infrastruktury - silniéni).
V nezastavéném Uzemi je vramci podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem (viz kap. 6)
umoznéno vybudovat prvky planu spole¢nych zafizeni komplexnich pozemkovych Uprav. Kromé
vyznamu pro dopravni obsluhu Gzemi maji tyto komunikace také vyznamny dopad na ochranu
zemédélské pldy proti vodni a vétrné erozi. Cestni sit' je nutno doplnit doprovodnymi porosty.

Prostupnost Gzemi bude fe$ena téZ v souvislosti s vlastni realizaci dalnice D35 navrzené v UP
v ramci koridoru pro dopravni infrastrukturu (ZDk1) a upfesnéna v navazujicich dokumentacich. Je
nutné zajistit prostupnost téz pro pési a cyklisty mezi Malym a Velkym Bilskem a méstem Hofice.

DalSi navrhovana opat Feni

e obnova tradice solitérnich stromu v krajiné (zviditeInéni rozcesti, soutokd, hranic pozemku apod.,
vhodné dlouhovéké dfeviny - lipa, javor, dub), pfitom budou respektovany stavajici vyznamné
stromy a skupiny stromu, které spoluvytvareji charakter krajiny;

e doplnéni liniové zelené (interakéni prvky) podél komunikaénich systéma vEetné Ucelovych cest;

« Setrné hospodareni na zemédélskych pozemcich s upfednostnénim extenzivnich forem (zejména
v plochadch NSpz), respektovani niv vodnich tokd, ochranné zatravnéni pozemkl - zejména ve
vazbé na zastavéné Gzemi;
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5.2 OCHRANA PRED POVODNEMI, PROTIEROZNI A REVITALIZA CNI
OPATRENI

Do feSeného Uzemi nezasahuje zaplavové Gzemi ani aktivni zona zaplavového tGzemi.

Je nutné respektovat vyznamné protipovodriové opatfeni (mez zadrzujici splachy z jizniho
svahu Chlumu) pfi severovychodni hranici Z1 a pfilehlého zastavéného Uzemi.

V regulativech UP jsou protipovodfiova a protierozni opatfeni umoznéna ve vdech pfislusnych
funkénich plochach v zastavéném Gzemi i mimo néj (viz kap. 6). Protierozni opatfeni, jsou zaroven
dllezita z hlediska ekologického a krajinafského a sleduji posileni ekologické stability zemi. Soubor
protieroznich opatfeni zahrnuje z hlediska krajiny:

» realizace protieroznich opatfeni na plochach zemédélské pady - vhodna organizace padniho
fondu, Setrné zpusoby obhospodafovéani a stavebné technickd opatfeni (zatraviiovani pasy,
pralehy apod.) respektujici pfirodni hodnoty vé. krajinného razu;

» revitalizace vodnich tokl a revitalizacni opatfeni na tocich - pfi navrzich Uprav tokd a zafizeni na
nich je tfeba (po konzultaci se spravcem toku) pfimérené respektovat jak stavajici bfehové
porosty, tak i charakter koryt vodoteci coby krajinotvorny prvek;

* doplnéni liniovych prvkd (meze, polni cesty), ozelenéni protieroznich liniovych prvkd provadét
pouze dfevinami pfirozeného charakteru;

+ realizace navrzenych prvk USES a interakénich prvkd, kterda by méla vyrazné prispét také
k ochrané pudy proti erozi a k zadrzeni vody v krajing;

e pfi z&stavbé Uzemi je nutno dbéat na to, aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného tzemi

byly po vystavbé srovnatelné se stavem pred ni, tzn. aby nedochézelo ke zhorSeni odtokovych
poméra v tocich;

5.3 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni plan upfesiiuje a vymezuje skladebné prvky USES lokalniho vyznamu (lokalni
biocentra LBC a lokalni biokoridory LBK).

Biocentra lokalniho vyznamu nalezi do Ploch prirodnich - NP, pro néZz jsou dale timto
dokumentem stanoveny podminky vyuZziti.

Biokoridory lokalniho vyznamu jsou vymezeny trasami - koridory, které umozni pozdé;Si
definitivni upFesnéni téchto liniovych prvkd USES v ramci projektd USES s ohledem na podminky
v terénu, vlastnické vztahy apod. Tyto koridory jsou vyznaceny hranicemi a respektuji funkéni vyuziti
ploch stavajicich (tj. pfevazné Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni, zemédélské - NSpz,
Plochy zemédélské - NZ). Po svém definitivnim vymezeni budou plochy biokoridord rovnéz vyuzivany
v rezimu Ploch pfirodnich - NP.

Uzemnim planem jsou respektovany stavajici interakéni prvky dopliujici biocentra a
biokoridory (napf. jako liniové prvky podél komunikaci, polnich cest a vodoteci) a nové navrzeny dalSi
- viz Hlavni vykres.

PFehled prvk G USES zastoupenych v FeSeném Gzemi
USES lokalniho vyznamu:

* lokalni biocentra LBC 1, LBC 2;

e lokalni biokoridory LBK 1, LBK 2;

5.4 REKREACE

Uzemni plan vytvaii podminky k rekrea¢nimu vyuZzivani zastavéného Gzemi i krajinného
zazemi obce - nezastavéného Uzemi. Pro rodinnou rekreaci je mozné vyuZivat stavajici objekty ve
funkéni ploSe Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV v souladu s podminkami vyuziti.
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V téchto plochach (stabilizovanych i zastavitelnych) Ize umistovat také nové pozemky a stavby pro
rodinnou rekreaci. UP respektuje pfirodni, krajinné, stavebni a historicko-kulturni hodnoty. Rekreacni

vyuZzivani krajiny je podpofeno umoznénim doplnéni cestni sité pro péSi a cyklistickou dopravu v
ramci vSech funk&nich ploch uvedenych v kap. 6.

5.5 DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

UP nevymezuje zadné plochy pro dobyvani loZisek nerostnych surovin.

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITIi PLOCH S ROZDILNYM

ZPUSOBEM VYUZITI s UREENIM PREVAZUJICIHO UGELU VYUZITI (HLAVNIHO
VYUZITI), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, P RIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO
VYUZITi, POPRIPADE STANOVENi PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A
STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO USPO RADANI, VCETNE ZAKLADNICH
PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAP R. VYSKOVA REGULACE ZASTAVBY,
CHARAKTER A STRUKTURA ZASTAVBY, STANOVENI ROZMEZi V YMERY PRO
VYMEZOVANI STAVEBNICH POZEMK U A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Re3ené Uzemi je ¢lenéno na nasledujici plochy s rozdilngm zpdsobem vyuZiti, pro néZ jsou
stanoveny podminky vyuziti, kterym musi odpovidat zejména umistovani staveb a zmeény staveb,
realizace opatfeni a dalSi zpdsoby vyuziti Gzemi.

Pro kazdy druh ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti (funkéni skupina) je stanoveno hlavni a
pfipustné vyuziti, podminéné pfipustné vyuziti a nepfipustné vyuziti.

PFi vymezovani pozemk G, umistovani a zm énach staveb, realizaci opat feni a dalSich
zpasobech vyuziti je nutno zarove n uplatfovat limity vyuziti Uzemi vyplyvajici z pravnich
predpis 0 a norem, z rozhodnuti spravnich organ G a dalSich vlastnosti Gzemi. Dale je nutno
respektovat limity stanovené touto Uzemn & planovaci dokumentaci. Zp Fesnhujici podminky pro
vyuZiti konkrétnich zastavitelnych ploch a koridoru dopravni infrastruktury jsou uvedeny v kap.
3.3.a3.4.

Umisténi novych staveb pro bydleni a dalSich staveb, pro néz jsou stanoveny hygienické
limity, v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochéach v blizkosti stavajicich staveb a zafizeni, jejichz
provozy jsou zdrojem hluku nebo jiného zatizeni Zzivotniho prostfedi, se podmifiuje prokazanim
splnéni stanovenych hygienickych limitd b€hem navazujicich fizeni.

V ramci zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch plati, Ze veSkeré ¢asti téchto ploch, které
spadaji do segmentl vymezenych jako soucast uzemniho systému ekologické stability, je nutno
chéapat jako Uzemi nezastavitelné, v némz nelze umistovat nové stavby (véetné oploceni) s vyjimkou
nezbytnych staveb technické infrastruktury, vodniho hospodarstvi, vybaveni vefejnych prostranstvi a
ploch vefejné zelené, staveb pro pésSi popf. cyklistickou dopravu.

Mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy jsou nepfipustné vétrné a fotovoltaické
elektrarny. V ramci zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch jsou pfipustné pouze v malém rozsahu
pro lokéalni potfebu, nenarusi-li panorama obce a cenné pohledy (pruhledy) v krajiné a krajinny raz.

Pfipadné vyskové stavby (rozhledny, zafizeni technické infrastruktury) jsou z hlediska UP
pFipustné pouze v pfipadé, Ze negativné nenarusi krajinny raz, panorama obce v dalkovych pohledech
a pruhledech a vyhledy do krajiny.

Stavby a zafizeni pro reklamu jsou nepfipustné v rdmci koridoru ZDKk1.

Uzemni plan vymezuje koridor Gzemni rezervy pro umisténi pielozky Zelezniéni trati &. 041
v Useku Horice - Ostromér s oznacenim R1. Jakékoliv zmeény vyuZziti Uzemi v€éetné umistovani staveb
v ramci R1 nesmi znemozZnit nebo podstatnym zpusobem ztizit budouci pfipadnou stavbu Zelezniéni
trati, netykd se staveb, které souvisi s vystavbou dalnice D35. V prostoru Uzemni rezervy R1 maji
prednost stavby, které souvisi s vystavbou dalnice D35 (napf. Uprava stavajicich silnic).
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6.1 PLOCHY BYDLENI

Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské -B  V

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech;

Pripustné vyuziti:

pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni v rodinnych domech;

pozemky, stavby a zafizeni rodinné rekreace (napf. penzion, rekreaéni chalupa);

pozemky, stavby a zafizeni zemédélskych usedlosti s chovatelskym a péstitelskym zazemim -
tzn. bydleni s obytnymi a hospodafskymi zahradami a se stavbami pro zemédélstvi, a to
v objemech dostacujicich pfevdzné pro samozasobeni a zemédélskou malovyrobu, popf.
provozovani agroturistického zafizent;

pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni - vefejné infrastruktury mistniho vyznamu;
pozemky, stavby a zafizeni komeréniho ob&anského vybaveni mistniho vyznamu;

pozemky, stavby a zafizeni drobné a femesiné vyroby, nerusicich sluzeb a neruSici vyroby;
vedlejsi stavby ke stavbam hlavnim (garaze, zahradni chatky aj.);

détské hristé a mensi sportovni hfisté mistniho vyznamu, slouZzici pro danou lokalitu;
pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a soukromé zeleng;

vodni plochy a prvky;

pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Uzemi;

pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného GUzemd;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

dalSi pozemky, stavby a zafizeni za podminky, ze nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v dané lokalité;

Nepripustné vyuZziti:

pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani (tézk& a lehk& vyroba, zemédélska
velkovyroba, skladovaci arealy);

pozemky, stavby a zafizeni pro ¢erpaci stanice pohonnych hmot, kapacitni vefejna parkovisté,
plochy pro odstavovani nakladnich vozidel, hromadné a fadové garaze;

dalSi stavby, zafizeni a Cinnosti, které snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené
ploSe, ¢i nejsou slucitelné s bydlenim;

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

novostavby a zmeény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou strukturu a v
lokalité obvyklé intenzity zastavby pozemkd;

podlaznost zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi;

vedlejSi stavby musi byt svym charakterem, objemem i vzhledem pfizplsobeny stavbé hlavni;
objekty rodinné rekreace budou mit parametry venkovského obytného domu, nejsou pfipustné
objekty typu rekreacni chata;

nepfipustné je umistovat fadové domy, srubové domy ¢&i dvojdomky, rekreacni chaty;

hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano stavajici
vySkovou hladinou zastavby v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvafeny nové dominantni
objekty z hlediska objem( a vysky, stavby zejména v okrajovych polohach lokalit nesmi svym
feSenim naruSovat panorama obce;

novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat venkovsky charakter zastavby
(mimo staveb stavajicich odliSného charakteru a jiz povolenych) a architektonicky raz - tj. jeji
meéfitko, proporce, situovani vterénu a na stavebnim pozemku, popf. zapojeni do stavajici
stfeSni krajiny a urbanistické vztahy v Uzemi (pudorysna struktura zéastavby, parcelace,
puvodni krajinny raz apod.);

Podminky vyuziti zastavitelnych ploch BV jsou uvedeny v kapitole 3.
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6.2 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy ob €anského vybaveni - ve Fejna infrastruktura - OV

Hlavni vyuziti:
- obc¢anské vybaveni charakteru vefejné infrastruktury;

Pripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni slouzici pro vzdélani a vychovu, péci o rodinu, kulturu, zdravotnictvi
a socialni sluzby, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a pro spravu a udrzbu obce;

- stavby a zafizeni pro sport jako soucast arealu ob¢anského vybaveni;

- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zelenég;

- vodni plochy a toky;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Gzemi;

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Gzemi;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodfiova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, pokud se jedn& o bydleni majiteldl nebo spravci areéll, obecni a sluzebni
byty nebo jako soucast areald, za podminky, Ze prevlada vyuziti hlavni;

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni komeréniho charakteru, pokud je soucasti arealu
verejné infrastruktury a komeréni vybavenost zde predstavuje dopliikovou funkci, a za
podminky, Ze pfevlada funkce hlavni a trvale neznemozni vefejnou funkci v budoucnu;

Nepfipustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani;
- dalSi stavby a zafizeni, jejichz provozovanim by bylo naruSeno uzivani pozemkd, staveb a
zafizeni s funkci hlavni;

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- novostavby a zmény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou strukturu a
vySkovou hladinu okolni zastavby, navrhy staveb budou posuzovany, zejména s ohledem na
zajisténi urbanistické a architektonické kvality staveb a aredld;

Plochy ob éanského vybaveni - komer ¢&ni zafizeni mala a st fedni - OM

Hlavni vyuziti:
- obc¢anské vybaveni komeréniho charakteru malého a stfedniho rozsahu;

Pripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni komeréniho charakteru;

- pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni, které jsou sou¢éasti verejné infrastruktury;
- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych prostranstvi, vefejné a vyhrazené zeleng;

- vodni plochy a toky;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného GUzemd;
- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodrfiova, protierozni opatfeni apod.);
- hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra;

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni, pokud se jedna o bydleni maijitel nebo spravct arealu, sluzebni byty,
resp. za podminky pfimé funkéni a prostorové vazby na provoz aredlu;

Nepripustné vyuZziti:

- stavby, zafizeni a cinnosti, které budou vrozporu s vyuzitim hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym;
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Podminky prostorového usporadani a ochrana krajinného razu:

- novostavby a zmeény stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou strukturu,
vySkovou hladinu okolni zastavby;

6.3 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Plochy vyroby a skladovéani - drobnaa  Femeslna vyroba - VD

Hlavni vyuZziti:
- drobnéa a femesina vyroba, nerusici vyroba;

Pripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni drobné a femesIné vyroby a nerusici vyroby, nerusici sluzby;

- stavajici pila;

- pozemKky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni komeréniho charakteru mistniho vyznamu;
- pozemky, stavby a zafizeni pro odstavovani nakladnich vozidel a specialni techniky;

- pozemky, stavby a zafizeni spravnich a administrativnich ¢innosti pro vyrobu;

- pozemky sidelni zelené - vefejnd, vyhrazena, ochranné a izola¢ni zelen;

- vodni plochy a toky;

- pozemky dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Gzemi;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodfiova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni lehké vyroby a skladovani za podminky, Ze svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu
okolniho prostfedi a svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v Uzemi;

- fotovoltaické elektrarny za podminky umisténi na stfechach objektq;

- bydleni pouze za podminky pfimé funkéni vazby na provoz arealu (sluzebni byty, bydleni
majitell a spravcu);

Nepripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro rekreaci;
- pozemky, stavby a zafizeni vyroby zemédélské zivocisné;
- dalSi zafizeni, stavby a ¢innosti, jejichz uzivani by vyzadovalo omezeni vyuziti hlavniho;

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano stavajici
vySkovou hladinou v jednotlivych lokalitach, nebudou vytvafeny nové dominantni objekty
z hlediska objemu a vysky;

Podminky vyuziti zastavitelnych ploch VD jsou uvedeny v kapitole 3.

Plochy vyroby a skladovani - zem édélska vyroba - VZ

Hlavni vyuZziti:
- zemédélskéa vyroba;

Pripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni vyroby zemédeélské rostlinné a zivocisné (stavby pro uskladnéni a
poskliziovou Upravu plodin, stavby pro ustajeni a chov zvifat, skladovani a pfipravu krmiva a
steliva, uchovani produktl, do¢asné uchovani odpadu);

- pozemky, stavby a zafizeni veterinarni péce;

- pozemky, stavby a zafizeni pro péstovani rostlin a prodej vypéstkd;

- stavby a zafizeni pro agroturistiku;
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- pozemky, stavby a zafizeni pro skladovani;

- pozemky, stavby a zafizeni drobné a femesIné vyroby a neruSici vyroby, nerusici sluzby;

- pozemky, stavby a zafizeni lehké vyroby;

- pozemky, stavby a zafizeni pro odstavovani a servis zemédélské techniky;

- stavby a zafizeni spravnich a administrativnich ¢innosti pro konkrétni areal;

- pozemky, stavby a zafizeni pro kratkodobé skladovani odpadd (prekladisté, sbérné dvory,
kompostarny apod.);

- plochy zelenég;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Gizemi;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodfiova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni obcanského vybaveni komeréniho charakteru, pokud nebude
omezovano hlavni vyuZziti;

- fotovoltaické elektrarny za podminky umisténi na stfechach objektu;

- stavby a zafizeni pro bydleni a ubytovani pouze za podminky, Ze bude soucasti
agroturistického zafizent;

Nepfipustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro bydleni a pfechodné ubytovani bez vazby na agroturistické
zafizeni;

- pozemky, stavby a zafizeni pro rekreaci;

- pozemky stavby a zafizeni pro vyrobu tézkou;

- fotovoltaické elektrarny na volnych plochach;

- dalSi zafizeni, stavby a ¢innosti, jejichz uzivani by si vyzadovalo omezeni vyuZziti hlavniho;

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

- hmotové a architektonické ztvarnéni novostaveb a zmén staveb bude limitovano stavajici
vySkovou hladinou v jednotlivych lokalitdch, nebudou vytvafeny nové dominantni objekty
z hlediska objemu a vysky; zejména stavby v okrajovych polohach lokalit nesmi svym feSenim
narusovat panorama obce popf. zvySovat negativni plsobeni zastavby stavajici;

- po obvodu aredlu budou realizovany pasy izola¢ni zelenég;

6.4 PLOCHY ZELENE

Plochy zelen é - soukroma a vyhrazena - ZS

Hlavni vyuZziti:

- plochy sidelni zelené zahrnujici pfedevSim soukromé zahrady (v zastavéném Uzemi obvykle
oplocené);

Pripustné vyuZziti:

- zahrady obytné a produkéni;

- vodni plochy a toky;

- prvky USES;

- plochy zelené a vefejnych prostranstvi;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pro obsluhu feSeného Gizemi;
- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- doplnkové stavby zvysujicich pobytovou a rekreaéni vyuzitelnost ploch ZS - bazény, zahradni
chatky, sportovni zafizeni soukroméeho charakteru, oploceni za podminky, Ze jsou situovany
v zastavéném Uzemi a mimo prvky USES (LBK 1);

Nepfipustné vyuZziti:

- garaze;
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- stavby a zafizeni pro bydleni a rekreaci (rekreacni chalupy a rekreacni chaty);

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni a vyroby;

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi;

- pozemky, stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;

- vétrné a fotovoltaické elektrarny;

- dalSi stavby, opatfeni a cinnosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pfipustnym vyuZitim;

Plochy zelen é - pf¥irodniho charakteru - ZP

Hlavni vyuziti:
- pozemky zelené v kontaktu se zastavénym Gzemim udrzované v pfirodé blizkém stavu;

Pripustné vyuZziti:

- zelen pfirodniho charakteru;
- vodni plochy a toky;
- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodfova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury za podminky nenaruSeni
funkce pfirodni;

Nepfipustné vyuZziti:

- oplocovani pozemku;
- Jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti;

Plochy zelen é - ochranna a izola €ni - ZO

Hlavni vyuziti:
- plochy zelené s funkci ochrannou (odclonéni okoli od zdroji znec¢isténi prostfedi emisemi -

zejména prachem a hlukem) a estetickou (zmirnéni nepfiznivého estetického pulsobeni
staveb);

Pripustné vyuZziti:

- plochy zelené specifické, izolaéni a pfirodni;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury;

- vodni plochy a toky;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

Nepfipustné vyuZziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuziti;

Podminky vyuziti zastavitelnych ploch ZO jsou uvedeny v kap. 3.

6.5 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Plochy ve fejnych prostranstvi - PV

Hlavni vyuziti:
- plochy vefejné pfistupné bez omezeni, které maji vyznamnou prostorotvornou a komunikaéni
funkci;

Pripustné vyuZziti:

- vefejna prostranstvi véetné navsi a ulic;
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- stavby a zafizeni obCanského vybaveni slucitelné s Ucelem vefejnych prostranstvi, které
zvySuji vyuzitelnost téchto ploch pro obyvatele (napf. altany, kiosky, détska hfisté, pristfeSky
MHD, vodni prvky a umélecka dila, méstsky mobiliar apod.);

- plochy zelenég;

- vodni plochy a toky;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodnova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni vefejnych parkovist pod podminkou, ze bude pfevladat funkce
hlavni a podminkou pfiméfeného dopadu pro celkovou dopravni zatéz tzemd;

Nepripustné vyuZziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti;

Plochy ve fejnych prostranstvi - ve fejna zelen - ZV

Hlavni vyuZziti:

- plochy sidelni zelené vefejné pristupné, které maji vyznamnou prostorotvornou a rekreacni
funkci;

Pripustné vyuZziti:

- pozemky vefejné pfistupné zelenég;

- travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby, sadové Gpravy;

- stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni slugitelné s Ucelem vefejnych prostranstvi, které jako
stavby dopliikové zvySuji kvalitu a vyuZitelnost prostranstvi jako prostoru vefejného (napf.
altany, informacni kiosky, oddychova mista, vefejnda WC, prfistreSky a Cekarny verejné
dopravy, vodni prvky a umélecka dila, doprovodny mobiliaf apod.);

- péSi a cyklistické komunikace;

- détska hristé a hfisté pro micové hry, drobné zpevnéné plochy (pro kulturni aktivity aj.);

- vodni plochy a toky;

- prvky USES;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodfiova, protierozni opatfeni apod.);

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni technické a dopravni infrastruktury (mimo parkovani), pokud si to
vyzadda zplGsob technického feSeni dopravni infrastruktury vcéetné technického feSeni
kfizovatek ¢i dalSich dopravnich ploch, napojeni navazujicich pozemku a staveb apod.;

Nepripustné vyuZziti:

- nepripustné je jakékoli jiné vyuziti, neZ se uvadi jako pfipustné a podminéné pfipustné;

6.6 PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Plochy dopravni infrastruktury - silni ~ éni - DS

Hlavni vyuZziti:
- plochy a koridory pozemnich komunikaci, pokud nejsou soucasti jinych funkénich ploch,
plochy dopravy v klidu a dalSich zafizeni dopravy neliniového charakteru;

Pripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni silnic véetné pozemkd soucéasti komunikaci (odvodnéni
komunikaci, zafezy, nasypy, opérné a zarubni zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.);
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- pozemky, stavby a zafizeni mistnich a G€elovych komunikaci v€etné pozemkl soucasti
komunikaci;

- pozemky, stavby a zafizeni pro dopravu v klidu (odstavné a parkovaci plochy);

- pozemky, stavby a zafizeni pro vefejnou dopravu (zastavky verejné dopravy a jejich
vybaveni);

- komunikace pro pési a cyklisty;

- zelen na dopravnich plochéach;

- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodfiova, protierozni opatfeni apod.);

- prvky USES;

Podminéné pripustné vyuziti:

- pozemky, stavby a zafizeni Zeleznice v&. souvisejicich pozemk( a staveb (zafezy, nasypy,
opérné a zarubni zdi, mosty, stavby protihlukové ochrany apod.) v rdmci koridoru ZDKk1,
pouze za podminky umist éni az po realizaci dalnice D35 v €. vSech souvisejicich staveb ;

Nepfipustné vyuZziti:

- jiné vyuZiti, nez je uvedeno jako hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZziti;
- stavby a zafizeni pro reklamu v ramci koridoru ZDk1;

Podminky vyuziti koridoru DS jsou uvedeny v kap. 3.

Plochy dopravni infrastruktury - leteck& - DL

hlavni vyuZziti:
- plochy a koridory letecké dopravy;

pfipustné vyuziti:

- pozemky letisté (pfistavaci a vzletova draha);
- pozemky, stavby a zafizeni technické infrastruktury;
- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu feSeného Gzemi;

nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi;

- stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu -
hygienickéa zafizeni, ekologicka a informacni centra, rekreacni objekty pobytového charakteru;

- pozemky, stavby a zafizeni pro tézbu nerost(;

- vétrné a fotovoltaické elektrarny;

- silnice I. - lll. tfidy, zpevnéné komunikace jiného charakteru nez je uvedeno v pfipustném
vyuziti (s vyjimkou rozsifeni stavajicich za u¢elem zlepSeni parametru silnic);

- dalsi stavby, opatfeni a ¢innosti, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim;

6.7 PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Plochy technické infrastruktury - inzenyrské sit & - Tl

Hlavni vyuZziti:
- plochy a arealy technické infrastruktury;

Pripustné vyuZziti:

- pozemky, stavby a zafizeni pro zasobovani vodou;

- pozemky, stavby a zafizeni pro zasobovani energiemi;

- pozemky, stavby a zafizeni pro zasobovani teplem a plynem;

- pozemky, stavby a zafizeni pro telekomunikace a radiokomunikace;
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- pozemky, stavby a zafizeni pro odvadéni a ¢iSténi odpadnich vod a nakladani s kaly;

- pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro obsluhu FeSeného Gzemi;

- plochy zelenég, drobné vodni plochy;

- pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Gzemi (protipovodrfiova, protierozni opatfeni apod.);

Nepfipustné vyuZziti:

- jiné vyuziti, nez je uvedeno jako hlavni a pfipustné vyuZiti;

6.8 PLOCHY VODNI A VODOHOSPODA RSKE

Plochy vodni a vodohospoda Fské - W

Hlavni vyuZziti:

- vodni toky, rybniky, mokfady a ostatni vodni plochy, které pini funkce vodohospodarské,
ekologicko-stabiliza¢ni, rekreacni, estetické a hospodarské;

Pripustné vyuziti:

- vodni toky a plochy vCetné bfehové zeleng;

- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu Uzemi (pfemosténi, jezy, jimani vody,
vypusti, hraze, ¢epy, kaskady, ochranné a opérné zdi aj.);

- prvky USES;

- protipovodriova a revitalizacni opatrent;

- prvky planu spolegnych zafizeni KoPU;

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro chov ryb a vodnich zivocicht, stavby a zafizeni pro rybafeni - pokud
nebude naruSen vefejny zajem (napf. ochrana pfirody a protipovodriova ochrana);
- energeticka zafizeni na vodnich tocich za podminky, ze nebude naruSena funkce prvku USES;

Nepfipustné vyuZziti:

- stavhby, zafizeni a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim;

- oplocovani pozemku vodnich tokd v celém feSeném Gzemi a vodnich ploch v nezastavéném Gzemi;

- stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi;

- silnice I. - lll. tfidy s vyjimkou rozSifeni stavajicich za Uc¢elem zlepSeni parametrd silnic a
realizace bezpecnostnich opatfeni;

- stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu -
hygienické zafizeni, ekologicka a informacni centra, rekreacni objekty pobytového charakteru;

- pozemky, stavby a zafizeni pro tézbu nerost(;

- vétrné a fotovoltaické elektrarny;

- stavby charakteru budov;
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6.9 PLOCHY ZEMEDELSKE

Plochy zem édélské - NZ

Hlavni vyuZziti:

zemédélsky obhospodarované pozemky véetné drobnych ploch krajinné zelenég;

Pripustné vyuZziti:

pozemky orné pudy, trvalych travnich porostu, extenzivni a intenzivni sady, zahrady;

liniové nebo plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi,
interakéni prvky a vodni plochy);

stavby a zafizeni verejné technické infrastruktury (v€. zafizeni technického vybaveni pro
obsluhu sousedicich staveb, napf. pfipojky technické infrastruktury, podzemni jimky, vodni
zdroje atd.);

stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro zpfistupnéni pozemkl, cesty zajistujici
prostupnost krajiny, stezky pro pési a cyklisty, polni cesty;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodfiovd, protierozni a revitalizacni
opatfeni);

zafizeni pro chov véel;

prvky planu spoleénych zafizeni dle KoPU;

Podminéné pripustné vyuziti:

zalesnéni, revitalizace ploch vEé. vodoteCi, vodni plochy a toky a stavby pro jejich
obhospodarovani za podminky dodrZzovani zasad ochrany ZPF a ochrany pfirody a krajiny;
zafizeni zemédélské prvovyroby vazané na konkrétni zemédeélsky obhospodarovanou lokalitu
nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy v nezastavéném GUzemi a pastevectvi (Zlaby,
pFistfeSky pro dobytek apod.);

stavby a zafizeni nevefejné technické infrastruktury liniového charakteru (napf. pfipojky TI)
pouze pro obsluhu staveb situovanych v zastavéném GUzemi a zastavitelnych plochéach;

v ramci koridoru pro vymezeni prvkt USES je mozno segmenty ploch vyuZivat dle hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti predmétnych ploch pouze do doby konkrétniho
vymezeni pozemkd spadajicich do biokoridoru (v projektech USES); po tomto upfesnéni a po
majetkovém vyporadani budou pozemky USES vyuzivany v rezimu Ploch pfirodnich - NP;
ohrazeni pozemku pro chovné a péstebni Gcely - za podminky zajiSténi prostupnosti krajiny;
stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu -
drobny mobiliaf v pfirodé blizkém provedeni (napf. informacni tabule, odpocivadla s plochou
maximalné 25 m?) - pokud neznemozfiuji obhospodarovani pozemk;

drobnd myslivecka zafizeni (posedy, krmelce) - pokud neznemozrfiuji obhospodafovani
pozemkd;

Nepripustné vyuZziti:

stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi jiné, néz jsou uvedeny v podminéné pfipustném
(napf. stavby pro trvalé kapacitni ustajeni hospodarskych zvirat);

oploceni pozemkd;

stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu -
hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra, rekreacni objekty pobytového charakteru;
pozemky, stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;

vétrné a fotovoltaické elektrarny;

silnice I. - Ill. tfidy, zpevnéné komunikace jiného charakteru nez je uvedeno v pfipustném,
resp. podminéné pfipustném vyuziti (s vyjimkou rozSifeni stavajicich za ucelem zlepSeni
parametru silnic);

dalSi stavby, opatfeni a cinnosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné
pFipustnym vyuZzitim;

stavby charakteru budov;
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6.10 PLOCHY PRIRODNI

Plochy p Firodni - NP

Hlavni vyuZziti:

lesni porosty, krajinna zelen, vodni plochy, popf. souéasti ZPF, jez souhrnné vytvareji plochy
pavodnich, pfirodnich a pfirodé blizkych ekosystémi a zajistuji tak uchovani druhového a
genového bohatstvi spontannich druh(i a organisma - fauny a flory;

plochy NP jsou vymezeny na zékladé zvlastnich pfedpisl pro zajiSténi ochrany a zadouciho
vyvoje prvkd Uzemniho systému ekologické stability a dalSich ekologicky cennych Gzemi,
jejichz kategorie stanovi pfislusny zakon;

Pripustné vyuZziti:

pozemky uréené kplnéni funkce lesa s mimoprodukénimi zplsoby hospodafeni véetné
zalesnéni;

pozemky ZPF - uréené pro extenzivni hospodareni zpisobem Setrnym k pfirodnim danostem;
plochy zelené zajiStujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé plGsobeni na okolni
ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny;

stavby a opatfeni v zajmu zabezpeceni prostoru pro relativné neruSenou existenci a vyvoj
prirodnich a prirodé blizkych spolecenstev a v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

pozemky vodnich tokd a vodnich ploch udrzované v pfirodé blizkém stavu;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodriova, protierozni a revitalizaéni
opatreni);

prvky planu spoleénych zafizeni KoPU;

Podminéné pripustné vyuziti:

stavajici ¢innosti produkéniho charakteru lze realizovat bez moznosti zvySovani jejich
intenzity;

mimoprodukéni funkce zemédeélského pldniho fondu a ploch PUPFL - jejich charakter musi
byt v souladu se zajmy ochrany pfirody a krajiny;

stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury liniového charakteru, stavby a zafizeni
dopravni infrastruktury pro zpfistupnéni pozemku, cesty zajiStujici prostupnost krajiny,
ohrazeni pozemku pro chovné a péstebni GCely za podminky vyznamného nenaruSeni
celistvosti Gzemni ochrany, pfiznivého stavu pfedmétu ochrany v dané ploSe a nenaruSeni
funk&nosti Gzemniho systému ekologické stability;

stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu -
drobny mobiliaF v pfirodé blizkém provedeni (informaéni tabule, odpocivadla s plochou
maximalné 25 m® apod.) - za podminky vyznamného nenarugeni celistvosti izemni ochrany,
pfiznivého stavu pfedmétu ochrany v dané ploSe a nenaruSeni funkénosti tzemniho systému
ekologické stability;

drobna myslivecka zafizeni (napf. posedy, krmelce) - za podminky vyznamného nenaruseni
celistvosti izemni ochrany, pfiznivého stavu pfedmétu ochrany v dané ploSe a nenaruSeni
funk&nosti Gzemniho systému ekologické stability;

Nepfipustné vyuZziti:

stavby, opatfeni a cinnosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym

vyuzitim;
oploceni pozemku (vyjma docasného, napf. pro lesni Skolky);
silnice I. - Ill. tfidy, zpevnéné komunikace jiného charakteru nez je uvedeno v pfipustném,

resp. podminéné pripustném vyuziti (s vyjimkou rozSifeni stavajicich za Ucelem zlepSeni
parametr( silnic);

stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesni hospodafrstvi (vyjma zafizeni pro chov véel);

stavby a zafizeni pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu charakteru jiné, néz jsou uvedeny
v podminéné pfipustném vyuziti (napf. hygienick& zafizeni, ekologicka a informacni centra,
rekreaéni objekty pobytového charakteru);

pozemky, stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;

vétrné a fotovoltaické elektrarny;

stavby charakteru budov;
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6.11 PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMI

Plochy smiSené nezastav éného Gzemi - p Firodni, zem édélské - NSpz

Hlavni vyuziti:

plochy nezastavéného GUzemi s kombinaci pfirodni a zemédélské slozky;

Pripustné vyuZziti:

plochy krajinné zelené zajistujici trvalou existenci pfirodé blizkych ekosystému a zemédélsky
obhospodafovanych ploch se zastoupenim pfirodnich a kulturnich prvkd;

pozemky orné pudy, trvalych travnich porostt, sady, zahrady;

plochy PUPFL;

vodni plochy a toky;

liniové nebo ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromoradi,
interakéni prvky);

stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury;

pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury pro zpfistupnéni pozemka, cesty zajistujici
prostupnost krajiny, stezky a znac¢ené trasy pro pési a cyklisty, nauéné stezky;

pozemky, stavby a zafizeni pro ochranu Uzemi (protipovodriova, protierozni a revitalizaéni
opatreni);

prvky planu spoleénych zafizeni dle KoPU;

Podminéné pripustné vyuziti:

v ramci koridoru pro vymezeni prvka USES je mozno segmenty ploch vyuZivat dle hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti predmétnych ploch pouze do doby konkrétniho
vymezeni pozemk( spadajicich do biokoridoru (v projektech USES); po tomto upfesnéni a po
majetkovém vyporadani budou pozemky USES vyuzivany v rezZimu Ploch pfirodnich NP;
ohrazeni pozemku pro chovné a péstebni Gcely - za podminky zajiSténi prostupnosti krajiny;
stavby a zafizeni nevefejné technické infrastruktury liniového charakteru (napf. pfipojky TI)
pouze pro obsluhu staveb situovanych v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach;

stavby a opatfeni zlepSujici podminky vyuziti Gzemi pro Gcely rekreace a cestovniho ruchu -
drobny mobiliafF v pfirodé blizkém provedeni (informaéni tabule, odpocivadla s plochou
maximalné 25 m? apod.) - pokud neznemoziiuji obhospodaiovani pozemku a budou chranény
prvky krajinné zelené a vyznamné pohledy a vyhledy do krajiny;

drobna myslivecka zafizeni (napf. posedy, krmelce) - pokud neznemoznuji obhospodafovani
pozemku a budou chranény prvky krajinné zelené a vyznamné pohledy a vyhledy do krajiny;

Nepripustné vyuZziti:

stavby, opatfeni a cinnosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim;

oploceni pozemk( (vyjma stavajiciho oploceni dle platnych povoleni a vyjma docasného,
napf. pro lesni Skolky);

stavby a zafizeni pro zemédélstvi a lesnictvi;

stavby a zafizeni pro GCely rekreace a cestovniho ruchu charakteru jiné, néz jsou uvedeny
v podminéné pfipustném vyuZziti (napf. hygienicka zafizeni, ekologick&d a informacni centra,
rekreaéni objekty pobytového charakteru)

pozemky, stavby a zafizeni pro téZbu nerostu;

vétrné a fotovoltaické elektrarny;

silnice I. - Ill. tfidy, zpevnéné komunikace jiného charakteru nez je uvedeno v pfipustném,
resp. podminéné pripustném vyuziti (s vyjimkou rozSifeni stavajicich za Ucelem zlepSeni
parametr( silnic);

stavby charakteru budov;
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7. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A OPAT RENI
K ZAJIS TOVANI OBRANY A BEZPE CNOSTI STATU A PLOCH
PRO ASANACI, PROKTERE LZE PRAVA K POZEMK UM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemnim planem Bilsko u Hofic je stanovena vefejné prosp é3na stavba (VPS) s moznosti
vyvlastnéni zakreslen& ve Vykresu vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci:

Identifikéator e 2 . . Katastralni
VPS Oznacgeni Nazev VPS Popis a lokalizace azemi

Dopravni infrastruktura - silniéni  (Plochy
dopravni infrastruktury - silniéni - DS) - dalnice
II. tFidy D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého
kraje rychlostni silnice R35) Ulibice - Hradec
Kralové - vramci koridoru ZDk1 v €. vSech

Dopravni infrastruktura souvisejicich staveb:

- dalnice II. t fidy D35 Bilsko u

Ulibice - Hradec - v ZUR Kralovéhradeckého kraje Hofic
Krélové s oznaéenim DS2;

- koridor vymezeny pro stabilizaci trasy dalnice
Il. tiidy D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého
kraje rychlostni silnice R35);

- koridor ZDk1 je vymezeny v prostoru mezi
Velkym a Malym Bilskem;

VD1 ZDk1

Uzemnim planem Bilsko u Hofic neni stanoveno zadné vefejné prosp é3né opat feni (VPO)
s moznosti vyvlastnéni.

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VE REJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNi PRAVO

Uzemnim planem Bilsko u Hofic nejsou navrzeny vefejné prosp ésné stavby (VPS) a
verfejna prostranstvi, pro néz mize byt uplatnéno pfedkupni pravo.

9. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO

ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENi PODMINEK PRO JEJi
PORIZENI A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE
UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Uzemnim planem Bilsko u Hofic se stanovuje nasledujici plocha, ve které je provéfeni zmén
jejiho vyuziti Gzemni studii podminkou pro rozhodovani: Z2.

Lhuta pro vlozeni dat o Gzemni studii do evidence tzemné planovaci Cinnosti se stanovuje na
4 roky od vydani UP Bilsko u Hofic.
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V rdmci zadavacich podminek a feSeni Uzemni studie je nutno respektovat obecné podminky
vyuziti funkéni plochy, do které je rozvojova plocha zafazena (kap. 6, funkéni plocha BV) a konkrétni
podminky pro jeji vyuZiti (kap. 3, Z2). Uzemni studie navrhne koncepéni urbanistické feSeni vefejné
infrastruktury (dopravni a technické infrastruktury) a stanovi zakladni podminky prostorového
usporadani. Uzemni studie bude vychozim dokumentem pfi rozhodovani v daném Gzemi.

10. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROV ERENI

Uzemnim planem Bilsko u Hofic je vymezena néasledujici Gzemni rezerva:

Kéd druhu
& 2 plochy s
Porgdove s rozdilnym Predpokladané vyuziti a podminky vyuziti plochy Kat,astra!nl
Eislo - Uzemi
zpusobem
vyuziti

Koridor izemni rezervy pro umisténi prelozky zelezniéni trati ¢. 041
v useku Hofice - Ostroméf v prostoru mezi Velkym a Malym
Bilskem;

- jakékoliv zmény vyuziti Gzemi véetné umistovani staveb nesmi
znemoznit nebo podstatnym zplsobem ztizit budouci pfipadnou

R1 DZ stavbu Zeleznicni trati; Bilsko u Hofic

- vprostoru R1 ma prednost realizace staveb souvisejicich
s vystavbou déalnice D35;

- v pfipadé vymezeni navrhového koridoru v nadfazené Uzemné
planovaci dokumentaci - ZUR Kralovéhradeckého kraje bude
nésledné& vymezen v ramci aktualizace Uzemniho planu Bilsko u
Hofic;

11. STANOVENI KOMPENZA CNiCH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Nebylo nutno stanovit kompenzaéni opatfeni.

12. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU
GRAFICKE CASTI

Poéet stran textové &asti UP: 35 stran formatu A4
Obsah grafické &asti UP:

1. Vykres zakladniho €lenéni tzemi m éfitko 1 : 5 000
2. Hlavni vykres méritko 1 : 5 000
3. Vykres ve fejné prosp éSnych staveb, opat Feni a asanaci m éfitko 1 : 5000
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I1. ODUVODNENI| UZEMNIHO PLANU
BILSKO U HORIC

Uvod - pojmy vyuzivané v textovych  &astech Uzemniho planu Bilsko u Ho  fic

zastav éné Uzemi je Uzemi vymezené Uzemnim planem (postupem podle stavebniho zakona 8§858);
zastavitelna plocha je plocha vymezena k zastavéeni v Gzemnim planu - vné hranice zastavéného Uzemi;

plocha je ¢ast uzemi tvorena pozemkem nebo souborem pozemkd vymezena Uzemnim planem s ohledem na
stavajici nebo pozadovany zpdsob jejiho vyuziti a jeji vyznam;

koridor je plocha pro umisténi vedeni dopravni a technické infrastruktury nebo opatfeni nestavebni povahy;
rozvojova plocha (lokalita) - souhrnné oznaceni zastavitelnych ploch a ploch prestavby jako podmnoziny ploch
zmén, kdy je Gzemnim planem ménéno funkéni vyuziti;

nezastav éné Uzemi je tvofeno pozemky, které nejsou zahrnuty Gzemnim planem do zastavéného Gzemi nebo
zastavitelnych ploch;

hlavni vyuziti charakterizuje funkéni vyuziti stanovené timto Gizemnim planem;

pFfipustné vyuziti je vyctem staveb, které Ize v ploSe umistit a vymezit jim pozemky, zafizeni, zmén staveb a
vycétem zpusobd, kterymi mohou byt pozemky a plochy vyuzity;

podmin éné pFipustné vyuZiti stanovi vycet staveb a zafizeni, které Ize v dané ploSe umistit na zakladé spinéni
stanovenych podminek, a vycet zmén vyuziti, které Ize uskuteénit na zakladé spinéni stanovenych podminek;

nep fipustné vyuziti mdze kromé vymezeni nepfipustného vyuziti oznacit specifické ¢innosti, stavby a zpusoby
vyuziti, které nelze v dané ploSe uplatnit;

podminky prostorového uspo Fadani a ochrany krajinného razu  mohou kromé prostorovych stanovit i
kapacitni limity, které nesméji byt pfekroceny;

stabilizované Uzemi je Uzemi, v némz je stavajici stav vyuziti pfevzat beze zmény do navrhu tzemniho planu;

regulativy - stanovené podminky vyuZziti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, resp. pripustné, podminéné
pripustné a nepripustné vyuZiti a podrobnéjSi podminky prostorového usporadanti;

funk énimi plochami se rozumi plochy s rozdilnym zp dgsobem vyuZiti;

verejnd infrastruktura jednd se o pozemky, stavby a zarizeni 1. dopravni infrastruktury, 2. technické
infrastruktury, 3. ob&anského vybaveni - zafizeni pro vzdélani a vychovu, socialni a zdravotni sluzby a péci o
rodinu, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva), 4. vefejnych prostranstvi zfizované nebo uzivané ve
verejném zajmu;

verejn é prosp éSna stavba je stavba pro verejnou infrastrukturu uréena k rozvoji nebo ochrané tzemi obce, kraje
nebo statu vymezena ve vydané Gizemné planovaci dokumentaci (zde izemnim planem);

verejn é prosp éSné opat feni je opatfeni nestavebni povahy slouzici ke snizovani ohrozeni Gzemi a k rozvaoji
nebo ochrané pfirodniho, kulturniho a archeologického dédictvi, vymezené ve vydané Uzemné planovaci
dokumentaci;

asanace je ozdravéni Gzemi;
spole éné jednani - projednani navrhu UP dle § 50 stavebniho zakona;
verejné projednani, Fizeni o UP - projednani navrhu UP dle § 52 stavebniho zakona;

Uzemni systém ekologické stability (USES) je krajinotvorny program, jehoZ tkolem je zvy3eni ekologické
stability od nejmenSich celkd az po celoevropskeé sité; Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, definuje
USES takto: ,Uzemni systém ekologické stability je vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, aviak
pfirodé blizkych ekosystémd, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Hlavnim smyslem USES je posilit ekologickou
stabilitu krajiny zachovanim nebo obnovenim stabilnich ekosystémd a jejich vzajemnych vazeb.“ USES je tvoren
nasledujicimi skladebnymi prvky: biocentrum, biokoridor a podpdrnymi prvky: interakéni prvek;
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Seznam pouzitych zkratek

BP - bezpeénostni pasmo

BPEJ - bonitovana padné ekologicka jednotka
CO - civilni ochrana

CEZ - Ceské energetické zavody, a.s.

cov - &istirna odpadnich vod

¢.p. - Cislo popisné

CR - Ceska republika

Cs - Gerpaci stanice

CSN - Seské statni norma

Csu - Cesky statisticky Gfad

DN - dimenze potrubi

HOZz - hlavni odvodnovaci zafizeni
CHOPAV - chranéné oblast pfirozené akumulace vod
IP - interakéni prvek

KES - koeficient ekologické stability

KN - katastr nemovitosti

KoPU - komplexni pozemkové UGpravy

k.a. - katastralni uzemi

LBC - lokalni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

OP - ochranné pasmo

ORP - obec s rozsifenou pusobnosti

ou - obecni Gfad

POU - povéieny obecni Gfad

PRVK - Plan rozvoje vodovodU a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje
PUPFL - pozemky uréené k pInéni funkce lesa
PUR - Politika izemniho rozvoje CR

RD - rodinny dam

RURU - rozbor udrzitelného rozvoje uzemi
RSD - Reditelstvi silnic a dalinic CR

f.0. - feSené Uzemi

SDH - sbor dobrovolnych hasi¢a

SLDB - s¢itani lidu, doma a bytd

SZDC - Sprava zelezni¢ni dopravni cesty

TI - technicka infrastruktura

TS - transformacni stanice

UAN - Uzemi s archeologickymi nalezy

UAP - Gzemné&-analytické podklady

upP - Gzemni plan

UPD - Uzemné planovaci dokumentace
USES - Uzemni systém ekologické stability
VKP - vyznamny krajinny prvek

VN - vysoké napéti

VPO - vefejné prospésné opatreni

VPS - vefejné prospésna stavba

VTL - vysokotlaky plynovod

ZPF - zemeédélsky pudni fond

ZUR - Zasady Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje
ZSJ - zakladni sidelni jednotka (mistni ¢ast)
P - Zivotni prostfedi
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a) POSTUP PRI PORIZENi UZEMNIHO PLANU, RESP.
VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY STA\/VEBNI'HOO
ZAKONA A JEHO PROVAD ECICH PRAVNICH PREDPISU

Navrh Uzemniho planu Bilsko u Hofic je zpracovan v souladu s pozadavky zakona €.183/2006
Sb. (stavebni zakon), o tzemnim planovéani a stavebnim fadu, vyhlaSkou ¢. 500/2006 Sb., o tzemné
analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplUsobu evidence Uzemné planovaci
¢innosti a vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi v platném znéni.

Zastupitelstvo obce Bilsko u Hofic, na svém zasedani dne 11. 1. 2012 rozhodlo v souladu s
ustanovenim § 44 stavebniho zakona, o pofizeni UP Bilsko u Hofic (dale jen UP Bilsko). Divodem
pro pofizeni tzemniho planu byla situace, kdy platna tzemné planovaci dokumentace obce pofizena
pred rokem 2006 vlivem zmény legislativnich podminek v oblasti Gzemniho planovani a stavebniho
fadu (od roku 2007) pozbyva platnosti na konci roku 2015. Tento termin byl nasledné novelou zadkona
posunut na r. 2022.

Pro spolupréci s pofizovatelem byla usnesenim zastupitelstva obce Bilsko u Hofic byla uréena
starostka obec Hana Rozsévacova. Obec jako zpracovatele vybrala firmu Regio, Hradec Kralové.

Pofizovatel spolu s uréenym zastupitelem zpracoval v dubnu 2015 navrh zadani UP Bilsko. V
souladu s ustanovenim 847 odst. 2 stavebniho zakona pofizovatel zaslal navrh zadani dotéenym
organiim, sousednim obcim a krajskému Gfadu pfilohou dopisu ze dne 18. 5. 2015 - zaroven zajistil
zverejnéni jeho projednavani oznamenim na Gfedni desce obce Bilsko u Hofic i Mésta Hofice a
vystaveni k vefejnému nahlédnuti v terminu 19. 5. 2015 - 19. 6. 2015. Projednané zadani bylo
schvaleno usnesenim zastupitelstva obce Bilsko u Hofic ze dne 12. 8. 2015. K navrhu zadani UP
Bilsko u Hofic byl krajskym Gfadem vydan zavér, Ze neni nutné zpracovat posouzeni navrhu UP
Bilsko z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi dle zakona ¢. 100/2001Sb., v platném znéni.

Na zakladé schvaleného zadani zpracoval zhotovitel REGIO, projektovy ateliér s.r.0., Hradec
Kralové - Ing. arch. Jana Sejvlova, CKA 02 778, navrh Gzemniho planu UP Bilsko. V prabé&hu
zpracovani navrhu UP Bilsko byly projektantem (na zakladé konzultaci se zastupci obce Bilsko)
vyhodnoceny jednotlivé zaméry obsazené v navrhu zadani UP Bilsko a tyto zapracovany do podoby
navrhu tzemniho planu.

Pofizovatel oznamil projednani navrhu UP Bilsko podle § 50 odst.2 stavebniho zékona,
dopisem ze dne 14. 6. 2017 dot€éenym organiim, obci Bilsko u Hofic, sousednim obcim a krajskému
Gfadu - a v souladu s ustanoveni § 50 odst.3 stavebniho zakona dorugil navrh UP Bilsko vefejnou
vyhlaskou, vyvéSenou na Grednich deskach M&U Hofice ( 8. 8. 2017 - 8. 9. 2017)a obce Bilsko u
Hofic.

Spoleéné jednani podle § 50 stavebniho zakona, resp. navrh Gzemniho planu UP Bilsko byl
projednan dne 12. 7. 2017. na Méstském Gfad& Hofice. Pfi spoleéném jednani o navrhu UP byla
uplatnéna stanoviska dotéenych organu (a ostatnich organu), sousedni obce pfipominky neuplatnily. Z
fad vefejnosti byla v zakonné Ihité uplatnéna 1 pripominka. Zadost o stanovisko k navrhu UP Bilsko z
hlediska zajiSténi koordinace vyuzivani Gdzemi s ohledem na SirSi Gzemni vztahy, souladu s politikou
Uzemniho rozvoje a souladu s Uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem dle § 50 odst. 7
stavebniho zakona byla krajskému Gfadu doru¢ena dne 27. 9. 2017.

Krajsky ufad podle § 50, odst. 7 stavebniho zakona ve svém stanovisku ze dne 10. 11. 2017
sdélil, ze z hledisek zajisténi koordinace vyuzivani izemi s ohledem na Sir§i izemni vztahy, souladu s
politikou Uzemniho rozvoje a souladu s tzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem, i s ohledem
na uplatnéni zajma, neshledal takové nedostatky, které by branily pofizovateli zahdajit, v souladu s
ustanovenim 8§52 stavebniho zakona, fizeni o UP Bilsko u Hofic.

Kapitola bude dale doplnéna pofizovatelem v dalsi fazi UP.

Kapitolu zpracoval pofizovatel (Ing. Helena Vanicka, Méstsky Gfad Hofice, Ufad Gzemniho
planovani, Oddéleni Gradu Gzemniho planovani a regionalniho rozvoje).
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b) VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISK A
SIRSICH VZTAHU V UZEMI

Obec Bilsko u Hofic nalezi do Kralovéhradeckého kraje, okresu Ji¢in. Uzemi se rozklada
v stfedni &asti spadového Gzemi obce s rozsifenou pasobnosti (ORP) Hofice. ReSené Uzemi ma
severni a vychodni administrativni hranici spoleénou s méstem Hofice. Bilsko u Hofic lezi cca 23 km
severozapadné od krajského mésta Hradec Kralové.

Bilsko u Hofic pfimo sousedi s méstem Hofice, kde jsou bezproblémové dostupné chybéjici
funkce verejné infrastruktury. Mésto Ji¢in je vzdalené cca 15 km a krajské mésto Hradec Kralové cca
22 km. S vySe uvedenymi mésty je obec spojena silnici I. tfidy €. 35 prochéazejici pfimo Velkym
Bilskem. Tento tah, tj. komunikace evropského vyznamu E 442, pfedstavuje zaroven hlavni silniéni
spojnici Kralovéhradeckého a Libereckého kraje a dale propojuje sever a vychod Cech se stfedni
Moravou a doplfiuje dalniéni systém republiky. Ve vzdalenosti do 25 km od feSeného Uzemi lezi i dalSi
vySSi centra osidleni, napf. Novy Bydzov, L4zné Bélohrad, Nova Paka a Dvir Kralové nad Labem.

e

P

€. 041 Hradec Kralové - Ji¢in - Turnov a obé vzdéalené cca 3 km. Dopravni polohu, kterd podstatné
ovliviiuje mnohé socioekonomické aktivity v misté, Ize tedy souhrnné hodnotit jako vyhodnou.

Dopravni polohu, kterd podstatné ovliviiuje mnohé socioekonomické aktivity v misté, Ize tedy
souhrnné hodnotit jako vyhodnou.

Obec Bilsko u Hofic je ¢lenem Mikroregionu Podchlumi. Mikroregion Podchlumi sdruzuje 26
obci a je soucasti ob&anského sdruzeni Mistni akéni skupiny Podchlumi. Mikroregion Podchlumi se
rozklada pfi jihovychodnim okraji ORP Ji¢in a pfedevSim v ORP Hofice. Mikroregion lezi na Gzemi
turistického regionu Vychodni Cechy. Vyhodna je poloha mikroregionu vi&i pro né&j vyznamnym
meéstim. Jeho sidlo OstroméF je vzdaleno pouhych 6 km od Hofic, 18 km od mésta Ji¢ina, 30 km od
krajského mésta Hradce Kralové a 98 km od Prahy.

Z hlediska SirSich vztahG jsou GUzemnim planem respektovany tyto prvky nadmistniho
vyznamu presahujici hranice feSeného Gzemi:
e skupinovy vodovod vE. ochranného pasma;
e Chrénéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Vychodoceska kfida;
e ochranné pasmo vodniho zdroje llb.;
+ silnice I. a lll. tfidy v€. ochranného pasma;
« elektrické vedeni VN 35 kV v&. ochranného pasma;
e VTL plynovod v€. ochranného a bezpeénostniho pasma,;
e komunikacni vedeni v€. ochranného pasma;
» délkovy opticky kabel;
e radioreléové trasy;
* ochranné pasmo letisté - s vySkovym omezenim;
e ochranné pasmo letisté - vymezeni vzletového a pristavaciho pasu;
e ochranné pasmo letisté - k ochrané pfed nebezpeénymi a klamavymi svétly;
« ochranné pasmo letiSté - s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN;
« ochranné pasmo prehledovych systémi (OP RLP);
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b 1) VYHODNOCENI SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVO JE

Uzemni plan je vypracovan v souladu s Politikou uzemniho rozvoje CR 2008’(PL'JvR)
schvalenou usnesenim viady CR €. 929 dne 20. 7. 2009 a v souladu s Aktualizaci €.1 PUR CR
schvalenou dne 15. 4. 2015 usnesenim viady CR €. 276.

ReSené Gzemi neleZi v zadné rozvojové oblasti, rozvojové ose, specifické oblasti ani
v koridoru &i ploSe technické infrastruktury, vymezenych Politikou Gzemniho rozvoje CR 2008 (PUR)
ve znéni Aktualizace €. 1. Mezi Velkym a Malym Bilskem se nachazi koridor dopravni infrastruktury
R35b (v UP Bilsko u Ho Fic ozna &eno ZDk1), resp. koridor kapacitni silnice.

UP respektuje koridor pro umisténi kapacitni silnice R35b :
«  Vymezeni: Usek Ulibice - Hradec Kralové (E442).

. Duvody vymezeni: Zkvalitnéni silniéniho spojeni Hradec Kralové - Liberec. Soucast TEN-T.

Z obecné formulovanych Republikovych priorit uzemniho planovani pro zajisténi udrzitelneho
rozvoje Uzemi ze schvalené PUR CR ve znéni Aktualizace €. 1 napliuje pfedmétny UP zejména tyto
body 14, 14a, 15, 16, 18 az 31.

b 2) VYHODNOCEN| SOULADU S UZEMN E PLANOVACI DOKUMENTACI
VYDANOU KRAJEM

Qzemni plan je vypracovan v souladu se Zasadami zemniho rozvoje Kralovéhradeckého
kraje (ZUR) vydanymi krajskym zastupitelstvem 8. 9. 2011 usnesenim ¢&. 22/1564/2011, nabyly
Gcinnost dne 16. 11. 2011. Jedné se o krajsky dokument uréujici zakladni poZadavky na usporadani

Uzemi kraje a stanovujici podminky pro U¢elné vyuziti Gzemi kraje.

Redené Gzemi je soudasti rozvojové osy nadmistniho vyznamu NOS1 Hofice - Jiéin -
Liberecky kraj a nachazi se vkoridoru dopravni infrastruktury DS2, vymezené ZUR
Kralovéhradeckého kraje. ReSené UGzemi neni souéasti rozvojovych ani specifickych oblasti ani
koridor ¢&i ploch technické infrastruktury vymezenych ZUR Kralovéhradeckého kraje.

Z obecné formulovanych priorit tzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje
Uzemi naplfuje pfedmétny UP zejména tyto body:

1) tvorba Uzemnich podminek pro rozvoj ekonomického potencialu, zejména v Gzemi
vymezenych rozvojovych oblasti a rozvojovych os - rozvoj podnikdni je umoznén v ramci
stabilizovanych ploch VD a VZ, je umoznéno polyfunkéni vyuzivani a v ramci zastavitelné plochy a
déle umoznénim drobného podnikéni v ramci ploch BV;

7) vytvareni Gzemnich podminek pro doplnéni obcanskeého vybaveni na venkové (zdravotnich,
socialnich a kulturnich sluzeb) - UP respektuje veskeré plochy obanského vybaveni (OV, OM).
ReSenim UP je umoZnéno doplnit ob&anské vybaveni téz v ramci ploch BV;

8) ochrana uzemnich podminek pro zachovani potencialu zemédélstvi a lesniho hospodarstvi
- UP respektovano, feSenim UP je chranéno nezastavitelné Gzemi nevymezovanim novych sidel
v krajiné (zamezeni fragmentace) a je respektovana sit zemédélskych Gc€elovych komunikaci
v krajiné. UP nenavrhuje zadné nové rozvojové plochy na padach nejvy3si kvality (tj. I. a Il. tfidach
ochrany) oproti pfedchozi UPD.

9) vytvareni tzemnich podminek pro zlepSeni dopravni dostupnosti a zabezpeceni optimalni
dopravni obsluznosti s cilem zajiSténi pracovnich prilezitosti a ob¢anského vybaveni v¢. rekreace -
UP respektuje stavajici komunikaéni sit , tj. silnice 1. a lIl. tfidy, mistni komunikace a umoZzfuje jejich
doplnéni. UP vymezuje v souladu s nadiazenym dokumentem ZUR koridor ZDk1 pro umisténi dalnice
D35;

15) stanovovani pozadavkd na budouci vyuziti Gzemi s ohledem na preventivni ochranu
Uzemi a obyvatelstva prfed potencialnimi riziky a pfirodnimi katastrofami v Gzemi (zaplavy, sesuvy
pudy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsah pfipadnych Skod, zajiStovani Gzemni ochrany ploch
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potfebnych pro umistovani staveb a opatfeni na ochranu prfed povodnémi a pro vymezeni Uzemi
uréenych k rozlivam povodni - UP respektovano. K posileni retence a ochrané pudy proti erozi prispgji i
navrzené prvky USES a interakéni prvky. Protierozni opatieni jsou souéasti i navrhového technického
feSeni Uprav stavajicich cest. V ochranném pasmu silnice I. tfidy neni navrzena zadna nova rozvojova
plocha pro bydleni, oproti pfedchozi UPD. Pro lokality, které se nachazeji v blizkost stavajici silnice
. tfidy je stanovena podminka prokazani neprekroceni hlukovych limitd;

16) podpora protieroznich opatreni, akumulace a zvySovani pfirozené retence srazkovych vod
v Uzemi, zachycovani a regulovaného odvodu pfivalovych vod (protipovodriova opatfeni) véetné

revitalizaci ficnich systémd a prirodé blizkych protipovodriovych opatfeni - viz bod 15);

17) pé&e o ZPF a PUPFL jako jednu z hlavnich sloZek Zivotniho prostfedi - UP respektovano,
feSenim UP je chranén ZPF jako hodnota Gzemi. Rozvojové plochy jsou navrzeny v prolukach a
v navaznosti na zastavéné Gzemi. UP nenavrhuje zadné nové rozvojové plochy na padach nejvyssi
kvality (tj. 1. a Il. tfidach ochrany) oproti pfedchozi UPD. Plochy PUPFL se vieSeném lzemi
nenachazeji;

20) ochrana kulturniho dédictvi spocivajiciho v polycentrické sidelni struktufe, hodnotach
zachovalych urbanistickych celkd véetné architektonickych a archeologickych pamatek - feSenim UP
je respektovana dochovana urbanisticka struktura obce jako celku i jednotlivych sidelnich &asti,
nemovita kulturni paméatka a pamatky mistniho vyznamu. V ramci podminek ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti jsou v rdmci ploch zmén v krajiné eliminovany nékteré druhy staveb;

UP respektuje rozvojovou osu NOS1 Ho fFice - Ji éin - Liberecky kraj :

*  Vymezeni: Bilsko u Hofic, Brada-Rybni¢ek, Dilce, Dobra Voda u Hofic, Dfevénice, Holovousy,
Hofice, Chomutice, Ji¢in, Jinolice, Kbelnice, Knéznice, Konecchlumi, Kovag, Libuf, Luzany,
Milovice u Hofic, Ostromé&f, Podhorni Ujezd a Vojice, Podulsi, Radim, Sobgice, Sobéraz,
TrebnouSeves, Trténice, Ujezd pod Troskami, Ulibice, Valdice, Zeleznice.

Z obecné formulovanych tkolt pro Gzemni planovani kraje pro Rozvojovou osu NOS1 Hofice
- Ji¢in - Liberecky kraj naplhuje pfedmétny UP zejména tyto body:

e« vymezovanim ploch a koridord pro dopravni infrastrukturu vytvaret Gzemni podminky pro
optimalni dopravni dostupnost mésta Ji¢in jako polyfunkéniho stfediska z uzemi OB4 Hradec
Kralové/Pardubice a z Uzemi Libereckého kraje (v navaznosti na rozvojovou osu vymezenou
Zasadami Uzemniho rozvoje Libereckého kraje - ROS 2);

e vymezovat zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidskych
zdrojl, pfedevsim ve vazbé na zastavéné Gzemi obci; pro tyto Gc€ely pfednostné nové vyuzivat
Uzemi ploch prestavby;

UP respektuje a upfesfuje dopravni koridor pro umist éni rychlostni silnice R35 VC.
souvisejicich staveb vUP soznaéenim ZDkl (v ZUR KHK oznageno jako DS2). Zobecné
formulovanych Ukolt pro Gzemni planovani kraje pro koridor naplfiuje pfedmétny UP zejména tyto
body:

*  koordinovat upfesnéni koridoru s ostatnimi zajmy nadmistniho vyznamu v Gzemi;
*  koordinovat navaznosti koridor(l a ploch na hranicich obci;

e zpfesnéni ploch a koridord, bude provadéno s ohledem na eliminaci negativnich dasledkd
dopravy (hluk, imise z ovzdus$i) na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi);

Dle zakona €. 268/2015 Sb., kterym se mimo jiné méni zakon €. 13/1997 Sh. o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu (déle jen ,zakon“), se rusi pojem ,rychlostni silnice* a
dochazi k roztfidéni dalnic na dalnice 1. a I1. tfidy. Clanek Il. bod 2 novely stanovuje, Ze ,silnice . tfidy,
které jsou rychlostnimi silnicemi podle zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni u¢inném prede dnem nabyti
aginnosti této zmény, se ode dne nabyti G&innosti tohoto zakona povazuji za dalnice Il. téidy. UP
nazev vySe uvedené dopravni stavby uvadi do souladu se zakonem (D35), s uvedenim oznaceni dle
platného nadfazeného dokumentu (ZUR Krélovéhradeckého kraje).

Resené Gzemi je dle ZUR Kralovéhradeckého kraje zafazeno do jedné oblasti krajinného typu,
do krajiny zem édélské, je soucasti vymezené oblasti krajinného razu 6 - Cidlinsko .
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Z obecné formulovanych zasad pro zachovani charakteristickych ryst jednotlivych oblasti UP
napliuje pfedevSim tyto body:

e zemédélskou krajinu, ktera zabira témér celé feSené Uzemi, ¢lenit rozptylenou zeleni, umoZiujici
pruhledy krajinou pro zvyraznéni jeji hloubky nebo riznych dominant;

e nevytvafet nova urbanizovana tzemi;

V souladu se ZUR Kralovéhradeckého kraje je v UP navrZena vefejné prospé&sna stavba
(VPS) s moznosti vyvlastnéni:

« VD1 - dopravni infrastruktura - dalnice D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnice
R35) Ulibice - Hradec Kralové se v3emi jejimi objekty a souvisejicimi stavbami vé&.
mimouroviovych kfizovatek s napojenim na stavajici silniéni sit v ramci koridoru ZDk1. V ZUR
Kréalovéhradeckého kraje je tato VPS pro moznost uplatnéni vyvlastnéni oznacena jako DS2.

V souladu se ZUR Kralovéhradeckého kraje nejsou v UP navrzena zadna vefejné prospésna
opatfeni (VPO).

Uzemni plan respektuje principy a podminky stanovené ve vyhodnoceni vliva zasad na Zivotni
prostfedi (Posouzeni vlivi Zadsad Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje z hlediska vlivd na
Zivotni prostfedi, EMPLA AG, spol. sr. 0., 2010).

V projednavané Aktualizaci .1 Zasad Gzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (ZUR) je
nové vymezen koridor Uzemni rezervy pro umist éni zameéru nadmistniho vyznamu -
modernizace Zelezni €ni trati €. 041 v Useku Ho Fice - Ostrom ér (DZ2r), ktera se dotyka obci Bilsko
u Hofic, Holovousy, Hofice a Ostromé&f. Ukolem pro Gzemni planovani je upfesnit a Uzemné hajit
koridor Gzemni rezervy Zelezniéni dopravy nadmistniho vyznamu a pfi zpfeshovani koridoru
minimalizovat dotéeni zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch uvaZzovanymi zaméry a jejich
predpokladanymi negativnimi vlivy. Koridor pro Zeleznici (v€. zdvojkolejnéni) je nové v Aktualizaci €. 1

ZUR KHK vymezen v $ifce 120 m, coZ vychazi ze $itky ochranného pasma (60 m od osy krajni
koleje).

Ve Vykresu $irSich vztah(i zamér DZ2r neni zakreslen. Tento zamér v dobé projednavani UP
Bilsko u Hofic (navrh ke spoleénému jednani byl odevzdan v kvétnu 2017 a navrh k fizeni o UP
v ¢ervnu 2018) byl stéle souééasti projednavaného nadfazeného dokumentu, resp. Aktualizace ¢. 1
ZUR KHK. Tudiz se nejedna o zamér schvaleny v nadfazeném dokumentu. Vefejné projednani
Aktualizace ¢.1 ZUR KHK probéhlo v prosinci 2017. Jakmile dojde k vydani Aktualizace ¢. 1 ZUR
KHK bude aktualizovan i UP Bilsko u Hofic.

Zelezni¢ni trat &. 041 Hradec Kralové - Ji¢in - Turnov je SZDC dlouhodobé sledovana jako
alternativni zelezni¢ni spojeni Hradec Kralové - Liberec mimo Zelezni¢ni trat Hradec Kralové -
Jaromé&F - Zelezny Brod - Turnov - Liberec. Pro Zelezniéni trat &. 041 neni zpracovana zadna
podrobna studie modernizace nebo optimalizace, pouze studie Stanoveni priorit rozvoje paterni
Zelezniéni_sité - C-34-04-01 Upravy trati 041 v Gseku Hradec Kralové - Ostromé&i (IKP Consulting
Engineers, s.r.o., 2011) pofizené Ministerstvem dopravy CR v souvislosti s nutnou koordinaci zaméru
dalnice II. tfidy D35, resp. kapacitni silnice S5 Hradec Kralové - Turnov s ostatnimi liniovymi
dopravnimi stavbami v dotéeném Uzemi. V ramci Useku Zelezni¢ni trati ¢. 041 Hofice - Ostromér
dochazi k vice€etnému kfizeni planované trasy déalnice Il. tfidy D35 se stavajici zelezni¢ni trati ¢. 041
a proto vySe uvedena studie navrhuje pfelozku zelezni¢ni trati €. 041 v Useku Hofice - Ostromér v
soubéhu s planovanou trasou dalnice Il. tfidy D35 bez nutnosti vzajemného kfizeni. V ramci
Aktualizace &. 1 ZUR KHK je proto na zakladé vy3e uvedené studie vymezen koridor Gzemni rezervy
pro moznou pfelozku Zelezni¢ni trati €. 041 v Useku Hofice - Ostromér v soubéhu s planovanou trasou

dalnice Il. tfidy D35 a to v Sifi umozniujici dalSi provéfeni a zpfesnovani predmétného Useku trati.

Dle vyse uvedeného UP Bilsko u Hofic vymezuje Gzemni rezervu R1, v souladu s nadfazenou
dokumentaci ZUR Kralovéhradeckého kraje.
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b 3) VYHODNOCENI SOULADU S UPD SOUSEDNICH OBCI

Obec Bilsko u Hofic ma severni a vychodni hranici spoleénou s méstem Hofice (k.d. Chlum u
Hofic a k.u. Libonice), jizni s obci Dobra Voda u Hofic (k.. Horni Dobra Voda) a zapadni s obci
Holovousy (k.u. Holovousy v PodkrkonoSi). VSechny vySe zminéné obce spadaji do ORP Hofice,
v ramci Kralovéhradeckého kraje.

UP Bilsko u Hofic je koordinovan s navazujicimi UPD okolnich obci pfi zohlednéni jejich
aktualniho stavu. Ze sousednich obci maji schvaleny novy UP obce Holovousy (z roku 2010,
zmeénény zménou ¢&. 1 z roku 2016) a Dobra Voda u Hofic (z roku 2013, zménény zménou ¢. 1 z roku
2015). Mésto Hofice méa zhotovenou starsi UPD, resp. UPSU zménény osmi zmé&nami vydanymi
v letech 2000-2011. V sougasné dob& mésto Hofice novy UP pofizuje.

Uzemnim planem je zajisténa navaznost liniovych prvkd technické a dopravni infrastruktury
vcetné ochrannych pasem a dalSich limitl s pfesahem mimo hranice feSeného Gzemi, prvka USES.

Koordinace s navazujicimi Uzemné planovacimi dokumentacemi:

« UP Hofice (ve fazi pofizovani) - UP Hofice je ve fazi pofizovani. UP Hofice zajisti koordinaci
vdech zaméra s UP Bilsko u Hofic, nebot pfedchazi UP Hofice. Je nutné zajistit koordinaci
koridoru ZDk1 v souladu s nadfazenou dokumentaci, koridoru Gzemni rezervy R1 v souladu
s aktualizaci nadfazené dokumentace, prvkd USES lokalniho charakteru.

Podkladem pro dopravni feSeni v UP Bilsko u Hofic byla i Uzemni studie - Studie uspofadani
dopravni infrastruktury v subregionu mésta Hofice v navaznosti na pfipravu trasy dalnice D35,
kterou zpracovala firma Valbek s.r.o. stfedisko Usti nad Labem v lednu 2017. Cilem Gzemni
studie byla optimalizace dopravni infrastruktury po zprovoznéni dalnice D35 v souvislosti s jejim
napojenim na vnitfni dopravni systém mésta Hofice. Vyhodnotila jednotlivé problémy a
doporucila optimalni FeSeni napojeni mésta a navazujici Upravy vnitini komunikaéni sité.
Soucasti studie bylo spravni tzemi mésta Hofice, obce Bilsko a obce TfebnouSeves. Varianta,
ktera byla izemni studii vyhodnocena z dopravné inzenyrského hlediska jako nejvyhodnéjsi bude
podkladem pro zpracovani navrhu UP Hofice, coz bylo schvaleno v zastupitelstvu mésta Hofice
v Unoru 2017.

+ UP Dobra Voda u Hofic - je koordinovano vymezeni prvk( systému ekologické stability lokalniho
charakteru. Konkrétné LBC 2, které je vymezeno na hranici tfi katastralnich Gzemi a LBK 2.

« UP Holovousy - je zajisténa koordinace koridoru pro umisténi dalnice II. tfidy D35. Vymezeni
tohoto koridoru vychazi z nadfazenych dokumentd PUR CR ve znéni Aktualizace ¢.1 a ZUR
Kralovéhradeckého kraje, kde je tento zadmér uveden jako rychlostni silnice R35. V obou
dokumentacich je dalnice D35 (dle ZUR rychlostni silnice R35) vymezena jako VPS s moZnosti
vyvlastnéni s oznacenim VD1. Je koordinovadno vymezeni prvku systému ekologické stability
lokalniho charakteru - LBK 1. V UP Holovousy neni vymezena Gzemni rezerva pro prelozku
Zelezniéni trati ¢. 041 Ostromér - Hofice, nebot se jedna o zamér v projednavané aktualizaci
nadfazené dokumentace (ZUR Kralovéhradeckého kraje). UP Holovousy bude koordinovat
Gzemni rezervu R1 v ramci zmény UP, a to v souladu s nadfazenou dokumentaci.

c) VYHODNOCENI SOULADU S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLAN OVANI,
ZEJMENA S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH A
URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMi A POZADAVKY NA
OCHRANU NEZASTAV ENEHO UZEMI

Soulad s cili Gzemniho planovani

) Reseni UP Bilsko u Hofic je v souladu s cili Gizemniho planovani dle § 18 Stavebniho zakona.
Uzemni plan:
« vytvafi pfedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj Uzemi;
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vymezuje plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti a stanovuje podminky jejich vyuziti, pficemz
stanovuje koncepci prostorového usporadani obce, ktera vychazi z potfeby vyvazeného vztahu
mezi vefejnymi a soukromymi zajmy v Gzemi;
chrani a rozviji pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty; stanovenim koncepce FeSeni
nezastavéného Uzemi chrani a rozviji krajinu;

vymezuje zastavitelné plochy s ohledem na Géelné vyuziti zastavéného Uzemi a s ohledem na
soucasné predpoklady rozvoje obce Bilsko u Hofic lezici v rozvojové ose nadmistniho vyznamu;

stanovi koncepci vefejné technické a dopravni infrastruktury, v€etné podminek jejich umistovani
v nezastavéném Uzemi; stanovuje podminky umistovani staveb v nezastavéném Gzemi;

Soulad s Gkoly uzemniho planovani

Reseni UP Bilsko u Hofic je v souladu s tkoly Gzemniho planovani dle § 19 Stavebniho

zakona. Uzemni plan:

respektuje a rozviji pfirodni, civilizacni a kulturni hodnoty Gdzemi;

stanovuje koncepci rozvoje Uzemi véetné urbanistické koncepce, a to s ohledem na hodnoty a
podminky v Uzemi;

je feSen na zakladé provérfovani a posuzovani potfeb zmén v Uzemi; FeSi urbanistické,
architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani Gzemi vymezenim a stanovenim podminek
pfedevsim pro plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti a podminek prostorového uspofadani tzemi,
stanovuje podminky pro provadéni zmén v Uzemi;

vytvafi podminky pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof stanovenim
podminek vyuziti funk&nich ploch a umoznénim protierozni a protipovodnové ochrany;

vymezenim ruaznych druhd funk&énich ploch, FfeSenim koncepce dopravni a technické
infrastruktury a feSenim koncepce krajiny vytvafi podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury
a pro kvalitni bydlent;

vytvafi v Uzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany;

d) VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY ZVLASTNICH

PRAVNICH PIZREDPISL"J A SE STANOVISKY DOT CEI}NCH pRGANl"J
PODLE ZVLASVTNICH PRAVNI'CI-J P REDPISU, POPRIPADE S
VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

UP Bilsko u Hofic respektuje pozadavky zvlastnich pravnich predpist. Podrobnégji je

komplexni zdGvodnéni uvedeno v Odivodnéni UP v kapitole f). V procesu pofizovani Gzemné
planovaci dokumentace chrani vefejné zajmy podle zvlaStnich pravnich pfedpist dot€ené organy. Pro
postupy podle stavebniho zékona, které nejsou spravnim fizenim, vydavaji dotéené organy
stanoviska, ktera jsou zavaznym podkladem pro opatfeni obecné povahy vydavana podle stavebniho
zakona, s tim, Ze dle ustanoveni § 2 odst. 2 spravniho fadu dotéeny organ uplatfiuje svou pravomoc
pouze k tém Gcelum, k nimz mu byla zakonem nebo na zakladé zakona svéfena, a v rozsahu, v jakém
mu byla svérena.

Kapitola bude doplnéna porizovatelem v dalsi fazi UP.
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e) VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVK U ZADANI, VYHODNOCENI
SPLNENI POZADAVK U POKYNU PRO UPRAVU NAVRHU
UZEMNIHO PLANU

el) VYHODNOCENI SPLNENi POZADAVK U ZADANI

Zadani Uzemniho planu Bilsko u Hofic bylo schvéleno zastupitelstvem obce Bilsko u Hofic

dne 12. 8. 2015, vSe v souladu s ustanovenim § 47 zakona ¢.183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpisu. Zadani je navrhem Gzemniho planu respektovano.
Vyhodnoceni splnéni zadani je provedeno podle jeho jednotlivych kapitol.

ad a)

Pozadavky na zékladni koncepci rozvoje obce

ad al) PoZadavky na urbanistickou koncepci

UP respektuje celorepublikové priority schvélené v Politice Gzemniho rozvoje CR ve znéni
Aktualizace &. 1. Vztah poZadavkd vyplyvajicich z PUR CR k feSeni Uzemniho planu Bilsko u
Hofic je uveden v kap. b) tohoto Oddvodnéni. UP respektuje koridor dopravni infrastruktury
pro kapacitni silnici R35b vymezeny Politikou tzemniho rozvoje Ceské republiky.

UP je v souladu se ZUR Kralovéhradeckého kraje vydanymi zastupitelstvem kraje 8. 9. 2011
usnesenim &. 22/1564/2011. Spinéni pozadavkl na feSeni UP Bilsko u Hofic vyplyvajicich ze
ZUR je podrobné popsano rovnéz v Odivodnéni v kap. b). Jsou splnény jak obecné priority,
tak konkrétni tkoly ze ZUR vyplyvajici - rozvojova osa NOS1 Hofice - Jiin - Liberecky kraj,
koridor dopravni infrastruktury pro umisténi rychlostni silnice R35, zemédélska krajina,
krajinny raz Cidlinsko, VPS (rychlostni silnice). UP nazev vy3e uvedené dopravni stavby, dle
PUR i ZUR, uvadi do souladu se zakonem (D35), suvedenim oznaceni dle platného
nadfazeného dokumentu (ZUR Krélovéhradeckého kraje).

UP nenavrhuje nova urbanizovana tzemi v administrativnim ramci Bilska u HofFic.
Lze konstatovat, Zze UP Bilsko u Hofic je FeSen v souladu s ob&éma dokumenty.

Jsou respektovany limity vyuZiti Gzemi obsazené v UAP ORP Hofice, jsou FeSeny pozadavky
vyplyvajici z tzemné analytickych podkladu.

Je feSena koncepce technické infrastruktury v souladu s Planem rozvoje vodovodd a
kanalizaci Kralovéhradeckého kraje. UP vytvafi predpoklady pro umisténi technické
infrastruktury v ramci ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti.

Posileni ekologické stability UP umoZfiuje vymezenim prvkd USES lokélniho vyznamu a
interakénich prvka.

Vramci podminek vyuziti ploch je umoznéno doplnéni cestni sité v¢. turistickych a
cyklistickych tras. Cyklotrasa Hrachovec - Holovousy je planovana mimo feSené Gzemi.

Urbanisticka koncepce vymezena Gzemnim planem vychazi z historického vyvoje obce, jeho
funkéniho a prostorového &lenéni. Po zhodnoceni rozvojové koncepce dané predchozi UPD a
soucasnych podminek a potfeb rozvoje obce byla urbanistickd koncepce stanovena v souladu
s pozadavky zadani. UP dba na hospodarné vyuZivani zastavéného Gzemi a zajistuje
ochranu nezastavéného Uzemi a pfirodnich hodnot.

Uzemni plan zajistuje pfisludné podminky pro rozvoj bydleni, vyroby, ob&anského vybaveni a
verejné infrastruktury soucasné s ochranou Zivotniho prostfedi a krajiny a pfirody. Rozvoj
obce je feSen s ohledem na demografické Gdaje, trend vystavby, vybavenost, velikost obce,
polohu obce v ramci osidleni, dopravni dostupnost apod.

UP vymezil rozvojové plochy dle pfedchozi UPD. Vyznamnéjsi rozvoj nad ramec pfedchozi
UPD neni navrzen.

Rozvojové plochy nejsou navrzeny v plochach USES ani v blizkosti planovanych dopravnich
staveb. Pro odclonéni Velkého Bilska od planované délnice je navrzena izola¢ni zelen.
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ad b)

Pro udrzeni kvalitniho bydleni, UP stanovuje podrobné&jsi podminky prostorového uspofadani
a ochrany krajinného razu. Je stanoven miniméalni pozemek pro umisténi RD, koeficient
zastavéni, vySkové regulativy zastavby apod.

Jsou respektovany hodnoty, které maji charakter limitd. Uzemni plan zaroven vymezuje dalsi
hodnotné prvky Gzemi, které budou chranény.

UP je koordinovan s UPD sousednich obci pfi zohlednéni jejich aktualniho stavu (viz kap. b)
Oddvodnéni).

Funkéni plochy, resp. plochy s rozdilnym zplsobem vyuZziti jsou vymezeny v souladu s
vyhlaSkou €. 501/2006 Sbh. a v souladu s metodikou MINIS. S ohledem na charakter zastavby
a potfebnou miru flexibility ¢i regulace je pro vSechny funkéni plochy stanoveno hlavni,
pfipustné, podminéné pfipustné a nepfipustné vyuziti a podminky prostorového uspofadani a
ochrany krajinného razu. Podrobnéji viz kap. f 2) OdGvodnéni.

Pozadavky CO jsou doplnény.

ad a2) Pozadavky na koncepci verejné infrastruktury

UP napliiuje poZadavky stanovené v zadani. Je feSena koncepce vefejné infrastruktury. UP
umoznuje doplnéni technické infrastruktury a rozSifeni stavajici infrastruktury. Napojeni
zastavitelnych ploch na dopravni a technickou infrastrukturu bude FeSeno podrobnéjSimi
dokumentacemi (dokumentacemi pro Uzemni fizeni, Uzemni studii apod.). Koncepce
zasobovani vodou a likvidace odpadnich vod vychazi z PRVK Kralovéhradeckého kraje. UP
respektuje limity vyuziti izemi. Ob&anské vybaveni vefejného charakteru je respektovano a
umoznéno v plochach bydleni (BV). Stavajici vefejna prostranstvi jsou respektovana a
navrhovana nova v souvislosti s rozsahlejsimi rozvojovymi plochami. UP stanovuje nutnost
vymezeni vefejného prostranstvi vramci zastavitelné plochy Z2 sohledem na rozsah
rozvojovych ploch pro bydleni.

UP respektuje stavajici silnici 1/35. V ochranném pasmu silnice 1. tFidy UP nevymezil Zadné
nové rozvojové plochy oproti pfedchozi UPD. Rozvojové plochy navrZzené v OP silnice I. tfidy
jsou podminéné pripustné viz kap. 3.3. vyrokové &asti UP. UP nenavrhuje Zadna nova
napojeni na silnici I. tfidy.

UP vymezuje koridor ZDk1 pro umisténi dalnice Il. tfidy D35 Ulibice - Hradec Krélové, koridor
Uzemni rezervy R1 pro umisténi prelozky Zelezniéni trati &. 041 v Useku Hofice-Ostromér.
V koridorech ani v jejich blizkosti nejsou navrzeny zadné rozvojové plochy se stanovenymi
hygienickymi limity.

UP provéfil moznost koncepéniho fedeni likvidace odpadnich vod a moznost zasobovani
plynem. S ohledem na velikost obce, poc¢et obyvatel a s ohledem na investiéni naro¢nost se
nepfedpokladéa v budoucnu plynofikace ani budovani kanalizaéniho systému.

ad a3) Pozadavky na koncepci uspofadani krajiny

Koncepce feSeni krajiny vychazi z nutnosti jeji ochrany, rozvoje pfirodnich hodnot a sou¢asnych
moznosti. Vyznamnou slozkou feSeni krajiny je upfesnéni prvkl tzemniho systému ekologické
stability lokalniho charakteru, vymezeni interakénich prvki. USES je koordinovan s UPD
sousednich obci. Ve volné krajiné neni umoznéno vymezit plochy pro fotovoltaické a vétrné
elektrarny. Ve vSech plochach srozdilngm zpusobem vyuZiti je umoznéno vybudovat
protipovodfiové a protierozni opatfeni. Uzemni plan vymezuje hodnotné prvky Gzemi, které
budou chranény. Koncepce feSeni krajiny je navrzena za Ucelem zvySeni jeji ekologické
stability, coz bude mit pozitivni vliv na ZPF. Zastavitelné plochy logicky navazuji na zastavéné
Uzemi. Zabor ZPF a PUPFL je vyhodnocen a zddvodnén viz kap. hl a h2.

UP nevymezuje zadné nové rozvojové plochy, oproti pfedchozi UPD, na nejcenngjSich
pudéach (tj. na padach I. a Il. tfidy ochrany).

Pozadavky na vymezeni ploch a koridortl Uzemnich rezerv a na stanoveni jejich vyuZiti, které

bude nutno provérit

upP v souladu s projednavanou Aktualizaci ¢.1 Zasad uzemniho rozvoje Kralovéhradeckeého
kraje (ZUR) vymezuje koridor Gzemni rezervy pro umisténi zaméru nadmistniho vyznamu -
modernizace Zelezniéni trati €. 041 v Useku Hofice - Ostromér (DZ2r).
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adc) Pozadavky na provéfeni vymezeni VPS, VPO a asanaci, pro které bude mozné uplatnit
vyvlastnéni nebo pfedkupni pravo

Jako vefejné prospésnou stavbu, pro které Ize prava k pozemkim a stavhbam vyvlastnit, je
vymezena dalnice D35 Ulibice - Hradec Kralové vE. vSech souvisejicich staveb (VD1). Vefejné
prospésné opatifeni UP nevymezuje. Podrobnéji viz kap. f 2) Odivodnéni.

ad d) PoZadavky na provéreni vymezeni ploch a koridord, ve kterych bude rozhodovani o zménéach
v Uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu, zpracovanim Uzemni studie nebo uzavienim dohody

0 parcelaci

Konkrétni plocha, pro provéreni v Gzemi Uzemni studii, byla vymezena na z&kladé feSeni
navrhu Gzemniho planu u rozsahlejsi zastavitelné plochy, u nichz je nutno vymezit vefejné
prostranstvi v souladu s platnou legislativou a ovéfit podrobnéjSi moznosti jejich vyuziti, jejichz
nekoordinovanym zastavénim by mohlo dojit k ohroZeni zasadnich hodnot feSeného Gzemi.

Nebyly stanoveny zadné pozadavky na uzavieni dohod o parcelaci nebo zpracovani
regulacniho planu.

ad e) PoZadavek na zpracovani variant

Nebyly stanoveny Zadné poZadavky.

adf) Pozadavky na usporadani obsahu navrhu UP a na usporadani obsahu jeho odivodnéni vé&.
méfitek vykresu a poétu vyhotoveni

Jedna se o formalni pozadavky na kompletnost dokumentace.

adg) Pozadavky na vyhodnoceni piedpokladanych vlivii UP na udrZitelny rozvoj dzemi

Vyhodnoceni vlivit UP na udrzitelny rozvoj Gzemi nebylo pozadovano - na zakladé stanovisek
Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje. Podrobnéji viz kap. i.

e 2) VYHODNOCEN| SPLNENI POZADAVK U POKYNU PRO UPRAVU NAVRHU
UZEMNIHO PLANU (vy ¢et ménénych €asti navrhu UP po spole €ném
jednani na zaklad & pokyn U k Uprav & navrhu UP p fedanych po Fizovatelem)

Uprava navrhu UP dle zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) v€etné provadécich vyhlasek. Dle § 52 odst. 3, v fizeni 0 tzemnim planu se dotéené
organy a krajsky Grad vyjadfuji k ménénym ¢astem UP, od spole¢ného jednani (§ 50).

« byla aktualizovana katastralni mapa a hranice zastavéného tUzemi k datu 22. 5. 2018;

e byla doplnéna zastavitelnd plocha pro bydleni Z12 (Plochy bydleni - vrodinnych domech -
venkovské - BV). Pozadavek byl doplnén po spoleéném jednani na zékladé vyporadani
pfipominky;

« vtextové &asti UP v kap. 3.3. (Z1-Z7) byl maximalni koeficient zastavéni stanoven na pozemek
rodinného domu nikoliv na plochu, na zékladé metodického sdéleni nadfizeného organu;

* pojem doplikova stavba byl nahrazen pojmem vedlejSi stavba. Jedna se pouze o Upravu
terminologie v souladu s novelou stavebniho zédkona, vyznamové nedochazi k zaddné zméné;

+  byly upraveny nazvy kapitol textové ¢asti UP z divodu aktualizované legislativy;

e 3) VYHODNOCENI| SPLNENi POZADAVK U POKYNU PRO UPRAVU NAVRHU
UZEMNIHO PLANU (vy et ménénych &asti navrhu UP po ve fejném
projednani na zaklad & pokyn @ k Gprav & navrhu UP p fedanych
pofizovatelem)

Kapitola bude doplnéna pofizovatelem po verejném projednani.
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f) KOMPLEXNI ZD UVODNENI PRIJATEHO RESENI

Uzemni plan Bilsko u Hofic byl pfezkouman i ve vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje tzemi
(RURU) obsazenému v UAP ORP Hofice. V prab&hu projednani navrhu UP byly k dispozici UAP,
aktualizované pravidelné po 2 letech. V dobé& zpracovani navrhu ke spoleénému jednani byla
k dispozici 4. Uplna aktualizace UAP ORP Hofice 2016. Z UAP byly do UP Bilsko u Hofic prevzaty
zejména limity vyuZiti Gzemi a hodnoty, které byly pfi navrhu UP respektovany.

V ramci Uzemné analytickych podklad(i byla zpracovana SWOT analyza. Jedna se o analyzu
silnych a slabych stranek, pfilezitosti a hrozeb. Je rozdélena do deseti oblasti - horninové prostredi a
geologii, vodni rezim, hygienu zivotniho prostfedi, ochranu pfirody a krajiny, ZPF a lesy, vefejnou
infrastrukturu, sociodemografické podminky, bydleni, rekreaci a hospodarské podminky. Obec Bilsko
u Hofic je hodnocena a zafazena do kategorie 2a, obec ma pozitivné hodnoceny environmentalni a
ekonomicky pilif, negativné ma hodnoceny sociodemograficky pilif. Zafazeni obce do dil¢i kategorie
vychazi z vyvazenosti vztahu tzemnich podminek pro udrzitelny rozvoj, tedy vztahu jednotlivych pilifd,
tj. environmentélniho, ekonomického a sociélniho pilife. Na zakladé zpracované SWOT analyzy byl
zpracovan prehled problému k feSeni v UP Bilsko u Hofic. UP vytvafi pfedpoklady a podminky pro
dalSi opatfeni, kterd teprve povedou k vlastnimu odstranéni ¢i zmirnéni problému. S ohledem na
vysledky RURU pro obec Bilsko u Hofic Ize konstatovat, ze UP vytvafi podminky pro vyuZiti silnych
stranek a s tim souvisejicich pfilezitosti a pro eliminaci slabych stranek a souvisejicich hrozeb.

UP konkrétné reaguje na v UAP uvedené zavady, ohroZeni, stfety a jiné problémy k feseni,
kdyz vytvafi podminky pro umisténi dalnice D35, kter4 by odvedla dopravu mimo zastavéné GUzemi a
zaroven eliminovala ¢asté dopravni nehody na silnici, znecisténi ovzdusi a hluk ze silnice I. tfidy, FeSi
odkanalizovani v souladu s PRVK Kralovéhradeckého kraje, vytvafi podminky pro realizaci
protipovodfiovych opatfeni stanovenim obecnych podminek, pro posileni ekologické stability UP
vymezuje USES, pro zlep3eni demografickych Gdaju (napf. indexu stafi) UP vymezuje rozvojové
plochy bydleni. Podrobnéji jsou jednotlivé navrhy FeSeni, ochrana hodnot a respektovani limitQ
popsany a odivodnény v nasledujicich kapitolach UP Bilsko u Hofic:

f1) VYMEZENI A ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA RESENEHO UZEMi

Uzemni plan je zpracovan v rozsahu administrativniho Gzemi obce Bilsko u Hofic o rozloze
205,1 ha (k 31. 12. 2017). Uzemi obce Bilsko u Hofic (kod obce CSU 548901, kéd obce MMR
02709 0) tvofi 1 katastralni Gzemi - k.0. Bilsko u Hofic (kod k.. 627101), 1 ¢ast obce - Bilsko u Hofic
(k6d 410322) a je tvofeno celkem dvéma zékladnimi sidelnimi jednotkami (ZSJ) - Malé Bilsko (kdd
ZSJ 02709) a Velké Bilsko (kéd ZSJ 02710).

Obec Bilsko u Hofic spada vramci Kralovéhradeckeho kraje do spravniho obvodu obce
s rozSifenou pusobnosti (ORP) Hofice, obci s povéfenym Ufadem (PU) je mésto Hofice.

K 31. 12. 2017 v obci Bilsko u Hofic Zilo celkem 114 obyvatel.

Obec Bilsko u Hofic se nachéazi ve stfedni ¢asti ORP Horice. NejsilnéjSi vazby ma obec na
mésto Hofice, se kterym sousedi a dale sousedi s obcemi Holovousy a Dobra Voda u Hofic. Lezi
v mirné kopcovité krajiné na rozhrani podh(rfi Krkonos a stfedoceské roviny jihovychodné od Chlumu,
obklopena zemédélsky vyuzivanymi pozemky s nadmorskou vySkou od 280 m n. m. v jizni ¢asti az po
300 m n. m. v severni ¢asti f.U. V feSeném Uzemi se nevyskytuji Zzadné lesni pozemky. Hlavni ¢ast
administrativniho Gzemi - Velké Bilsko se rozprostird na kfizovatce silnic 1/35 a 111/32611, Malé Bilsko
lezi cca 750 m jizné od Velké Bilska. Geomorfologicky patfi exponované tzemi k Ji¢inské pahorkatiné
(celek), z klimatického hlediska pak do mirné teplé oblasti €. 9. Z hydrologického hlediska je
pomysinou osou Uzemi drobny vodni tok Chlumsky potok, pramenici severné od administrativniho
ramce obce a feSenym Uzemim protéka ve sméru severozapad-jihovychod. Vyznamnéjsi vodni tok se
v .0. nenachazi.
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f 2) VYCHODISKA ROZVOJOVE A URBANISTICKE KONCEPCE O BCE

Poloha, pozice v systému osidleni

Rozvojové perspektivy obce jsou ovlivnény jeho vyhodnou polohou v systému osidleni a
pozici v dopravnim systému. Bilsko u Hofic lezi v zapadni ¢asti Kralovéhradeckého kraje a ve stfedni
¢asti ORP Hofice. ReSené lizemi se nachazi v Rozvojové ose NOS1 Hofice - Jigin - Liberecky kraj na
silnici I. tfidy.

Obci prochéazi pouze dopravni systém silni¢ni. Obec Bilsko u Hofic lezi 2 km z&padné od
Hofic pfimo na komunikaci evropského vyznamu E 442 (silnice 1/35) Liberec - Ji¢in - Hradec Kréalové -
Olomouc, ktera v mistnim méfitku spojuje Ji¢in a Hofice, v3SirSim pak krajska mésta
Krélovéhradeckého a Libereckého kraje. Jako komunikace zékladni silni¢ni sité propojuje sever a
vychod Cech se stfedni Moravou a dopliiuje dalniéni systém republiky. Silnice 1/35 protina feSené
Uzemi vychodo-zapadnim smérem v severni ¢asti, prochazi zastavénym Uzemim Velkého Bilska a je
v bezprostfednim kontaktu s obytnou zastavbou tvofici obtizné prekrocitelnou dopravni bariéru. Bilsko
u Hofic pfimo sousedi s méstem Hofice. Z vySSich center osidleni lezi cca 4 km vychodné od
Ostromére, cca 15 km jihovychodné od Ji¢ina, cca 22 km severozapadné od krajského mésta Hradce
Kralové. Se vSemi zminénymi centry osidleni je Bilsko u Hofic spojeno silnici 1/35. Na silnici I/35 se ve
Velkém Bilsku napojuje silnice 111/32611, ktera dopravné obsluhuje Malé Bilsko. Bilskem neni vedena
zastavka v Dobré Vodé, obé lezi na zelezni¢ni trati ¢. 041 Hradec Kralové - Jiin - Turnov a obé
vzdalené cca 3 km. ReSené Uzemi zasahuje jihozapadnim cipem do vefejného vnitrostatniho letisté
Hofice (Hofice - LKHC), provozovatelem je Aeroklub Hofice v PodkrkonoSi. Do obce je hromadna
pfeprava osob zajiSténa integrovanou regionalni dopravou Kralovéhradeckého a Pardubického kraje
(IREDO). Obec je ¢lenem Mikroregionu Podchlumi sdruzujici celkem 27 obci. Poloha na hlavnim
silniécnim tahu spolu se sousedstvim s méstem Hofice pfisuzuje Bilsku u Hofic velmi vyhodné
rozvojové perspektivy, zejména z ekonomicko-socialniho hlediska (zmirnéni perifernosti, zvySena
mobilita obyvatel, a tudiz i relativné vétsi schopnost konkurence na lokalni ekonomické scéné).

Popula éni vyvoj a sociodemografické pom__ éry

*  Vyvoj po €tu obyvatel

Rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1991 | 2001 | 2004 | 2017

Bilsko u Ho fic 275 312 275 188 136 91 110 106 114

Vyvoj poctu obyvatel v obci Bilsko u Hofic
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K 31. 12. 2017 v obci Bilsko u Hofic zilo celkem 114 obyvatel. Historické populacni maximum
vykazal v tabulce Casovy Usek 1900 - 1991. Od roku 1991 aZ do soucasnosti je pocCet obyvatel
konstantni.

« Hustota osidleni

Pfi celkovém poctu 114 obyvatel (k 31. 12. 2017) a katastralni vymére 205,1 ha dosahuje
Bilsko u Hofic nizké hustoty obyvatelstva 55,6 obyvatel/km®. Primé&rna hustota osidleni ve spravnim
obvodu obce s rozéifenou piisobnosti Hofice totiz ke stejnému datu &inila 95,6 obyvatel/km® a v celém
Kralovéhradeckém kraji 115,8 obyvatel/km?.

e Struktura obyvatelstva podle v éku a pohlavi

K 31. 12. 2017 zilo v obci Bilsko u Hofic 114 obyvatel s trvalym ¢&i dlouhodobym pobytem,
z toho 54 (47,4 %) muzu a 60 zen (52,6 %).

Predproduktivni vékovou skupinu 0-14 let tvofilo 13 osob (tj. 11,4 %), produktivni slozka ve
véku 15-64 let byla zastoupena 71 obyvateli (62,3 %) a poproduktivni (nad 65 let) 30 obyvateli
(26,3 %). Poproduktivni slozka populace je vice nez dvojnasobna nez slozka predproduktivni. Pro
vypocet vékovych skupin je pouZit idaj o poctu obyvatel k datu 31. 12. 2017 tj. 114 obyvatel celkem.

Mistni demografickou situaci charakterizuje také dalSi dllezity ukazatel - pramérny vék
obyvatelstva, ktery v obci Bilsko u Hofic 31. 12. 2017 dosahoval hodnoty 46 rokd. Vékovou strukturu
obce Ize tedy z ekonomicko-socialniho hlediska oznacit za velice nepfiznivou, a to i v porovnani
s nadfazenym celkem. Spravni obvod obce s rozSifenou plasobnosti (ORP) Hofice totiz k 31. 12. 2017
vykazoval pramérny vék 43 rokud. V Kralovéhradeckém kraji byl k 31. 12. 2017 pramérny vék taktéz
42,9 roka.

« Nezaméstnanost

Vdubnu 2018 ¢inila vFeSeném Uzemi mira registrované nezaméstnanosti (tj. podil
dosazitelnych neumisténych uchaze€d o zaméstnani z ekonomicky aktivnich obyvatel) 1,4 %, pficemz
spravni obvod ORP Hofice ve stejnou dobu vykazoval hodnotu 1,8 % a Kralovéhradecky kraj 2,1 %.

Rozvojové perspektivy a priority

Zakladem urbanistické koncepce Uzemniho planu je vytvofeni podminek pro proporcionalni
rozvoj obce, kdy jsou pfi naplfiovani pozadavki ekonomického a socialniho pilife trvale udrzitelného
rozvoje zaroven vytvareny podminky pro upevnéni a dotvofeni environmentalniho pilife a ochranu
hodnot Gzemi.

Cilem urbanistické koncepce je dotvofeni zalozené urbanistické struktury vymezenim
zastavitelnych ploch pro jednotlivé funkce v Uzemi. Pfitom nevymezovat plochy pro bydleni v koridoru
¢i v blizkosti koridoru ZDk1 pro umisténi déalnice Il. tfidy D35 a v koridoru Gzemni rezervy R1 pro
pfipadnou pfelozku Zelezniéni trati €. 041 v Useku Hofice - Ostroméf. Zamér délnice D35 vyplyva
z nadfazenych UPD (PUR, ZUR) a zamér prelozky Zzelezni¢ni traté vyplyva z projednavané
aktualizace ZUR. Dale nevymezovat zadné navrhové plochy v lokalitaich kde by mohly byt v kolizi
s prvky USES, v plochach ovlivnénych daldimi limity, v plochach kde by mohla byt narusena
urbanistickd celistvost zastavby a nevhodné zasahujicich do volné krajiny bez logické vazby na
zastavéné Uzemi. S ohledem na intenzivné dopravné vyuzivanou stavajici silnici 1/35 nevymezovat
nové zastavitelné plochy pro bydleni nad ramec predchozi UPD.

Bilsko u Hofic se sklada ze dvou zakladnich sidelnich jednotek - Velké Bilsko a Malé Bilsko.
Navrhem UP je zachovéna polycentricka sidelni struktura. V Gzemi se nenachazi Zadné izolovana
sidla. Bilsko u Hofic bylo od roku 1963 administrativné slou¢eno s obci Dobra Voda u Hofic a od roku
1990 je opét samostatné obec.
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Velké Bilsko

Pavodni jadro sidelniho Utvaru (navesni vsi) lezi v prostoru kolem vefejné zelené (ZV)

silnici 1. tfidy €. 32611, ktera se severnéji napojuje na silnici I/35.

Vyraznou urbanistickou osou Velkého Bilska je frekventovand silnice 1/35 spojujici Hradec
Kralové a Ji¢in a tvofi v obci obtizné prekrocitelnou bariéru. PfedevSim kolem této silnice se postupné
rozvijela zastavba v€. objektl ob&anského vybaveni (napf. obecni Ufad, motorest). Jihovychodné od
zastavéného Uzemi byl umistén zemédélsky areal.

Vyznamnym limitem v rozvoji je severni hranice feSeného Uzemi, zemédélsky aredl, stavajici
frekventovand silnice 1/35 a dopravni koridory pro zaméry vychéazejici z nadfazenych dokument.
Jedna se o navrhovy koridor ZDk1 pro umisténi dalnice D35 v&. dopravniho napojeni na stavajici sit,
Uzemni rezervu R1 pro pfipadné umisténi pfelozky zelezni¢ni trati ¢. 041 v Useku Hofice - Ostromér
v severni ¢asti pfi hranici feSeného Uzemi, nebot se nachazeji mimo silnici 1/35 a v nejvétSi mozné
vzdalenosti od planovanych dopravnich staveb. Rozvoj vtéto &asti f.0. UP umoZiuje v souladu
s pfedchozi UPD pfi maximalnim respektovani vdech limitd a hodnot v Gzemi. Dalsi vyznamné&jsi
rozsifovani, tj. nad ramec predchozi UPD, neni Zadouci. Pro zachovani zaloZené struktury jsou
stanoveny podrobnéjsi podminky vyuZiti ploch a pro rozvojovou plochu Z2 je stanovena podminka
zpracovani Gzemni studie.

Malé Bilsko

Zastavba v Malém Bilsku je situovdna po obou stranach mistni komunikace, ktera se
v zapadni ¢asti napojuje na silnici 111/32611 propojujici obé ZSJ. Zastavba a urbanisticka struktura
(uliéni vsi) tohoto sidla zUstala zatim neporuSena, zlstaly zachovany i objekty lidové architektury
(roubené domy). V Malém Bilsku nevznikl Zadny centralni prostor ani naves. Plochy bydleni jsou
stabilizovany (BV). Rozvoj bydleni je umoznén v ramci menSi proluky pfi jizni hranici, ktera je
stabilizovana v ploSe BV a v ramci zastavitelné plochy 212 (BV) v jizni ¢asti.

Ve Velkém Bilsku se nachazi pouze z&kladni obcanské vybaveni vefejného charakteru, jedna
se 0 obecni Gfad a hasi¢skou zbrojnici. Ze sportovniho vybaveni je v obci volejbalové hfisté a
z technického vybaveni je v obci vybudovan vefejny vodovod, elektrorozvody a telekomunikace. Malé
Bilsko je bez zakladni ob&anské vybavenosti, pracovnich pfilezitosti a bez rozvinutéjSi technické
infrastruktury. Obyvatelé Zijici v téchto sidlech jsou pIné odkazani na dojizdku do okolnich vétSich
mést. Chybéjici funkce vefejné infrastruktury jsou bezproblémové dostupné ve vysSSich centrech
osidleni. V obci neni Skolka ani Skola, Zaci dojizdéji do Dobré Vody u Hofic, do Chodovic a do Hofic.
Spadovou oblasti jsou Hofice, kde jsou obchody, Iékafi, Skoly a Skolky, nemocnice, posta, Ufady,
sportovni arealy apod.

Obec mé& pomérné dobré predpoklady pro dalSi vyvoj, o ¢emz svéd¢i pomérné stabilizovany
vyvoj v poctu trvale zijicich obyvatel od roku 1991. Vyhodna je poloha na silnici I. tfidy a tedy
vyhovujici dopravni napojeni vytvafi dobry pfedpoklad pro dalSi rozvoj. Tak jsou pro obyvatele obce
dobfe dosazitelné pracovni pfilezitosti jak v blizkych Hoficich, tak i ve vzdalenéjSich centrech osidleni

- Jicing, ale i v krajském mésté Hradci Kralové.

Je nutné nadale podporovat pozitivni vyvoj v obci, a to nabidkou ploch pro novou bytovou
vystavbu a podporou podnikani (zastaviteln4 plocha pro vyrobu, v ramci ploch BV je umoznéno
drobné podnikani a nevyrobni sluzby lokalniho charakteru), zkvalithovanim vnitfniho prostfedi obce,
zvySenim sobéstacnosti ve vSech oblastech a tim zvySeni jeji atraktivity pro trvalé usidleni mladych
rodin.

Rozvoj bydleni je umoznén ve vSech ¢astech administrativniho Gzemi. Ve Velkém Bilsku
v ramci zastavitelnych ploch a v Malém Bilsku v ramci stabilizované proluky bydleni a v ramci jedné
zastavitelné plochy. Plochy bydleni jsou stabilizovany a déle rozvijeny s ohledem na stavajici zpGsob
vyuziti do funkce Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské (BV). Zastavitelné plochy uzaviraji
urbanistickou strukturu v ndvaznosti na zastavéné Uzemi, v okrajovych ¢astech a v prolukach. Nejsou
vytvafeny samoty a je zajiSténa polycentricka struktura. S ohledem na stavajici intenzivné zatizenou
silnici 1/35 jsou zastavitelné plochy nachéazejici se v jeji blizkosti podminéné pfipustné, viz kap. 3.3
vyrokové &asti UP.
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Pro odclonéni ploch vyroby a budoucich dopravnich staveb UP vymezil zastavitelné plochy
pro izolaéni zelen (ZO).

Uzemni plan, z hlediska udrzeni kvalitniho bydleni a ochrany krajiny, krajinného razu
stanovuje podminky prostorového uspofadani (napf. minimalni pozemek pro umisténi rodinného
domu v ramci zastavitelnych ploch, koeficient zastavéni pozemkd pro umisténi rodinnych domd,
nepripustnost fadové zastavby a budovani dvojdomku). V rdmci zastavitelnych ploch je stanoven
minimalni pozemek pro umisténi rodinného domu na 800 m?. Minimalni pozemek pro umisténi
rodinného domu neni stanoven pouze pro zastavitelnou plochu Z1, a to z ddvodu jiz probihajici
vystavby (v dobé zpracovani navrhu ke spole€énému jednani probihala vystavba 3 rodinnych domu
v ploSe). Z divodu zachovani vySkové hladiny je stanovena podlaznost zastavby na 1 nadzemni
podlazi +podkrovi s nutnosti respektovat venkovsky charakter.

Rozvojové plochy pro bydleni pokryji pozadovany pocet rodinnych domu na obdobi cca 20 let.
Podrobnéjsi popis lokalit viz nize.

V GUzemnim planu obecné plati, Ze pozemky, stavby a zafizeni ob&anského vybaveni -
verejné infrastruktury i zafizeni komerénich nebo télovychovnych a sportovnich zafizeni Ize umistovat
v rdmci ploch bydleni (BV) popf. jako podminéné pfipustné vyuZiti v plochach dalSich druht. Stavajici
obc¢anské vybaveni vefejného charakteru (Plochy obcanského vybaveni - verejna infrastruktura - OV)
a komer¢niho charakteru (Plochy obéanského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stfedni - OM) UP
stabilizuje bez ploSného rozvoje.

V F.0. jsou stabilizovany plochy vyroby a skladovani _ zahrnuté do nékolika ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti s ohledem na stavajici zplsob vyuziti - VZ (Plochy vyroby a skladovani -
zemédeélska vyroba - VZ) a VD (Plochy vyroby a skladovani - drobna a femeslna vyroba). Plochy VZ
jsou stabilizovany bez moznosti dalSiho ploSného rozvoje. Rozvoj drobné a femesiné vyroby (VD) je
navrzen v navaznosti na stavajici vyrobu ve Velkém Bilsku a od obytné zastavby je oddélena pasem
zelené. UP umoZiuje v ramci ploch bydleni (BV) integrovat i nerusici vyrobni &innost pro podporu
drobného podnikani.

Obec Bilsko u Hofic nema velky potenciél pro rozvoj sportu a rekreace a to z ddvodu
stavajici struktury, vedené silnice I. tfidy a absence pfirodnich prvkud a turistickych cilli. Do budoucna
se nepredpoklada zadna zasadni zména. Vybudovanim dalnice D35, ktera ma protnout feSené tuzemi
mezi Velkym a Malym Bilskem, by mélo dojit ke zklidnéni stavajici silnice 1/35 coZ by bylo pfinosné
pro propojeni Velkého Bilska s turistickymi cily nachazejicimi se mimo feSené Uzemi. PfedevSim
v Holovousech a HofFicich. V feSeném Gzemi se nachazi pouze volejbalové hiisté. ReSenym Gzemim
nejsou vedeny zadné pé&si ani cyklistické trasy. UP umozfiuje jejich doplnéni.

Ve stfedni Casti feSeného Gzemi je vymezen koridor ZDKk1 pro umisténi dalnice Il. tfidy D35
(dle ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnice R35). Koridor je vymezen v souladu
s nadfazenymi Gzemné planovacimi dokumentacemi - PUR CR ve znéni aktualizace &.1 a ZUR
Krélovéhradeckého kraje. Podminky vyuziti koridoru maji zajistit bezproblémovy priichod koridoru
Gzemim, zajisténi prostupnosti krajiny, navaznosti prvkt USES apod. Vedeni D35 i.0. ma jak kladné,
tak zaporné stranky. Kladem je odlehéeni dopravniho provozu na stavajici silnici 1/35, ktera vede
zastavénym Uzemim Velkého Bilska, zaporem je vSak trasovani mezi Velkym a Malym Bilskem. Tim
dojde k nevhodnému oddéleni téchto dvou sidel.

V soubéhu s koridorem ZDKk1 je vymezena Uzemni rezerva R1 pro mozné umisténi pfelozky
Zelezni¢ni trati €. 041 v Useku Hofice - Ostromér, tak aby bylo odstranéno vice€etné kfizeni planované
délnice D35 se stavajici zelezniéni trati €. 041.

Ukolem nového Gzemniho planu je zejména vytvoreni pfedpokladd pro zkvalitiovani Zivotnich
podminek a stabilizaci poctu obyvatel v obci. Jsou proto navrzeny vhodné rozvojové lokality jak pro
bydleni a souvisejici obcanské vybaveni, tak i pro podporu podnikatelskych aktivit, dopravni a
technické infrastruktury apod.
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Oduavodn éni urbanistické koncepce

Zakladem urbanistické koncepce Uzemniho planu Bilsko u Hofic je vytvofeni takovych
podminek pro rozvoj obce, kdy jsou pfi naplhovani pozadavkd ekonomického a socialniho pilife trvale
udrziteIného rozvoje zaroven vytvafeny podminky pro upevnéni a dotvoreni environmentalniho pilife a
neni ohroZena ochrana hodnot Gzemi.

Urbanisticka koncepce obce stanovena v kap. 3.1.1 Uzemniho planu Bilsko u Hofic vychazi
Z nasleduijicich principu:

« maximalné respektuje historicky dany pidorys a prostorové usporadani obou ¢asti obce;

« Uzemni plan vytvari podminky pro proporcionalni rozvoj obce z hlediska funkéniho i prostorového
za soucasné ochrany a rozvoje hodnot feSeného Uzemi;

- chrani a rozviji stavajici urbanistické, historické a kulturné-civilizacni hodnoty (v€. pamétek
mistniho vyznamu apod.);

«  vytvéfi pfedpoklady pro trvaly a plnohodnotny rozvoj obce vzhledem k jeji popula¢ni zakladné a
hierarchii v systému osidlent;

- iniciuje kvalitativni zlepSovani zivota v obci vymezenim rozvojovych lokalit umozniujicich rozvoj
obytné vystavby a dalSich souvisejicich funkci, zkvalithovanim a dopliovanim vefejné
infrastruktury (v rdmci ob¢anského vybaveni zajiSténi ¢astecné sobéstacnosti obce), zlepSovanim
Zivotniho prostfedi a krajinného zazemi obce apod.;

. zajiStuje bezkonfliktni rozvoj funkénich slozek zastavéného a nezastavéného Gzemi s ohledem na
potfeby obyvatel a v souladu s ochranou hodnot Gzemi a respektovanim limita vyuziti Gzemt;

- vzastavéném Uzemi a plochach zmén vytvafi podminky pro ochranu a rozvoj ploch vefejné
zelené jako nedilné soucasti kvalitniho obytného prostfedi;

«  vytvafi podminky pro pracovni pfilezitosti pro obyvatele obce;

+  pfi vyuziti Gzemi a zménach vyuziti Uzemi je nutno zachovat a déle rozvijet prostupnost Uzemi pro
pési a cyklistickou dopravu, umoznit zvySovani komfortnosti hlavnich pésich tahu;

« respektuje prvky vyplyvajici ze SirSich vztah(l a nadfazenych izemné planovacich dokumentaci;

«  chrani pfirodné cenné slozky Gzemi, zemédeélsky a lesni pidni fond; vytvafi podminky pro celkové
zkvalithovani extravilanové slozky tuzemi;

- posiluje ekostabilizacni funkci krajinného zazemi obce; hleda citlivé formy hospodarského a
rekreaéniho vyuzivani tzemi (v&. volné krajiny);

Plochy s rozdilnym zp tsobem vyuziti

Za Ucelem zajisténi podminek pro pozadovany zplsob vyuziti je feSené Uzemi roz¢lenéno
Gzemnim planem na plochy s rozdilnym zp dsobem vyuziti  (VyhlaSka ¢. 501/2006 Sh., v platném
znéni, Cast druha, Hlava I, §3, odst. 3 a 4 a Hlava Il, § 4 - § 19). Jednotlivym druhtm ploch jsou
pfifazeny podminky, jimz musi odpovidat ve smyslu platnych prfedpist druhy pozemkd, staveb a
zafizeni, umistovani staveb, zmény staveb, realizace opatfeni, zmény vyuZziti pozemkd a dalSi
zpUsoby vyuZiti Gzemi. Tyto podminky uvedené v kapitole 6. Uzemniho planu Bilsko u Hofic (tzn.
textové ¢asti navrhu) plati pro plochy stabilizované, zastavitelné a pro vymezeny koridor.

Pro zastavitelné plochy a plochy prestavby, jeZ jsou jednotlivé v UP vymezeny a oznadéeny,
plati dale podminky pro vyuZziti ploch srozdilnym zp  Gsobem vyuZiti - upfesiujici a doplfiujici
podminky uvedené v kapitolach 3.3 a 3.4 Uzemniho planu Bilsko u Hofic.

Dale je nutno uplatriovat limity vyuZiti uzemi vyplyvajici ze zvlaStnich pravnich predpisu a
rozhodnuti spravnich organu - pfehled viz kap. f.7) Odtvodnéni Uzemniho planu Bilsko u Hofic.

Umisténi novych staveb pro bydleni a dalSich staveb, pro néz jsou stanoveny hygienické
limity, v zastavéném Gzemi a zastavitelnych plochéach v blizkosti stavajicich staveb a zafizeni, jejichz
provozy jsou zdrojem hluku nebo jiného zatizeni zivotniho prostfedi (pfedevSim od silnice 1/35), je
podminéno prokazanim splnéni stanovenych hygienickych limitd béhem navazujicich Fizeni.
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V ramci zastavéného Gzemi a zastavitelnych ploch plati, Ze veSkeré ¢asti téchto ploch, které
spadaji do segmentd vymezenych jako soucast Uzemniho systému ekologické stability, je nutno
chéapat jako Gzemi nezastavitelné, v némz nelze umistovat nové stavby (véetné oploceni) s vyjimkou
nezbytnych staveb technické infrastruktury, vodniho hospodarstvi, vybaveni vefejnych prostranstvi a
ploch vefejné zelené, staveb pro péSi popf. cyklistickou dopravu. Mimo zastavéné Uzemi a
zastavitelné plochy jsou nepfipustné vétrné a fotovoltaické elektrarny. V ramci zastavéného Gzemi a
zastavitelnych ploch jsou pfipustné pouze v malém rozsahu pro lokalni potfebu, nenarusi-li panorama
obce a cenné pohledy (pruhledy) v krajiné a krajinny raz. Pfipadné vyskové stavby (rozhledny,
zafFizeni technické infrastruktury) jsou z hlediska UP pfipustné pouze v pFipadé&, ze negativné nenarusi
krajinny raz, panorama obce v dalkovych pohledech a prihledech a vyhledy do krajiny.

Rozdéleni Uzemi na plochy srozdilnym zplsobem vyuziti respektuji pozadavky
Krélovéhradeckého kraje na zplsob digitalniho zpracovani Uzemnich planu - tzv. MINIS. Funkce
pfifazena plochdm Uzemnim planem vychazi z prevladajiciho a pro konkrétni lokalitu nejvhodnéjSiho
vyuziti, ze stavajicich zpdsobu vyuziti. Funkce, které nejsou v souladu s podminkami vyuziti dané
plochy a jsou definovany jako nepfipustné, by mély byt postupné vytésnovany, zejména pokud
vytvareji zavaznou prekazku pro rozvoj funkce hlavni. Uzemni plan vSak nepredepisuje radikalni
zasahy v téchto plochach - zmény staveb a vyuZiti je mozné realizovat az pfi dosazeni vhodnych
podminek. Do doby transformace lze stavby i pozemky vyuZivat stavajicim zplsobem. Je tak
umoznén pfirozeny, pozvolny a nenasilny pfechod smérem k vysSi urbanistické kvalité. Pokud
podminky vyuziti v ramci vyuziti nepfipustného obsahuji ,dalSi stavby a zafizeni, jejichz provozovanim
by bylo naruSeno uzivani pozemkd, staveb a zafizeni s funkci hlavni“ nebo ,snizuji kvalitu svého
okoli* nebo ,snizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni, vztahuje se tato nepfipustnost i na zavady
estetické a potencialné rizikové (napf. sklady ojetych vozidel, autovrakovisté apod.).

» Plochy bydleni (dle § 4 vyhlaSky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi,
v platném znéni)

Podminky prostorového uspofadani jsou zameéfeny zejména na uchovani pfiméfené
architektonické sourodosti lokality a intenzity vyuziti pozemkd v lokalité obvyklé, popf.
pozadované.

Dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sh. o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi, § 7 plochy
verejnych prostranstvi, se pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydleni, rekreace, ob&anského
vybaveni vymezuje vefejné prostranstvi o vyméie nejméné 1000 m>.

Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV jsou vymezeny pro rozvoj bydleni
v rodinnych domech. Pokud budou spinény stanovené podminky k zajisténi kvality okolniho
prostfedi a nezvySovani dopravni zatéze, je v plochadch mozné umistovat také pozemky, stavby a
zafizeni charakteru zemédélské malovyroby, drobné a femesiné vyroby, sluzeb (v€etné
vyrobnich), komeréniho ob&anského vybaveni apod.

Nadmérnému zahuStovani zastavby predchazi navrh Gzemniho planu stanovenim podminek
prostorového uspofadani zejména stanovenim miniméalniho pozemku pro umisténi RD (min.
800 m” pro zastavitelné plochy) a koeficientu zastavéni pozemkui (max. 0,3) v rdmci zastavitelnych
ploch. UP z ddvodu zachovéani vyskové hladiny zastavby stanovuje podlaznost 1 NP + podkrovi.

S ohledem na stavajici intenzivné zatizenou silnici 1/35 jsou zastavitelné plochy nachazejici se
v jeji blizkosti podminéné pFipustné, viz kap. 3.3 vyrokové &asti UP. Dopravni napojeni musi byt
feSeno ze silnic nizSi kategorie. Nova pfima komunikaéni napojeni na silnici, ktera je zafazena
do kategorie |. tfidy (I/35) jsou nepfipustna, a to z hlediska bezpec¢nosti silniéniho provozu a
poZadavku dotéeného organu (Ministerstva dopravy CR). Pfima dopravni napojeni nové zastavby
na stavajici silnici budou moznéa az po vybudovani dalnice D35 a nasledného prefazeni stavajici
silnice 1/35 do nizSi kategorie. V nasledujicich povolovacich procesech (u staveb pro bydleni a
dalSich, pro néz jsou stanoveny hlukové limity) bude prokdzano, ze chranéné venkovni prostory a
chranéné prostory staveb nebudou ovliviiovany nadlimitnimi hladinami hluku ze silniéni dopravy

Odivodnéni vymezeni ploch zmén pro bydleni BV:

Z1 - rozvojova lokalita situovana severné od zastavéného Uzemi. Dopravni napojeni je ze stavaji
mistni komunikace. Jelikoz v lokalité jiz byla zapocCata vystavba rodinnych domd UP nestanovuje
minimalni velikost pozemku pro umisténi RD. V ploSe je nutné respektovat vyznamné
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protipovodriové opatfeni pfi severovychodni hranici Z1. Jedna se o vyznamnou mez zadrzujici
splachy z jizniho svahu Chlumu. Lokalita byla v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Z2 - rozvojova lokalita situovana severovychodné od zastavéného Uzemi. Dopravni napojeni je ze
stavaji mistni komunikace.

Z davodu rozsahu lokality a nutnosti pfipravy jeji vnitfni organizace je nutno jeji podrobnéjsi feSeni
ové&fit tzemni studii. Uzemni studie bude vychozim dokumentem pfi rozhodovani v daném Gzemi,
kterd bude feSit jeji vnitfni organizaci, navrhne koncepéni urbanistické FeSeni vefejné
infrastruktury (dopravni a technické infrastruktury), stanovi zakladni prostorové usporadani a
vymezi odpovidajici vefejné prostranstvi (v min. rozsahu 1100 m?) tak, aby vznikl urbanisticky
plnohodnotny obytny celek. Minimalni souvisejici plocha vefejného prostranstvi je u lokalit
pfesahujicich rozlohu 2 ha stanovena na zakladé pravniho predpisu (vyhldSka €. 501/2006 Sb.,
v platném znéni). Lokalita byla v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Z3 - zastavitelna plocha navrzena v navaznosti na stavajici zastavbu v zapadni Casti Velkého
Bilska. Je nutné respektovat trasovany lokalni biokoridor LBK 1. Lokalita byla v pfedchozi UPD
vymezena pro bydleni.

Z4 - zastavitelnd plocha navrzend v nadvaznosti na stavajici zastavbu ve vychodni ¢asti Velkého
Bilska. Lokalita byla v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Z5 - zastavitelna plocha navrzena v navaznosti na stavajici zastavbu v zapadni ¢asti Velkého
Bilska. Lokalita byla v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Z6 - zastavitelna plocha navrZzena v navaznosti na stavajici zastavbu ve vychodni &asti Velkého
Bilska. Lokalita byla v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Z7 - zastavitelnd plocha navrzena v nadvaznosti na stavajici zastavbu v jizni ¢asti Velkého Bilska.
Zastavitelnou plochu Z7 oddéluje od stabilizovanych vyrobnich ploch rozvojova plocha Z10
navrzena pro ochranou zelen (ZO). Z divodu respektovani zalozené urbanistické struktury je
nutné hlavni objekty situovat v severni ¢asti a jiznim smérem situovat obytné zahrady. Je nutné
respektovat trasovany lokalni biokoridor LBK 1.

Severni &ast lokality byla v predchozi UPD vymezena pro bydleni. UP zvétsil tuto zastavitelnou
plochu jiznim smérem, tak aby mohla byt respektovana urbanisticka struktura, aby smérem do
volné krajiny byly umistény zahrady a aby bylo realné v ploSe umistit rodinné domy a zaroven
respektovat podminky vyuziti (napf. minimalni velikost pozemku, koeficient zastavéni).

Z12 - zastavitelna plocha navrzend v zastavéném Gzemi v jizni ¢asti Malého Bilska. Rozvojova
plochy byla vymezena po spole¢ném jednani na zakladé vypofadani pfipominky. Lokalita byla
v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Lze konstatovat, Ze v f.U. je Uzemnim planem vymezen dostatek zastavitelnych ploch, které
pokryji potfeby rozvoje obce v dalSich min. 20 letech viz kap. g) Oddvodnéni UP.

* Plochy ob €anského vybaveni (dle § 6 vyhlasky €. 501/2006 Sbh., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani zemi, v platném znénf)

V Uzemnim planu Bilsko u Hofic obecné plati, Ze pozemky, stavby a zafizeni ob&anského
vybaveni - vefejné infrastruktury i zafizeni komerénich nebo télovychovnych a sportovnich
zafizeni Ize umistovat v ramci ploch bydleni popf. jako podminéné pfipustné vyuziti v plochach
dalSich druhd.

Plochy obéanského vybaveni - vefejnd infrastruktura - OV jsou vymezeny v Uzemnim planu
samostatné jako plochy stabilizované, jedna se o obecni Gfad a hasi¢skou zbrojnici. Uzemni plan
s touto funkci zastavitelnou plochu nenavrhuje.

Plochy obéanského vybaveni - komeréni zafizeni mald a stfedni - OM jsou GUzemnim planem
stabilizovany, v F.0. se jedna o motorest pfi silnici 1/35. Pro konani kulturnich akci je vyuzivan
spolec¢ensky sal motorestu. Uzemni plan s touto funkci zastavitelnou plochu nenavrhuje.

« Plochy ve fejnych prostranstvi (dle § 7 vyhlasky €. 501/2006 Sbh., o obecnych poZadavcich na
vyuzivani zemi, v platném znéni)
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Dle vyhlaSky €. 501/2006 Sh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, § 7 plochy vefejnych
prostranstvi, se pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obcanského vybaveni
vymezuje vefejné prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 m? Zastavitelné plochy 71 a Z2
v celkovém souctu prekracuji vymeéru 2 ha a tudiz musi byt vymezeno odpovidajici vefejné
prostranstvi dle platné legislativy.

V ramci vétSi rozvojoveé plochy pro bydleni Z2 (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské -
BV) bude v navazujicich dokumentacich, resp. v Uzemni studii, navrzena dostateéna plocha
verejného prostranstvi za Gcelem zvySeni celkové kvality bydleni. Minimalni velikost vefejného
prostranstvi bude 1100 m? bez pozemnich komunikaci. Konkrétni stanoveni rozlohy vefejného
prostranstvi je uvedeno v kap. 3 vyrokové &asti UP v podmince zastavitelné plochy z2.

Plochy verejnych prostranstvi - PV vefejnd prostranstvi jsou integralni soucéasti vSech ploch
urbanizovaného Uzemi. Samostatné jsou vymezena tam, kde tvofi zaroven urbanistickou hodnotu,
jiz pfislusi zvlastni ochrana vedle podminek vyuziti stanovenych dokumentaci, nebo se
nejvyraznéji uplatiuji v urbanistické struktufe nebo dotvareji uliéni prostory.

Verejné prostranstvi vymezené Uzemni studii bude respektovano. PFi zpracovani Uzemni studie
zastavitelné plochy je nutné fesSit vnitfni organizaci Gzemi v SirSich souvislostech, v provazanosti
s navazujicim Gzemim, zejména u prvkd dopravni a technické infrastruktury.

Plochy verejnych prostranstvi - vefejna zeleri - ZV u ploch zelené na vefejnych prostranstvich je
prioritou jejich verejna pfistupnost a rekreacni vyuziti. Jedna se o nejcennéjsi prvky sidelni zeleng,
jejichz funkce je Gzemnim planem chranéna a posilovana. Uzemni plan s touto funkéni plochou
zastavitelnou plochu nenavrhuje.

Plochy dopravni infrastruktury ~ (dle § 9 vyhlaSky €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani zemi, v platném znéni)

Jedna se o funkce, které jsou zastoupeny jak v zastavéném, tak nezastavéném Gzemi.

Plochy dopravni _infrastruktury - silnicni - DS zahrnuji silnice I. a lll. tfidy, mistni a Gcelové
komunikace vé. péSich (pokud nejsou zahrnuty do jinych ploch), véetné pozemkd, na kterych jsou
umistény soucasti komunikaci (naspy, zafezy, opérné zdi, mosty, doprovodna a izola¢ni zelen
apod.) a pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (v&. parkovist). Do
urbanistické koncepce UP se téZ promita koncepce feSeni dopravy z nadfazené dokumentace
(Zasady Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje). Jedna se o navrhovy prvek koridoru ZDk1
pro dalnici 1. tfidy D35 (dle ZUR rychlostni silnici R35) v&. vdech souvisejicich staveb, ktera
prochazi stfedni &asti feSeného zemi. Podrobnéji viz kap. f.5.1) odGvodnéni UP.

Oduvodnéni vymezeni koridoru dopravy DS:

ZDk1 - navrzeny koridor pro déalnici Il. tFidy D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni
silnici R35) Ulibice - Hradec Kralové, ktery byl vymezen v souladu s nadfazenou Uzemné
planovaci dokumentaci - ZUR Krélovéhradeckého kraje. Podminky vyuZiti koridoru maiji zajistit
bezproblémovy prichod koridoru GUzemim, véetné ochrany navazujiciho Gzemi pfed hlukem,
zajisténi prostupnosti krajiny, navaznosti prvkt USES apod. Podrobnéjsi popis zaméru viz kap. f
5.1 odGvodnéni UP.

Stavby a zafizeni pro reklamu UP Bilsko u Hofic zafadil mezi nepfipustné v ramci koridoru ZDK1.
Obec Strakov musi ve svém administrativnim ramci strpét umisténi dopravni stavby republikového
vyznamu (dalnice D35). Dalnice D35 rozdéli feSené Uzemi na dvé Casti, oslabi a rozdéli vazby
Malého a Velkého Bilska a Malého Bilska s Hoficemi a vyznamné zasahne do krajinného razu,
prostupnosti a negativné ovlivni pohodu bydleni obyvatel v obci (napf. hluk a imise). Obec chce
alespon, v ramci svych moznosti a kompetenci, ovlivnit moznost umistovani reklamnich paneld,
které v okoli dalnic byvaji umistovany. Z diivodu nezhorSovani estetického (negativniho) pasobeni
planované délnice v¢. vSech staveb s ni souvisejici je v rdmci ZDk1 nepfipustné umistovat stavby
a zarizeni pro reklamu.

Plochy dopravni infrastruktury - leteckd - DL - stabilizované plochy verejného vnitrostatniho letisté
Hofice, vymezené mimo zastaveéné zemi pfi jihozapadni hranici FeSeného tGzemi.

Plochy dopravni infrastruktury - Zelezniéni - DZ - v UP je vymezena Gzemni rezerva R1 pro mozné
umisténi prelozky Zelezni¢ni trati ¢. 041 OstroméF - Hofice. Stabilizované ani zastavitelné plochy
DZ UP nevymezuje. Jelikoz tato funkce je v Gzemnim planu zafazena pouze mezi Gzemni rezervy
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nejsou pro funkei Plochy dopravni infrastruktury - Zelezni¢ni - DZ stanoveny podminky pro vyuziti
ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti viz kap. 6 vyrokové ¢asti UP Bilsko u Hofic.

Uzemni rezerva je stavebnim zakonem chapéana jako samostatny jev, piekryvny vzhledem
k plocham s rozdilnym zptsobem vyuziti (NZ, NSpz, DS). Uzemni rezerva slouzi pouze pro
provéfeni budouciho zaméru a je vymezena pro ochranu tzemi pro uvazovany zamér. Ugel nelze
beze zmény UP Bilsko u Hofic povolit. UP respektuje poZzadavky Kréalovéhradeckého kraje na
zplsob digitalniho zpracovani zemnich planu - tzv. MINIS.

* Plochy technické infrastruktury (dle 8 10, odst.4 vyhlaSky &€. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Gzemi, v platném znéni)

Uzemnim planem je feSena koncepce technické infrastruktury, zakresy stavajicich siti Tl jsou
zakresleny v ¢asti Odavodnéni UP, resp. Koordinaénim vykresu. Navrh pro doplnéni koncepce
technické infrastruktury je graficky vyjadfen prostfednictvim smérovych os (bez vztahu
k jednotlivym pozemkdm). Umisténi vlastnich siti technické infrastruktury na konkrétni pozemky
bude pfedmétem navazujicich dokumentaci. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem
vyuziti jsou stanoveny tak, Zze vramci koncepcniho feSeni nejsou vylouéeny zmény tras
jednotlivych stavajicich vedeni a realizace novych v€. souvisejicich zafizeni (vzdy v souladu
s podminkami vyuZiti konkrétni plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti).

Plochy technickeé infrastruktury - Tl s touto funkéni plochou jsou vymezeny pouze stabilizované
plochy.

e Plochy vyroby a skladovéani (dle 8 11 vyhldSky ¢. 501/2006 Sbh. o obecnych poZadavcich na
vyuzivani izemi, v platném znéni)

Plochy vyroby v FeSeném Gzemi jsou zahrnuty do nékolika ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti
s ohledem na stavajici zpUsob vyuZiti.

Plochy vyroby a skladovani - drobnd a femesina vyroba - VD jsou vymezeny v Gzemnim planu
jako stabilizované. Vzhledem k tomu, Ze jsou situovany v sousedstvi ploch pro bydleni, neni
mozno je vyuZzit pro vyrobu s negativnimi vlivy na okoli &i vysokymi naroky na dopravni obsluhu.
Mezi stabilizované plochy je zaFazena stavajici pila a autodoprava. UP navrhuje plosny rozvoj této
funkce ve Velkém Bilsku v navaznosti na stabilizované plochy VD.

Oddvodnéni vymezeni ploch zmén pro vyrobu VD:

Z8 - tato zastavitelna plocha je situovana v pfimé navaznosti na stabilizované plochy VD zapadné
od zastavéného Uzemi. Dopravni napojeni bude feSeno z mistni komunikace. Poloha rozvojové
plochy vieSeném UGzemi je =z urbanistického hlediska nejvyhodnéjsi, jelikoZz se nachazi
v ndvaznosti na stabilizovany areal vyroby. Pro odclonéni od stabilizovanych ploch bydleni je
navrzena zastavitelnd plocha ochranné zelené Z9. Lokalita je v plném rozsahu prevzata z
predchozi UPD.

Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - VZ jsou v Gzemnim planu vymezeny pouze
jako stabilizované. Jedna se o areal zemédélské vyroby, kde je umoznéna agroturistika jako
dopliikova forma zemédélského podnikani. UP ploSny rozvoj této funkce neumoziuje.

* Plochy zelen é (dle § 3, odst.4 vyhlasky €. 501/2006 Sb.,0 obecnych pozadavcich na vyuzivani
Gzemi, v platném znéni)

Sidelni zeleni se uplatfiuje v ramci vSech ploch urbanizovaného Gzemi. Samostatnym vymezenim
stabilizovanych ploch sidelni zelené je v Gzemnim planu sledovana ochrana pfislusné plochy jako
specifické urbanistické hodnoty. V tzemnim planu se jedna o:

Plochy zelené - soukroma a vyhrazena - ZS jsou samostatné vymezeny u zahrad, jejichz funkci je
nutno stabilizovat z ddvodd uchovani dosavadniho prostfedi (s cilem ochranit vizualné cenné
partie ¢i charakter pozvolného pfechodu do krajiny). Plochy ZS jsou vymezeny tam, kde
s ohledem na urbanistickou koncepci neni vhodné rozvijet zastavbu nad ramec pfipustného
vyuziti této funkce. Tento typ sidelni zelené (nejastéji soukromé =zahrady, popf. sady
s vyznamnou vazbou na volnou krajinu) se vyskytuje i v ramci jinych funk&nich ploch (pfedevSim
bydleni). V F.0. jsou vymezeny plochy ZS pouze v zastavéném Gzemi.
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Plochy zelené - pfirodniho charakteru - ZP plochy zelené v zastavéném uzemi prevazné
pfirodniho charakteru jako sou¢ast USES - lokélniho biocentra LBC 1.

Plochy zelené - ochranna a izolaéni - ZO plochy izolaéni a ochranné zelené vymezené k
odclonéni ploch vyroby od bydleni. V feSeném Gzemi jsou vymezeny pouze jako zastavitelné.

Oduvodnéni vymezeni ploch zmén pro zelefi ZO:

Z9 - zastavitelna plocha pro realizaci pasu izolacni zelené k odclonéni stabilizovanych ploch
bydleni od zastavitelné plochy Z8 pro drobnou a femeslnou vyrobu. Lokalita byla v pfedchozi UPD
vymezena pro zelen.

Z10 - zastavitelna plocha pro realizaci pasu izolaéni zelené k odclonéni stabilizovanych ploch
vyroby od zastavitelné plochy Z7 pro bydleni. Zeleft ochranna byla vymezena i v pfedchozi UPD,
ale pouze pfi severnim okraji zemédé&lského arealu. UP plochu izolagni zelené zvétsilo a doslo
k logickému vyplnéni proluky.

Z11 - zastavitelna plocha pro realizaci pasu izolacni zelené k odclonéni stabilizovanych a
navrhovych ploch bydleni od planované dalnice D35. Lokalita byla v pfedchozi UPD vymezena
pro zelen.

V ramci koncepce krajiny jsou dale zastoupeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem
vyuZiti (podrobnéji viz kap. f.3):
* Plochy zem édélské - NZ
e Plochy p firodni - NP
e Plochy vodni a vodohospoda fské - W
* Plochy smiSené nezastav éného Uzemi - p Firodni, zem édélské - NSpz

Oduavodn éni vymezeni zastav_éného Uzemi

Hranice zastavéného Gzemi byla stanovena v souladu s aktualnimi pravnimi pfedpisy k datu
22. 5. 2018. Hranici zastavéného Uzemi tvori ¢ara vedena po hranici parcel, ve vyjimeénych pfipadech
je tvofena spojnicemi lomovych bod stavajicich hranic nebo bodl na téchto hranicich. Je zakreslena
v grafické ¢asti dokumentace (Hlavni vykres, Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi).

Zakladem vymezeni hranice zastavéného Uzemi je zastavéna ¢ast obce vyznacena v mapach
evidence nemovitosti tzv. intravilan. Z tohoto divodu byly podrobné prochazeny dostupné tisténé
katastralni mapy z 80. let minulého stoleti, ve kterych byla hranice intravilanu jeSté zanesena.
Predpoklada se, Ze intravilan z roku 1966 nebyl vétsi nez intravilan vymezeny v mapéch z 80. let
minulého stoleti. Hranice zastavéného Uzemi byla oproti intravilanu spiSe zvétSena a to v souvislosti
s rozvojem Uzemi. Do zastavéného Uzemi byly zahrnuty zastavéné stavebni pozemky (pod spoleénym
oplocenim), stavebni proluky, pozemni komunikace nebo jejich ¢asti ze kterych jsou vjezdy na ostatni
zastavéné pozemky, ostatni vefejna prostranstvi a dalSi pozemky obklopené ostatnimi pozemky
zastavéného Uzemi. Do zastavéného Gzemi nebyly zahrnuty pozemky navracené do orné pudy.

Odavodn éni zmén vyuZiti ploch oproti p _fedchozi UPD

Dle platné legislativy byla vymezena hranice zastavéného UGzemi (popis viz vyse) a
v souvislosti stim byly vymezeny stabilizované plochy. Do zastavéného Uzemi nebyl zafazen
pozemek v jizni ¢asti Velkého Bilska nebot netvofi s pfilehlym rodinnym domem souvisly celek. Je
neoploceny a je intenzivné obhospodarovan.

Vychodni okraj stabilizované plochy u zemédélské vyroby je z duvodu stavajici vzrostlé
zelené, zajisténi postupného prechodu do volné krajiny a funkénosti prvku USES lokalniho charakteru
zafazen do stabilizované funkce zelené (ZP).

Veskeré zastavitelné plochy vymezené v pfedchozi UPD byly pfi zpracovani nového UP
Bilsko u Hofic v souladu se schvalenym zadanim provéfeny (bylo provedeno komplexni zhodnoceni
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jednotlivych lokalit ve vztahu ke stanovené urbanistické koncepci, s ohledem na pfedpokladany vyvoj
obce, déale na respektovani hodnot feSeného Gzemi a limit( vyuziti, soulad s pozadavky PUR a ZUR).

Oduavodn éni Gzemnich rezerv

Uzemni plan vymezuje koridor Gzemni rezervy pro umisténi prelozky Zelezniéni trati &. 041
v Useku Hofice - OstroméF s oznacenim R1. Jakékoliv zmény vyuziti Gzemi v€etné umistovani staveb
v ramci R1 nesmi znemoznit nebo podstatnym zplsobem ztizit budouci pfipadnou stavbu Zelezniéni
trati. Tato Uzemni rezerva je vymezena v souladu s projednavanou Aktualizaci ¢.1 Zasad Gzemniho
rozvoje Kralovéhradeckého kraje (ZUR), kde je tento zamér oznaden DZ2r.

Duvodem vymezeni Uzemni rezervy pro prelozeni Zelezni¢ni trati do soubéhu s planovanou
dalnici IlI. tfidy D35 je odstranéni vicecetného kfizeni se stavajici zelezniéni trati ¢. 041 Hradec
Kralové - Jigin - Turnov. Zelezniéni trat’ &. 041 Hradec Kralové - Jigin - Turnov je SZDC dlouhodobé
sledovéana jako alternativni Zelezniéni spojeni Hradec Kralové - Liberec mimo Zelezni¢ni trat Hradec
Krélové - Jaromé&f - Zelezny Brod - Turnov - Liberec.

Oduvodn éni vymezeni ve Fejné prosp éSnych staveb a ve fejné prosp éSnych opat feni

Navrh vefejné prosp é3né stavby (VPS) v UP Bilsko u Hofic vyplynul z nadfazené Gzemné
planovaci dokumentace. Byla vymezena nasledujici VPS:

« VD1 - dopravni infrastruktura - dalnice Il. t Fidy D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje
rychlostni silnice R35) se vSemi jejimi objekty a souvisejicimi stavbami vé. mimouroviovych
kfizovatek s napojenim na stavajici silniéni sit v ramci koridoru ZDk1. V ZUR Kralovéhradeckého
kraje oznaceno DS2. VPS byla vymezena pro moznost uplatnéni vyvlastnéni.

Uzemnim planem nejsou navrzeny 7adné vefejné prosp é3né stavby (VPS) pro néZ muaze
byt uplatnéno pfedkupni pravo ani vefejné prosp ésna opat feni (VPO) pro néz muze byt uplatnéno
vyvlastnéni. UP neni navrzeno zadné verejné prostranstvi , pro néZz mize byt uplatnéno predkupni
pravo.

V' nadfazené Uzemné planovaci dokumentaci (ZUR Kralovéhradeckého kraje) nejsou
vymezeny zadné prvky USES nadregionalniho nebo regionalniho charakteru.

Oduavodn éni vymezeni ploch s podminkou zpracovani Gizemni stu die

Podminka zpracovani GUzemni studie, kterd bude vychozim dokumentem pfi rozhodovani
v daném Uzemi, je stanovena pouze u rozséahlejsSi rozvojové plochy Z2. Podminka zpracovani tzemni
studie je stanovena z divodu nutnosti zajiSténi koordinované vystavby, nutnosti vymezeni vefejného
prostranstvi a FeSeni jeji vnitfni organizace v¢. napojeni na verejnou infrastrukturu. Minimalni
souvisejici plocha vefejného prostranstvi je u lokalit pfesahujicich rozlohu 2 ha stanovena na zakladé
pravniho pfedpisu (vyhlaSka €. 501/2006 Sb., v platném znéni).
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f 3) KONCEPCE RESENi KRAJINY A OCHRANA P RIRODNICH HODNOT

Oduvodn éni koncepce feSeni krajiny

Geomorfologicky patfi exponované UGzemi k Ceské Vysoging (provincie), Ceské tabuli
(subprovincie), témér celé Uzemi k VychodocCeské tabuli a severni okraj k Severoceské tabuli (oblast),
témeér celé Uzemi k Vychodolabské tabuli a severni okraj k Ji¢inské pahorkatiné (celek), témér celé
tuzemi k Cidlinské tabuli a severni okraj k Bélohradské pahorkatiné (podcelek), z klimatického hlediska
pak do teplé oblasti, mirné vihké. Nadmorsk& vySka obce se pohybuje v rozmezi od 280 m n. m.
v jizni €asti az po 300 m n. m. v severni ¢asti f.0. Z hydrologického hlediska je pomysinou osou tGzemi
vodni tok Chlumsky potok, pramenici severné od administrativniho ramce obce a feSenym Gzemim
protéka ve sméru severozapad-jihovychod.

Obec lezi v rovinaté krajiné na Upati Chlumu, obklopena zemédélsky vyuzivanymi pozemky.
Lesy se v i.0. nevyskytuji.

) Uzemnim planem je respektovana poloha feSeného Gzemi v jedné oblasti krajinného typu dle
ZUR Kréalovéhradeckého kraje - celé t.0. je zafazeno do zemédélské krajiny.

Koncepce feSeni krajiny je zaloZena na respektovani chranénych Gzemi pfirody dle zvlastnich
predpist, na uplatnéni navrhu Gzemniho systému ekologické stability (USES) véetné tzv. interakénich
prvk(. Zohledriuje i ochranu zemédélské pldy proti vodni a vétrné erozi vhodnymi protieroznimi
opatfenimi a potfebu zvySeni pfirodni slozky v zemédélské krajiné (doprovodnou zeleni podél cest a
komunikaci, zatravnénim vhodnych lokalit aj.). Koncepce feSeni krajiny v UP Bilsko u Hofic vytvafi
predpoklady ke zvySeni ekologické stability krajiny a k zkvalitnéni krajinného razu.

Prostupnost krajiny a jeji zlepSeni je feSeno vytvofenim podminek pro obnovu cest v krajiné.
Ty spocivaji v ochrané cest stavajicich a obnové zaniklych polnich cest. Polni cesty, jejichz parcely
jsou zaneseny v katastru nemovitosti se zplsobem vyuZziti ostatni komunikace, jsou v Gzemnim planu
uvedeny jako stav DS (Plochy dopravni infrastruktury - silnicni). V nezastavéném Gzemi je v ramci
podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem (viz kap.3) umoznéno vybudovat prvky dle Planu
spoleénych zafizeni KoPU. Dostateéné zastoupeni dopravni infrastruktury mistniho charakteru
v krajiné nejen zlepSuje hospodarské a rekreacni vyuziti krajiny, ale ma vyznam i v ochrané
zemeédélské pudy proti vodni a vétrné erozi. Protierozni opatfeni jsou zahrnuta do technického feSeni
cest - odvodnéni, doprovodné porosty, zatravnéné prikopy s vysadbami, travnatymi mezemi a
vysadbami. Zahusténim sité Ucelovych komunikaci dochazi ke zmenSovani zemédélskych hond, coz
je také jedno z protieroznich opatfeni.

Prostupnosti  krajiny je nutné se podrobnéji veénovat v nasledujicich dokumentacich
v souvislosti s planovanou dalnici D35 pro kterou UP vymezuje koridor ZDk1 a planovanou Zelezni¢ni
prelozkou pro kterou UP vymezil Gzemni rezervu R1.

V ramci koncepce krajiny se uplatiuji nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti (dle §
13 - 17 vyhlasky €. 501/2006 Sh. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, v platném znéni):

e Plochy zem édélské - NZ predstavuji intenzivné zemédélsky vyuzivanou pudu. Jejich pfirozenou
soucésti jsou remizky, meze, neobhospodafované ostravky, solitérni stromy a skupiny kefd, polni
cesty. V feSeném Uzemi zabiraji vétSinu ploch v nezastavéném Uzemi;

* Plochy p Firodni - NP jsou vymezeny vramci prvkd Uzemniho systému ekologické stability -
lokalnich biocenter (LBC). Lokalni biokoridory (LBK) jsou souéésti funkéniho vyuZiti ploch, na kterych
jsou zakresleny. Jedna se hlavné o Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - pfirodni, zemédélské -
NSpz a Plochy zemédélské - NZ. Po zpracovani projektové dokumentace USES, které dle parcel
upfesni prachod biokoridord zemim budou vyuzivany v rezimu Ploch pfirodnich - NP.

e Plochy smiSené nezastav éného Uzemi - p FArodni, zem édélské - NSpz - jsou vymezeny
z davodu zvySeni podilu pfirodni slozky v zemédélsky vyuzivanych plochéach, a tam, kde je nutno
omezit intenzivni obhospodarovani. Jsou to plochy vymezeny pfedevSim v nivé Chlumského potoka,
plochy se vzrostlou krajinnou zeleni, plochy s vyraznéjSim zastoupenim kefovych porostu;

* Plochy vodni a vodohospoda rské - W - jedn& se o funkci obsazenou jak ve volné krajing, tak i
v zastavéném UGzemi. Ochrana vodnich ploch a tokl prostrednictvim Gzemniho planu spociva mj. i ve
stanoveni podminek pro jejich vyuzivani. Vodni toky a plochy, jez jsou soucéasti USES, je nutno
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vyuzivat v souladu s podminkami ochrany prvkt USES. V feSeném Gzemi jsou zastoupeny predevsim
vodnim tokem - Chlumsky potok, vyznamnéjsi vodni plochy se v feSeném Gzemi nevyskytuji;

Ochrana p firody a krajiny

Re3ené Uzemi nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného Gzemi prirody a krajiny dle zakona
¢. 114/92 Sh. CNR, o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, do Zadné lokality soustavy Natura
2000 - ptaci oblasti ¢i evropsky vyznamné lokality (EVL), ani do Zadného vyznamného krajinného
prvku (VKP). Obecné& ochrana pfirody a krajiny se tyka vSech vyznamnych krajinnych prvk( danych ze
zakona a prvkd Uzemniho systému ekologické stability (viz dale).

Vyznamné krajinné prvky ze zakona

Je nutno respektovat vSechny vyznamné krajinné prvky ze zakona (8 3 pism. b zakona
€.114/1992 Sh.) jsou to vSechny lesy, raSelinisté, mokfady, vodni toky, udolni nivy a rybniky.
V feSeném Uzemi jde tedy pfedevsim o vodni toky a plochy. ,Vyznamny krajinny prvek je ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotna c¢ast krajiny, ktera utvas jeji typicky vzhled nebo pfispiva
k udrzeni jeji stability“.

Uzemni systém ekologické stability (USES) - viz dale;

Ostatni souvisejici hodnoty

* vyznamné prvky sidelni zelené (parkova zelen na vefejnych prostranstvich, uliéni stromofadi,
aleje podél silnic, vyznamna solitérni zeler s parametry pamatnych stromu v krajiné i zastavéném
Uuzemi);

+ plochy vymezené v Gzemnim planu jako Plochy pfirodni - NP a Plochy smiSené nezastavéného
Uzemi - prirodni, zemédélské - NSpz a Plochy zelené - pfirodniho charakteru - ZP (v zastavéném
uzemi);

e prvky uzemniho systému ekologické stability (lokalni biocentra LBC a lokalni biokoridory LBK) a
dalezité interakéni prvky;

e urbanisticka a krajinarska funkce vodniho toku (Chlumského potoka);

e pfirozené krajinné dominanty;

« cestni sit' v krajing;

« prvky meliora¢ni soustavy (investice do pdy - meliorace, hlavni odvodriovaci zafizeni);

Uzemni systém ekologické stability

Podle § 4 zakona €. 114/1992 Sh., v platném znéni, vymezeni systému ekologické stability
zajisStuje uchovani a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé plsobeni na okolni méné stabilni ¢asti
krajiny a na vytvofeni zékladd pro mnohostranné vyuZivani krajiny. Ochrana USES je povinnosti
vSech vlastnikdl a uzivatelu pozemku tvoficich jeho zaklad. Jeho vytvafeni je vefejnym zdjmem, na
kterém se podileji vlastnici pozemkd, obce i stét.

) V souladu se ZUR Krélovéhradeckého kraje Gzemni plan nevymezuje zadné skladebné prvky
USES nadregionalniho a regionalniho vyznamu. USES je koordinovan s USES sousednich obci

Lokalni USES
« lokalni biocentra LBC 1, LBC 2;
e lokalni biokoridory LBK 1, LBK 2;
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PREHLED PRVKU USES V RESENEM UZEMI

prvek . . o
USES nazev popis rozliSeni
Lokalni biocentrum lezici jihovychodné od zastavéného Gzemi
. . Velkého Bilska mezi lokalnimi biokoridory LBK 1 a LBK 2. Céastecné
LBC 1 Bazantnice ) . . p o
Stav: TTP, vodni tok, zastavéné lzemt; funkéni

Navrh: ¢astecné zalozit biocentrum;

Cast lokalniho biocentra, leZici pfi jizni hranici feSeného Gzemf
s k.0. Horni Dobra Voda a k.U. Libonice na lokalnim biokoridoru
LBC 2 V lukéch LBK 2. nefunkéni
Stav: ornd, vodni tok;

Navrh: zalozit biocentrum;

Lokalni biokoridor propojujici severni hranici feSeneho tzemi s
LBC 1. Veden je po Chlumském potoce. Céast LBK prochazi
zastavénym Uzemim Velkého Bilska, kde je ¢aste¢né sevien

LBK 1 stavajici zastavbou, neni dodrzena minimalni Sitka biokoridoru. cfastEE:ng
Stav: orna, TTP, ostatni plocha, zahrady; unken
Navrh: zachovat pfirozeny vodni a dfevinny charakter
charakter, pfip. doplnit bfehovou zelen;
Lokalni biokoridor propojujici LBC 1 s LBC 2. Veden je po
Chlumském potoce. Cést LBK prochazi zastavénym Gzemim

LBK 2 Malého Bil§ka ) ééstes":n,é
Stav: vodni plocha, TTP, ostatni plocha; funkéni

Navrh: zachovat pfirozeny vodni a dfevinny charakter, doplnit
bfehovou zelen;

Uprava rozmisténi a upfesnéni prvk( USES respektuje minimalni prostorové parametry tvorby
systému ekologické stability (vyjma ¢asti lokalnich biokoridord prochézejici zastavénym tzemim obce,
kde v Useku sevienych zastavbou nejsou vzdy dodrzeny minimalni Sifky biokoridor().

Biocentra lokalniho vyznamu nalezi do Ploch prirodnich - NP, pro néjz jsou dale timto
dokumentem stanoveny podminky vyuziti (viz kap. 6).

Biokoridory lokalniho vyznamu jsou vymezeny trasami - koridory, které umozni pozdéjsi
definitivni upfesnéni téchto liniovych prvka USES v ramci projektd USES - s ohledem na podminky
v terénu, vlastnické vztahy apod. Koridory jsou vyznaceny hranicemi s odpovidajici pfekryvnou funkci,
tj. respektuji funkeni vyuZiti ploch stavajicich (tj. pfevazné Plochy zemédélské - NZ a Plochy smiSené
nezastavéného Uzemi - prirodni, zemédélské - NSpz). Po svém definitivnim vymezeni budou plochy
biokoridort rovnéz vyuzivany v rezimu Ploch pfirodnich - NP.

Biokoridory jsou tedy v UP vyzna&eny hranici, formou ,pfekryvné funkce* k funkcim stavajicim
(viz vySe) se zajiSténymi prostorovymi parametry. Udrzeni jeho funkénosti spociva predevSim ve
spravném zpusobu hospodareni (na ZPF v nivach vodoteci, doplnéni bfehovych porostl vodotece a
rozptylené zelené).

USES je vUP dopinén tzv. interakénimi prvky, coZ jsou stavajici i nové navrzené
(prodlouzené) liniové prvky v zemédélské krajiné, na feSeném Uzemi sledujici zejména komunikace,
polni cesty, hranice pozemkl, meze a drobné vodote€e. Jedna se o stromoradi v travnatych pasech
podél komunikaci a polnich cest, resp. nepravidelné fady stromu ¢&i kef. V krajiné pini funkci
interak&nich prvkd také plochy smiSené nezastavéného Gzemi (NS). Na lokalni drovni interakéni prvky
zprostredkuji pfiznivé pusobeni ostatnich ekologicky vyznamnych krajinnych segmentd. Vzhledem
k omezenym parametrdm jejich realizace nevyzaduje zabory zemédélské pady, maji navic
vyznamnou krajinotvornou a protierozni funkci.

Vyznamnym kritériem pro hodnoceni stavu krajiny je koeficient ekologické stability (KES).
Koeficient ekologické stability je pomérové Cislo, které stanovuje pomér ploch tzv. stabilnich (lesy,
trvalé travni porosty, sady, zahrady, vinice, chmelnice, vodni plochy) a nestabilnich krajinotvornych
prvkl (orna puda, zastavéné plochy, ostatni plochy) v daném Gzemi.
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KOEFICIENT EKOLOGICKE STABILITY (KES)

Druh S - . . trvalé . L .
pozemku / vym éra | zeméd. oma dy ovocne | i lesy vodni | zastavéné | ostatni KES
% vym &ry celkem | p.celk. | puda sady porosty plochy plochy plochy

BIskou 1 2051 | 1755 | 1579 | 6 14 | 104 | 0 | 18 5,4 224 | 01
% 100 90 77 2,9 0,7 5,1 0 0,9 2,6 10,9

Vypo éet koeficientu ekologické stability (KES):

lesni puda + vodni plochy + trvalé travni porosty (dfive louky a pastviny) + sady + zahrady
KES =
zastavéné a zpevnéné plochy + orna pada

v

stabilitu a mensi naroky jak materialni, tak organizac¢ni na vytvoreni ekologické stability.

Hodnoceni indikatoru koeficientu ekologické stabili ty (vzhledem k C€R):

KES pod 0,4 - Uzemi nestabilni - neudrzitelné
KES 0,4-0,89 - Gzemi malo stabilni - neudrzitelné
KES 0,9-2,99 - Gzemi mirné stabilni

KES 3,0-6,2 - Gzemi stabilni

KES nad 6,2 - Uzemi relativné prirodni

Klasifikace Uzemi na zéklad & hodnoty KES (dle I. Michala):

Krajinny typ A - krajina zcela pfeménéna ¢lovékem

KES do 0,3 Uzemi nestabilni - nadprimérné vyuzivana Gzemi s jasnym poruSenim pfirodnich struktur.
KES 0,4 - 0,8 izemi malo stabilni - intenzivné vyuzivana kulturni krajina s vyraznym uplatnénim
agroindustrialnich prvku.

Krajinny typ B - krajina intermedialni

KES 0,9 - 2,9 zemi mirné stabilni - béZna kulturni krajina, v niZ jsou technické objekty v relativnim
souladu s charakterem relativné pfirodnich prvkd.

Krajinny typ C - krajina relativné pfirodni

KES 3,0 - 6,2 Uzemi stabilni - technické objekty jsou roztrouSeny na malych plochach pfi pfevaze
relativné prirodnich prvkd.

KES nad 6,2 Gzemi relativné pfirodni.

axw s

nestabilni“. Jedna se o krajinu plné antropogenizovanou, nestabilni, nadprdmérné vyuzivanou s
jasnym porudenim pFirodnich struktur. Dle CSU k 31. 12. 2015 ma obec Bilsko u Hofic KES 0,1. Obec
Bilsko u Hofic mé& velmi podprimérnou hodnotu KES ve srovnani s ORP Hofice (KES pro ORP Hofice
= 0,6, zdroj CSU k 31. 12. 2015). Vysledek KES je vak velmi orientaéni hodnotou, nevyjadiuje
strukturu, reprezentativnost, kvalitu ani funk¢énost jednotlivych segmenta.

Vodni toky a plochy

Vodni toky

Obec Bilsko u Hofic se nachéazi v diléim povodi feky Bystfice. Chlumsky potok prameni
v nadmofrské vySce 310 m severozapadné od feSeného Uzemi, u Chlumu, feSenym Gzemim protéka
ve sméru severozapad-jihovychod. V obci BaSnice se stava pravostrannym pfitokem Basnického
potoka a BaSnicky potok se u Nechanic viéva do feky Bystfice. Podél jizni hranice protéka Libonicky
potok, ktery prameni v Hoficich, v ¢asti Libonice, a tésné za jizni hranici f.0. se stava levostrannym
pritokem Chlumského potoka. Obci neprotéka zadny vyznamny tok.
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Povodi

Resené tzemi spada do hlavniho evropského povodi Labe (1), povodi 3. Fadu Bystfice (1-04-
03), celkem do 2 povodi 4. Fadu:

1-04-03-012 -  Basnicky potok, dil&i plocha povodi 9,444 km?;

1-04-03-013 - Chlumsky potok, dil&i plocha povodi 16,669 km?;

Sprava tok

Povodi Labe, s.p je spravcem vodniho toku Chlumsky potok (IDVT 10102754) a jeho
bezejmenného pfitoku (IDVT 10177438), Libonického potoka (IDVT 10177439).

Spravu bezejmennych vodnich tokd protékajici FeSenym Uzemim zajiStuje vlastnik HOZ (IDVT
10177435, IDVT 10177436, IDVT 10177437, IDVT 10177429, IDVT 10177430).

Dle zakona ¢&. 254/2001 Sh., o vodach a zméné nékterych zakonu v platném znéni (vodni
zakon), 8 49 Opravnéni pfi spravé vodnich tokd, odstavec 2c¢ je nutné ponechat volny manipula¢ni
pruh u drobnych vodnich tokl v Sifce alespon 6 m od bfehové &ary, u vyznamnych vodnich tokd pak
8 m od brehové cary.

PFi realizaci vysadeb podél vodnich toku ve spravé Povodi Labe, s.p., je Zadouci vysazovat
geologicky puvodni druhy dfevin a tyto zaméry individualné projednat se spravcem.

Podle Ramcové smérnice 2000/60/ES o vodni politice Spole¢enstvi mé byt dosazeno dobrého
stavu vodnich uatvart povrchovych vod. Ke splnéni tohoto cile byly zpracovany a schvaleny
zastupitelstvy dotéenych kraju Plany dil¢ich povodi vE&. pfisluSnych program( opatfeni. Vodni Gtvar
HSL_1240 - BaSnicky potok od pramene po Usti Bystfice, je hodnocen jako nevyhovujici.

Vodni plochy

V F.0. se nenachazi vyznamnéjsi vodni plochy, ve Velkém Bilsku se nachazi vodni nadrz a
v Malém Bilsku Chlumsky potok napéji maly bezejmenny rybnicek.

Zaplavové Uzemi, protipovodriova ochrana a navrhy opatfeni na tocich

Do feSeného Uzemi nezasahuje zaplavové Uzemi ani aktivni zéna zaplavového Gzemi.
Zajmového prostoru se netykd rezim Uzemi zvlaStni povodné pod vodnim dilem ani historické
povodné.

Vramci zastavitelné plochy Z1 a pfilehlého zastavéného Uzemi je nutné respektovat
vyznamné protipovodnové opatfeni, viz vykresova ¢ast UP. Jedna se o vyznamnou mez zadrzujici
splachy z jizniho svahu Chlumu.

V regulativech UP jsou protipovodiiova a protierozni opatfeni umoznéna ve vdech pfislusnych
funk&nich plochach v zastavéném Gzemi i mimo néj (viz kap. 6).

K posileni retenéni schopnosti Gzemi a ke zvySeni protipovodiiové ochrany by méla (kromé
vySe uvedeného) pfispét i nasledujici opatfeni, s nimiz UP podcita:
» realizace protieroznich opatfeni na plochach zemédélské plidy - vhodna organizace pldniho
fondu, Setrné zplsoby obhospodarfovani a stavebné technicka opatfeni (zatraviiovani pasy,
prilehy apod.) respektujici pfirodni hodnoty v€. krajinného razu;

+ realizace navrzenych prvkd USES a interakénich prvkd, kterd by méla vyrazné prispét také
k ochrané pudy proti erozi a k zadrzeni vody v krajing;

* revitaliza¢ni opatfeni na tocich - pfi navrzich Gprav tokd a zafizeni na nich je tfeba (po konzultaci
se spravcem toku) pfiméfené respektovat a doplhovat bfehové porosty, tak i charakter koryt
vodotec€i coby krajinotvorny prvek, procistit koryta;

* pfi zastavbé Uzemi je nutno dbéat na to, aby odtokové poméry z povrchu urbanizovaného Gzemi
byly po vystavbé srovnatelné se stavem pfed ni, tzn. aby nedochazelo ke zhorSeni odtokovych
pomeér( v tocich;
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CHOPAYV Vychododeska krida

Ochrana podzemnich vodnich zdrojl je zabezpec€ena vyhlaSenim Chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod (CHOPAYV) Vychodoceska kfida. Do této oblasti spada Uzemi severné od silnice 1/35.
Hranici tvofi silnice |. tfidy.

Zemeédélsky p adni fond a Pozemky ur _éené k pln éni funkci lesa
Viz kap. h 1) a h 2) Odavodnéni UP.

f 4) OCHRANA KULTURNICH A HISTORICKYCH HODNOT

Kulturni pamatky

V Ustfednim seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR (USNKP) je zapsan nasledujici
objekt lezici na feSeném Gzemi:

Cislo
rejst Fik x Umist éni fx
s Cast obce ép. Pamatka omistent Rok prohigseni
/ Katalogové (ulice, ndmésti) zapsani
¢islo

28473/6-1112 socha - stéla s reliéfem
/ Bilsko u Hofic ar naves 1958

1000139784

Jedna se o socharské dilo regionalniho umélce lidovéjSiho charakteru z doby kolem poloviny
19. stoleti (1855) umisténé na navsi u hasic¢ské zbrojnice.

Pamatky mistniho vyznamu

V feSeném Uzemi se nachazeji nékteré objekty pamatkové a kulturni hodnoty, které nejsou
registrovany v Ustfednim seznamu kulturnich paméatek Ceské republiky. Tvoii vSak nedilnou sougast
zdejSiho hmotného kulturné-historického dédictvi. V UP jsou, ve snaze podpofit jejich faktické
plnohodnotné uchovéni, pfip. i vySSi stupen jejich paméatkové ochrany, respektovany a vyznaceny
v grafické Gasti. Seznam téchto pamatek viz. kap. 2.2 vyrokova ¢ast UP.

Archeologické pamatky

1. v severozpadni Casti katastru, severné od statni silnice, pole p. Kozla, asi 500 m zapadné od
pravého bfehu Chlumského potoka, pp¢. 280/6; vyzkum J. Strnad, podzim r. 1916; neolitické
sidlisté, dilna na vyrobu brouSenych nastrojd; 3 objekty; keramika, brouSena a Stipana kamenna
industrie, drtidla; Pozn.: Sidlisté pokracuje i na okolnich polich;

* napoli ppé. 280/6; sbér JUC. V. Sala¢, r. 1917; neolitické sidlisté, keramika;

e prukop pro kabel 20 m od pravé strany silnice Hradec Kralové - Ji¢in, mezi Bilskem a
Holovousy (v délce 350 m); vyzkum 24. 2. 1977; neurené sidlisté, 7 objektd;

« trasa optického kabelu zapadné od obce, ZM 10:13-21-05, 035:165, 003:166 mm, 297-
301 m n. m.; vyzkum E. Ulrychova, 15. 8. 1995, linearni sidlisté, objekty; keramika,
zrnotérky, brousend a Stipand kamenna industrie; Pozn.: Sidlisté pfesahuje na katastr
Holovous (lokalita 8);
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2. vychodné od Bilska, levy bfeh Chlumského potoka, na poli p. Flégla z hofické cihelny; r. 1906, pfi
orbé; novoveéky zlaty belgicky dukat z r. 1609;

« poloha ,Fléglovo pole“, ppc. 38 (k... Bilsko), pp&. 366 (k.u. Chlum), majitel p. Flégl, pp¢.
372 (k.4. Chlum) majitel p. Polak a na poli severné od posledni parcely; sbér a vykopy
JUC. V. Salag, 15. 8. 1917; neolitické linearni a vypichané sidliSté, objekt; keramika,
brouSena a Stipana kamenna industrie, drtidla, mazanice, zvifeci kosti;

« pole SV od obce, ppé. 38, 48/1, 365, 366, 371, 372; povrchovy shér J. Kalferst; 27. 4.
1983; linearni sidlisté; keramika, brouSena a Stipand kamenna industrie, drtidlo,
stfedoveéka keramika;

« ojedinély slezskoplaténicky stfep; stfedoveky preslen;

e parc. & 360/1-3; ZM 10:13-21-05, 086:165 mm; duben/kvéten 2015 - stavba RD p.
Kfoviny (v€etné pripojek a CistiCky - listopad 2015); ploSny odkryv, Fezy; Regionalni
muzeum a galerie v Ji¢iné, Mgr. R. Novak; 21 pravékych objektd, propalena vrstva s
uhliky; neolitické sidlisté (linearni kultura); keramika, zernov, brouSena kamenné industrie;

3. jihovychodni ¢ast intravilanu; stfedovékd zanikla ves a tvrz; tvrz "Krfourkova" (snad v misté
byvalého hospodéarského dvora, €p. 19); k r. 1386 uvaden predikat, v r. 1594 vyslovné tvrz, po r.
1621 se jiz nepfipomind; ves Bilsko uvadéna v 18. stol. jako dvuar, byla obnovena v ramci
raabizacnich reforem;

4. jizné od Velkého Bilska, na 21,2 - 21,3 km trasy plynovodu Hradec Kralové - Ji¢in, parc. ¢. 95/1;
vyzkum J. Sigl a V. Vokolek, 4. 4. 1976; neolitické sidlisté, objekt - hlinik; bez nalezu;

5. jihovychodné od Velkého Bilska, na 21,0 - 21,1 km trasy plynovodu Hradec Krélové - Ji€in,
nevyrazné navrsi ohrani¢ené Chlumskym potokem, severovychodné od osady Malé Bilsko, parc.
€. 117/1; vyzkum J. Sigl a V. Vokolek, 4. 4. 1976; stfedohradistni sidliSté, 3 objekty; keramika,
zlomky piskovce;

Prvni pisemna zminka o obci se vaze k roku 1386.

Kateqgorizace Uzemi z hlediska archeologické pamatkové péce

Vzhledem k vySe uvedenému je nutné vyhodnotit administrativni Gzemi obce Bilsko u Hofic jako

,uzemi s archeologickymi nalezy* (UAN 1), ve smyslu 822 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, v platném znéni.

Uzemi s archeologickymi nalezy také splfuiji podminky pro to, aby mohla byt povazovana za tuzemi
s vyskytem archeologického d édictvi ve smyslu Umluvy o ochrané archeologického dédictvi Evropy
(revidované) vyhlasené pod €. 99/2000 Sb. m.

Podle metodiky zpracované vramci vyzkumného ukolu ,Statni archeologicky seznam CR* &.
KZ97PO20PP001 zadaného Ministerstvem kultury CR (viz Be&vaf, L. - Cejpova, M. - Ernée, M. -
Knechtova, A. - KruSinova, L. - Sklenafova, Z. - Vachut, P. - Volfik, P. 2003: Statni archeologicky
seznam Ceské republiky. Praha.) je za ,Gzemi s archeologickymi nalezy* povaZovan prostor, kde jiz
byly jakékoliv archeologické nalezy movité ¢i nemovité povahy identifikovany a rovnéz tak prostor, kde
je mozné vzhledem k jeho dosavadnimu vyvoji a pfirodnim podminkam (zejména geomorfologickym,
pedologickym, hydrologickym a klimatickym) tyto nalezy o¢ekavat.

Uzemi s archeologickymi nélezy je &lenéno dle miry pravdépodobnosti vyskytu archeologického
dédictvi do ¢tyr kategorii:

a) Uzemi s prokazatelnym vyskytem movitych a nemovityc h prvk & archeologického d édictvi,
které jsou presentovany archeologickymi situacemi n ebo samostatnymi movitymi nalezy (UAN

I). Toto Uzemi lze povazovat za ,Uzemi s archeologickymi nalezy* , ve smyslu § 22 zékona ¢.
20/1987 Sh., o statni pamétkoveé péci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Do tohoto souboru jsou zahrnuta vSechna archeologicka nalezisté, pfipadné samostatné movité
néalezy, které je mozné v terénu s rdznou mirou geografické presnosti lokalizovat.

Veskeré vykopové aktivity stavebniho i nestavebniho charakteru sméfované do téchto Gzemi je tfeba
jiz ve fazi zZdméru oznamit Archeologickému ustavu AV CR, Praha, v.v.i., a bud s nim, nebo s Gzemné
pfislusnou odbornou archeologickou organizaci je nutné konsultovat podobu tohoto zadméru a jeho
potencionalni dopad na zde se nachazejici nemovité a movité prvky archeologického dédictvi;
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b) Gzemi s moznym vyskytem movitych a nemovitych prvk U archeologického d édictvi
presentovanych archeologickymi situacemi, p  Fipadn & samostatnymi movitymi nalezy (UAN II).
Toto Uzemi je rovnéz ,uzemim s archeologickymi nalezy“. nebot zde existuje reélny predpoklad
vyskytu archeologického dédictvi. Dlvod, pro¢ tato Uzemi nejsou zahrnuta do prvniho souboru, je
dvoji: bud jde o archeologické dédictvi, které neni mozZné zcela geograficky vymezit (typickym
prikladem jsou nékteré pouze rdmcové lokalizované zaniklé stfedovéké ¢i novovéké vsi), nebo jde o
Uzemi, jehoz sidelni starobylost byla prokazana jinym zplsobem a jenom pouhou shodou okolnosti
zde jeSté nebyly zadné prvky archeologického dédictvi evidovany (typickym pfikladem jsou historické
intravilany obci, napf. v rozsahu I. vojenského mapovani z let 1764-1768).

S ohledem na fakt, Ze jde o ,Uzemi s archeologickymi nalezy*, plati zde stejna zakonna povinnost
oznamit zamér Archeologickému Ustavu AV CR, Praha, v.v.i., a stejné tak je tfeba doporugit konsultaci
0 podobé tohoto zaméru.

c) uzemi, kde pozitivni vyskyt prvk G archeologického d édictvi nebyl prokazan, ani tomu
nenasv éd¢€uji Zadné indicie, nicmén & neni apriori vylou €eno, ze uzemi bylo €lovékem osidleno
€i jinak vyuzito (UAN l11).

S ohledem na fakt, ze jde o ,Gzemi s archeologickymi nalezy“, plati zde stejna zakonna povinnost
oznamit zamér Archeologickému astavu AV CR, Praha, v.v.i., a stejné tak je tfeba doporucit konsultaci
0 podobé tohoto zaméru.

d) tzemi, kde neexistuje reélna pravd épodobnost vyskytu archeologickych ndlez 0 nebo situaci
(UAN 1V)

Typicky se jedn& o Uzemi vytéZena na Uroven kvartérniho podlozi, piskovny &i lomy. | pro tato Gzemi
plati ohlaSovaci povinnost podle 8§22 zakona €. 20/1987 Sh., nicméné ve vétSiné pfipadu je na misté
vyjadrfeni, ze pfedkladany zdmér neohrozi archeologické pamatky.

S ohledem na stav poznani feSeného Uzemniho celku je tfeba zduUraznit, Ze zpracovany prehled
Uzemi s prokazanym ¢i od(vodnéné predpokladanym archeologickym dédictvim neni ani tak odrazem
skute¢ného rozlozeni antropogennich aktivit, jako spiSe prozatimni archeologické ¢innosti v regionu a
s jako takovym je s nim nutno pracovat.

Vliv staveb, stavebnich Uprav, udrzovacich praci a terénnich Uprav na archeologické dédictvi

(ti. mimo objekty) nebo je obdobnym zpusobem realizovana uvnitf objektl (napf. ve sklepich, ale i v
zasypech podlah &i kleneb), je spojena s faktickou likvidaci archeologickych terénnich situaci v misté
zasahu, coz ve svém dopadu znamend téz likvidaci vzajemnych vztahd mezi témito terénnimi
situacemi a zde se nachazejicimi archeologickymi nalezy movité povahy.

Jakkoliv je v odlvodnénych pfipadech mozné realizaci téchto €innosti akceptovat, bude tfeba zajistit
odpovidajici dokumentaci vSech odkrytych archeologickych situaci a zachranu movitych
archeologickych nélezd, a to prostfednictvi zachranného archeologického vyzkumu.

Pozadavky na ochranu archeologického dédictvi v posuzovaném Uzemi

1. vzhledem k prokazané pfitomnosti archeologického dédictvi v izemi s archeologickymi nalezy ve
vymezeném regionu je nutné, aby v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy majitelé nemovitosti,
respektive stavebnici tuto skute¢nost zohlednili a to konkrétné tim, ze jeSté ve fazi stavebniho
zameéru, nejpozdéji vSak ve fazi pfipravy projektu zkontaktovali odbornou organizaci opravnénou
provadét na tomto Uzemi archeologické vyzkumy (viz pfilozeny seznam), kde jim bude poskytnuta
informace, do jaké miry se jimi pfedlozeny zameér dotkne archeologického dédictvi a jakym
zpUsobem lIze pfipadny negativni dopad realizace tohoto zdméru na zminéné archeologické
dédictvi minimalizovat.

2. informace o povaze feSeného Uzemi, tedy informace o tom, Ze jde o ,Uzemi s archeologickymi
nalezy“, které zahrnuje nemovité terénni situace i movité nalezy indikujici osidleni datované do
doby pravéké, stfedovéké a novoveké a jako takové spliiuje vSechny podminky pro to, aby bylo
povaZovano za archeologické dédictvi ve smyslu mezinarodni Umluvy o ochrané archeologického
dédictvi Evropy (revidované) vyhlasené pod ¢. 99/2000 Sh. m., a je rovnéz chranéno dle platnych
pravnich predpist, tj. zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni, budou
zahrnuty do zavazné casti Uzemné planovaci dokumentace, nebot tento fakt do jisté miry limituje
vyuZiti daného Gzemi.
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Obecné je nutno respektovat skute¢nost, ze feSené Uzemi je Uzemim s archeologickymi
nalezy s prokdzanym vyskytem archeologického dédictvi. Na Gzemi s archeologickymi nélezy je
stavebnik povinen dle 8 22 a 23 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, ve znéni
pozdé&jsich predpist, oznamit zamér stavebni &innosti Archeologickému Gstavu AV CR a umoznit jemu
nebo opravnéné organizaci na dot¢eném Uzemi provést archeologicky vyzkum. Archeologicky Ustav
AV CR a opravnéna organizace jsou povinny uzavfit s vlastnikem nemovitosti dohodu o provedeni
zachranného archeologického vyzkumu v rozsahu nutném pro zajiSténi ochrany a zachrany
archeologickych pamatek.

V kap.2.2 jsou vypsany hodnoty v administrativnim ramci obce, které UP navrhuje chranit.
Jedna se o hodnoty pfirodni a krajinné, pfirodné - civilizaéni a civilizacni. Uzemni plan je ¢asto
jedinym nastrojem ochrany téchto hodnot. Uvedené hodnoty jsou z&asti subjektivni a obvykle tak i
hdre definovatelné. | diky své ,symbiotické" povaze vSak maji nezastupitelné misto v Gzemi.

f 5) KONCEPCE DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

f5.1) Doprava

Resené Uuzemi je obsluhovano pouze dopravou silniéni.

Silni éni doprava

Obec Bilsko u Hofic lezi 2 km zapadné od Hofic pfimo na komunikaci evropského vyznamu
E 442 (silnice 1/35) Liberec - Ji¢in - Hradec Kralové - Olomouc, kterd v mistnim méFitku spojuje Ji€in a
Hofice, v SirSim pak krajskd mésta Kralovéhradeckého a Libereckého kraje. Jako komunikace
zéakladni silniéni sité propojuje sever a vychod Cech se stfedni Moravou a doplfiuje dalniéni systém
republiky. Silnice 1/35 protina feSené Uzemi vychodo-zapadnim smérem v severni Casti, prochazi
zastavénym Uzemim Velkého Bilska a je v bezprostfednim kontaktu s obytnou zastavbou tvofici
obtiZzné prekrogitelnou dopravni bariéru.

Bilsko u Hofic pfimo sousedi s méstem Hofice. Z vysSich center osidleni lezi cca 4 km
vychodné od Ostromérfe, cca 15 km jihovychodné od Ji¢ina, cca 22 km severozapadné od krajského
mésta Hradce Kralové. Se vSemi zminénymi centry osidleni je Bilsko u Hofic spojeno silnici 1/35.

Na silnici 1/35 se ve Velkém Bilsku napojuje silnice 111/32611, ktera dopravné obsluhuje Malé
Bilsko. Ostatni komunikace jsou mistni, resp. Gcelové. Obci Bilsko u Hofic prochazi nasledujici
silnice:

Silnice |I. tfidy:
1/35 Ulibice (I/16) - Ostromé&f - Bilsko u Hofic - Hofice - Hradec Kralové;

Tato silnice tvofi vyznamnou dopravni osu v zajmovém uzemi ve sméru vychod - zapad.
Silnice je v majetku Ceské republiky a ve spraveé Reditelstvi silnic a dalnic CR.

Silnice lII. tfidy:
111/32611 1/35 Bilsko u Hofic - Malé Bilsko - Dobra Voda u Hofic;

Silnice lll. tfidy zahuStuje silniéni sit a zprostfedkovava pfimou dopravni obsluhu Malého
Bilska a sousednich obci. Parametry silnice z vétSi ¢asti odpovidaji jejimu vyznamu a pfenaSenym
intenzitam. Silnice 1. tfidy je v majetku Kralovéhradeckého kraje a ve spravé Spravy silnic
Kralovéhradeckého kraje.

Intenzity silniéni dopravy

Intenzity silniéni dopravy jsou jednim z primarnich vstupnich (daji pfi posuzovani a
navrhovani silniéni sité &i jejich Useki. S&itani dopravy je cyklicky provadéno Reditelstvim silnic a
dalnic CR pravidelné& jednou za pét let. Zahrnuje dalnice, vdechny silnice I. a Il. tfidy a vybrané silnice
lIl. tFidy a mistnich komunikaci. VeSkeré Gdaje jsou uvadény ve skutec¢nych vozidlech za 24 hodin v
obou smérech a predstavuji celoroéni primer.
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V FeSeném Uzemi se nachazi jeden sé&itaci Gsek &. 5 - 0380 na silnici 1/35 (Ulibice - Hradec
Kralové). Na silnici lll. tfidy v z4jmovém Uzemi dopravni s¢€itani provadéno nebylo.

Tabulka intenzit provozu - rok 2005

Celoro¢ni primérna intenzita (pocet vozidel v dané kategorii za 24 h)

¢'S.|° Usek Vymezeni Gseku T o] M S
silnice
1/35 5-0380 | Ostromér z.z. - Hofice za(s.3002 3711 8562 58 12331
Legenda:

T - téZzk& motorova vozidla a pfivésy (zvlasté scitany privesy, v r. 2010 jiz s¢itany pfivésy jako soucast TMV)
O - osobni a dodavkové automobily

M - jednostopa motorova vozidla

S - soucet vSech motorovych vozidel a pfivést

Tabulka intenzit provozu - rok 2010

Celoro¢ni primérna intenzita (pocet vozidel v dané kategorii za 24 h)

Cislo Usek Vymezeni Gseku TV o] M 5\
silnice
1/35 5-0380 | Ostromér z.z. - Hofice zals.3002 2769 8803 84 11656
Legenda:

TV - tézka motorova vozidla celkem (v r. 2010 s¢itany privésy jako soucast TMV)
O - osobni a dodavkova vozidla bez privést i s privésy

M - jednostopa motorova vozidla

SV- v8echna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

Tabulka intenzit provozu - rok 2016

Celoro¢ni primérna intenzita (pocet vozidel v dané kategorii za 24 h)

Gislo 3 .
silnice Usek Vymezeni Useku TV (0] M SV
1/35 5-0380 | Ostromér z.z. - Hofice zals.3002 2914 8585 94 11593
Legenda:

TV - tézka motorova vozidla celkem

O - osobni a dodavkova vozidla bez privést i s privésy
M - jednostopa motorova vozidla

SV- vSechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel)

Silnice 1/35 v zdjmovém UGzemi diky své poloze v Uzemi a technickym parametrim je silné
vyuzivana tranzitni dopravou. Vysledky séitani vroce 2010 naznacuji jen nepatrny pokles intenzit
oproti roku 2005, ktery pokracuje i v dalSim scitacim Useku (zde vSak mohlo dojit ke zkresleni diky
odlisné metodice obou séitani v klasifikaci navésu). Intenzita je vSak stale velmi vysoka. JelikoZ silnice
I/35 prochazi zastavénym Gzemim a je v bezprostfednim kontaktu s obytnou zastavbou predstavuje
zatéz pro zivotni prostredi a bezpe¢nost provozu.

Problematika velmi vysokého dopravniho zatizeni silnice 1/35 v feSeném Uzemi s vysokym
podilem tranzitni dopravy by méla byt v cilovém stavu vyfeSena navrhovanou délnici Il. tfidy D35 (dle
ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnici R35), vedenou mezi Velkym a Malym Bilskem.
V feSeném Gzemi je respektovan koridor pro jeji umisténi. Vymezeni tohoto koridoru vyplyva
z nadfazené UPD kraje - ZUR Kralovéhradeckého kraje (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje vymezena
jako DS2).

V obci se nenachazi vyznamnéjSi zdroje a cile generujici nakladni dopravu.
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Délnice Il. tfidy D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnice R35)

Ve stfedni ¢asti feSeného Uzemi, mezi Velkym a Malym Bilskem, je navrZzen koridor ZDk1
pro stavbu dalnice 1. t Fidy D35 (dle ZUR Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnice R35)
mezinarodniho a republikového vyznamu véetné v3ech souvisejicich staveb, tsek Ulibice - Hradec
Krélové . Koridor je vymezen na zékladé zpracované dokumentace k Uzemnimu fizeni v Sifce
budouciho ochranného pasma a zafazen do Plochy dopravni infrastruktury - silnicni - DS, a to
v souladu se ZUR Kralovéhradeckého kraje. V ZUR je tento zamér vymezen pod oznaéenim DS2.
Firma Pragoprojekt, a.s Ateliér Liberec zpracovala dokumentaci pro Gzemni fizeni v roce 2011. UP
navrhuje koridor vsouladu svy3e uvedenou dokumentaci. Daélnice Il. tfidy (dle ZUR
Kralovéhradeckého kraje rychlostni silnice R35) je projektovana v kategorii 25,5/120.

V koridoru ZDk1 je podminéné pfipusSténo v ramci podminek vyuziti ploch DS umistit pfelozku
Zelezniéni trati &. 041. UP pro umisténi pfelozky vymezuje Uzemni rezervu R1, ale pfipousti moznost
umistit ji blize do soubéhu s déalnici D35, coz musi byt feSeno podrobnéjsi dokumentaci. Z hlediska
Velkého Bilska a eliminace pfipadnych negativnich G¢ink( na Zzivot zdejSich obyvatel je zadouci
umistit dopravni stavby (dalnici D35 a prelozku Zeleznice) co nejblize do soubéhu a do
nejvzdalené&jsiho mista od ploch bydleni. V podminkach vyuZiti plochy kap. 6 vyrokové éasti UP je
jednoznacéné uvedeno, Ze umistit stavby a zafizeni Zeleznice v ramci koridoru ZDk1 je mozné az po
realizaci dalnice D35 v€. souvisejicich staveb.

Vlednu 2017 bylo vydano rozhodnuti o umisténi stavby ,D35 Ulibice - Hofice*, pod
¢.j. MUHC-SU/18476/2016/VA.

Stavba dalnice II. tfidy D35 (dle ZUR Kréalovéhradeckého kraje rychlostni silnice R35) vcetné
souvisejicich staveb je v navrhu ZUR zafazena jako vefejné prospésna stavba. UP Bilsko u Hofic
vymezuje dalnici D35 jako vefejné prospéSnou stavbu (VPS) s moznosti vyvlastnéni s ozna¢enim VDL1.

UP zajistuje vymezenim koridoru ochranu Uzemi pro trasovani dalnice D35 v&. v3ech
souvisejicich staveb. V koridoru neumistovat jakekoliv stavby, které nesouvisi s planovanou
vystavbou dalnice Il. tfidy (dle ZUR rychlostni silnice R35).

V navazuijicich fizenich je nutno fesit:

- prostupnost krajiny pro péSi a cyklisty (pfedevSim mezi Velkym a Malym Bilskem, mezi Malym
Bilskem a Libonicemi);

- realizaci protihlukovych opatfeni z ddvodu ochrany zastavéného Gzemi obce;

- prostupnost krajiny pro volné Zijici Zivogichy a navaznost prvki USES;

- soubé&h s prelozkou Zelezniéni trati &. 041 v GUseku Hofice-Ostromét, pro kterou UP Bilsko u Hofic
vymezuje Uzemni rezervu R1;

- ochranu pamatky mistniho vyznamu (kamenny kfiz s korpusem Krista) pfi realizaci Upravy stavajici
silnice 111/32611 v jizni ¢asti Velkého Bilska. Respektovat jeji umisténi nebo vhodné premistit;

- prelozku VTL plynovodu;

PFi vystavbé i po zprovoznéni D35 a souvisejicich dopravnich opatfeni bude nutno maximalné
eliminovat pfipadné negativni dopady stavby na pfilehlé Uzemi (hygienickd ochrana obytnych zon,
zajmy ochrany pfirody a krajiny).

Do koridoru ZDk1 ani do jeji blizkosti UP nenavrhuje Zadné rozvojové plochy pro bydleni.
Severné od koridoru je vymezena Uzemni rezerva R1 pro mozné umisténi prelozky zelezni¢ni trati
¢. 041 (podrobnéji viz nize). V podminkach vyuziti plochy kap. 10 vyrokové &asti UP je vyslovné
uvedeno prednostni umisténi staveb souvisejicich s dalnici D35. Jedna se napf. Upravu silnice
/32611 u Velkého Bilska.

S G¢innosti od 31. 12. 2015 dle zdkona &. 268/2015 Sb., ktery mimo jiné meéni zakon
€. 13/1997 Sbh. o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,zakon"), se rusi
pojem ,rychlostni silnice* a dochazi k roztfidéni dalnic na dalnice I. a Il. tfidy. Clanek II. bod 2 novely
stanovuje, ze ,silnice I. tfidy, které jsou rychlostnimi silnicemi podle zakona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni
ucinném prede dnem nabyti G¢innosti této zmény, se ode dne nabyti U¢innosti tohoto zakona povazuji
za dalnice Il. tfidy. UP nazev vy3e uvedené dopravni stavby uvadi do souladu se zakonem,

s uvedenim oznaceni dle platného nadfazeného dokumentu (ZUR Kralovéhradeckého kraje).
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PFi vychodnim okraji feSeného Gzemi je vymezen koridor v Sifi 30 m pro umisténi zapadniho
obchvatu Hofic, ktery je soucasti navrhovaného dopravniho feSeni, které souvisi s vystavbou dalnice
D35 a napojenim mésta na dalnici D35 (,MUK Hofice").

Podkladem pro dopravni feSeni v UP Bilsko u Hofic byla i Uzemni studie - Studie usporadani
dopravni infrastruktury v subregionu mésta Hofice v navaznosti na pfipravu trasy dalnice D35, kterou
zpracovala firma Valbek s.r.o. stfedisko Usti nad Labem v lednu 2017. Cilem Gzemni studie byla
optimalizace dopravni infrastruktury po zprovoznéni dalnice D35 v souvislosti s jejim napojenim na
vnitini dopravni systém mésta Hofice. Uzemni studie vyhodnotila jednotlivé problémy a doporugila
optimalni feSeni napojeni mésta a navazujici Upravy vnitini komunika¢ni sité. Souéésti studie bylo
spravni Uzemi mésta Hofice, obce Bilsko a obce TrebnouSeves. Varianta, kter4 byla Gzemni studii
vyhodnocena z dopravné inzenyrského hlediska jako nejvyhodnéjSi bude podkladem pro zpracovani
navrhu UP Hofice, coZ bylo schvaleno v zastupitelstvu mésta Hofice v Gnoru 2017.

Vybrana varianta, ktera bude zapracovana do nového UP Hofice je z pohledu obce Bilsko u
Hofic vyhodnéjsi, nebot planované dopravni stavby souvisejici s vystavbou D35 na Uzemi Hofic
nejsou v tésném kontaktu s planovanou bytovou zastavbou ve Velkém Bilsku.

Silnice 1. tfidy

Bilsko u Hofic lezi pfimo na komunikaci evropského vyznamu E 442 (silnice 1/35) Liberec -
Ji¢in - Hradec Kralové - Olomouc, ktera v mistnim méfitku spojuje Ji¢in a Hofice v Podkrkonosi,
v SirSim pak krajska mésta. Silnice 1/35 protina feSené Guzemi vychodo-zapadnim smérem zastavénym
Uzemim Velkého Bilska. NaruSuje Zzivotni prostfedi a negativné ovliviiuje bezpecnost silniéniho
provozu, protoze mimo funkce vyznamného dopravniho tahu pini i roli pfimé dopravni obsluhy pfilehlé
zastavby.

UP navrhuje do ochranného pasma silnice |. tfidy &tyfi zastavitelné plochy pro bydleni za
podminek uvedenych v kap. 3.3. vyrokové &asti UP. Zastavitelné plochy Z3, Z4, Z5 a Z6 byly jiz
v pfedchozi UPD vymezeny pro bydleni. UP Bilsko u Hofic nenavrhuje Zadné nové pfimé napojeni na
silnici I. tfidy.

Stavajici trasa silnice 1/35 na pratahu obci bude po realizaci dalnice D35 pfevedena do sité
silnic Il. tfidy. Po realizaci a zprovoznéni D35 dojde k vyznamnému poklesu intenzity tranzitni dopravy na
stavajici silnici 1/35.

Silnice lll. tfidy a mistni komunikace

Mistni komunikace slouzi ke zpfistupnéni jednotlivych pozemku a objekti. Pro mistni dopravu
je vyuzivan i pratah silnice lll. tfidy, na né navazuji mistni komunikace raznych délek a proménlivych
parametrd.

V okrajovych c¢astech jednotlivych mistnich ¢€asti maji komunikace charakter cest se
zpevnénym povrchem bez chodnikd, v Sifce kolem 2,5 - 3 m, vychazejici z terénnich podminek a
jejich fixace zastavbou. Sit mistnich komunikaci doplfiuje systém zemédélskych cest, které umoznuji
obsluhu jednotlivych objektd mimo souvislou zastavbu obce.

Na silnicich v obci se doporuéuje pouze Upravy mistnich komunikaci a odstranéni zavad tj.
udrzba krytu, zpevnéni, Uprava Sifky, poloméru zatacek, rozhledovych poméri a zajisténi odtoku
srazkové vody z vozovky v zastavéném Uzemi. Zastavitelné plochy budou napojeny ze stavajicich
silnic a mistnich komunikaci, neni umoznéno pfimé napojeni na silnici I1/35. V souvislosti s vystavbou

dalnice D35 dojde ke kfizeni se silnici 111/32611, které je feSeno podjezdem pod dalnici.

V ramci zastavitelnych ploch budou umistovany i dalSi komunikace pro vnitini obsluhu Gzemi,
a to vsouladu s pfislusnymi pfedpisy a normami dle daného Ucelu, resp. prodlouzeny mistni
komunikace, které navazi na stavajici dopravni systém. Zpusob napojeni je nutno feSit v souvislosti se
zplsobem zastavby jednotlivych lokalit. Vedeni mistnich komunikaci uvnitf lokalit bude odvislé od
konkrétniho zastavovaciho planu a provedené parcelace a bude pfedmétem feSeni navazujicich
dokumentaci, pfipadné feSeni Uzemni studie.

Ke kazdé stavbé rodinného domu, stavbé pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupiné téchto
staveb musi vést zpevnénd pozemni komunikace - dle § 20 odst. 7 vyhlasky €. 501/2006 Sbh. o
obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi (v platném znéni), pfi respektovani vyhlasky ¢. 23/2008
Sb. o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb (v platném znéni), CSN 730802 a dalSich
souvisejicich predpisi a norem. Dopravni pfipojeni staveb musi splfiovat pozadavky na dopravni
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obsluznost, parkovani a pfistup pozarni techniky. Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem
na pfistup vozidel osob zdravotné postizenych, vozidel zachrannych sbor( (hasici, zdravotnici) a
sluzeb (svoz odpadu). Pfi navrhovani a realizaci vSech dopravnich staveb je nutno dodrzet
pozadované parametry a ustanoveni pfislusnych platnych CSN a souvisejicich predpisu.

Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucésti je pozemni komunikace zpfistupriujici
pozemek bytového domu, je 12 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 10,5 m.
Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoZ soucasti je pozemni komunikace zpfistupriujici pozemek
rodinného domu, je 8 m. Pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 6,5 m.

PFi navrhu je téz nutno respektovat pozadavky na plochy k vyvinuti kfizovatek (napojeni) a
potfebnych rozhledovych poli v kfizovatkach. Podcenéni tohoto problému m& mnohdy za dusledek
zpétny odkup pozemku od novych majiteld.

Budou respektovany stavajici a navrzené Plochy dopravni infrastruktury - silniéni - DS a jejich
ochranna pasma a Plochy vefejnych prostranstvi - PV.

Kateqgorizace silnic a funkéni tridy

Dle "Kategorizace silniéni a dalni¢ni sité do roku 2030 v CR* (zpracovatel Reditelstvi silnic a
dalnic CR, &erven 2000) ) a dle ,Kategorizace dalnic a silnic I. tfidy do roku 2040 (zpracovatel
CityPlan spol. sr.0., 2010, pro Reditelstvi silnic a dalnic CR) jsou pro silnice v feSeném Gzemi
stanoveny nasledujici kategorie:

silnice 1/35 S 9,5/80

Pro silnice lll. tfidy neni kategorie stanovena, s ohledem na dopravni vyznam vSak bude
postacovat kategorie minimalni - S 7,5/50.

Kategorie mistnich komunikaci jsou v zavislosti na funkéni skupiné uréeny CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci. Sitkové uspofradani dle CSN je u nékterych mistnich obsluznych
komunikaci nedostacujici, je vSak dostacujici provozu po nich uskute¢fiovanému. Tento rozpor je
nutno feSit zménou zplsobu provozu motorovych vozidel a jejich soubéhu s péSimi ve spoleéném
prostoru mistni komunikace.

Doprava v klidu

Parkovani vozidel je uskute¢novano na soukromych pozemcich a v profilu mistnich
komunikaci. VétSi mimouliéni parkovisté pro osobni automobily je u motorestu (cca 15 vozidel).
Verejné mimouliéni parkovisté se v obci nenachazi. Gardzovaci stani jsou reprezentovana garédzemi
na vlastnim pozemku.

Parkovéani vozidel bude i nadale uskute¢fiovdno na soukromych pozemcich a v profilu
mistnich komunikaci. Uzemnim planem neni nové samostatné navrzeno zadné parkovisté, tato funkce
je v8ak pfipustna v ramci jinych vhodnych ploch - stabilizovanych a zastavitelnych ploch.

Dostatec¢né plochy pro parkovéani a odstavovani osobnich vozidel je nutno dimenzovat u vSech
potencialnich cili dopravy, tj. u obytnych staveb, vyrobnich a administrativnich zafizeni, Skol a
zafizeni ob&anské vybavenosti.

Zelezni éni doprava

v s

€. 041 Hradec Kralové - Ji¢in - Turnov a obé vzdalené cca 3 km.

Uzemni plan vymezuje koridor Gzemni rezervy pro umisténi prelozky Zelezniéni trati &. 041
v Useku Hofice-OstroméF s oznac¢enim R1. Tento zamér nadmistniho vyznamu je zafazen do
projednavané Aktualizace ¢. 1 Zasad Uuzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje pod oznaéenim
Dz2r. Koridor je vymezen v Sifi 120 m, coz odpovid& pfiblizné budoucimu ochrannému pasmu drahy
(60 m od osy krajni koleje). Jakékoliv zmény vyuziti Uzemi véetné umistovani staveb nesmi znemoznit
nebo podstatnym zplGsobem ztizit budouci pfipadnou stavbu Zelezniéni trati, netyka se staveb

souvisejicich s vystavbou dalnice (napf. Uprava stavajicich silnic)

V koridoru zemni rezervy R1 ma prednost realizace staveb souvisejicich s dalnici D35.
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Prelozka zelezni¢ni trati ¢. 041 bude, z duvodu eliminace kfizeni Zelezniéni trati s dalnici,
trasovana severné od planované dalnice D35. Tyto zaméry je nutné v nasledujicich dokumentacich
koordinovat.

Zelezniéni trat &. 041 Hradec Kralové - Ji¢in - Turnov je SZDC dlouhodobé sledovana jako
alternativni Zelezniéni spojeni Hradec Kralové - Liberec mimo Zelezniéni trat Hradec Kréalové -
Jaromé&F - Zelezny Brod - Turnov - Liberec. Pro Zelezniéni trat &. 041 neni zpracovana zadna
podrobna studie modernizace nebo optimalizace, pouze studie ,Stanoveni priorit rozvoje patefni
Zelezniéni sité - C-34-04-01 Upravy trati 041 v Gseku Hradec Kralové - Ostromé (IKP Consulting
Engineers, s.r.o., 2011) pofizena Ministerstvem dopravy CR v souvislosti s nutnou koordinaci zaméru
dalnice Il. tfidy D35 a kapacitni silnice S5 Hradec Kralové - Turnov s ostatnimi liniovymi dopravnimi
stavbami. V ramci Gseku Zelezni¢ni trati €. 041 Hofice - Ostroméf dochazi k viceCetnému kFizeni
planované trasy dalnice Il. tfidy D35 se stavajici zelezni¢ni trati €. 041 a proto vySe uvedena studie
navrhuje pfelozku Zelezni¢ni trati ¢. 041 v Gseku Hofice - Ostroméf v soubéhu s planovanou trasou
délnice Il. tfidy D35 bez nutnosti vzdjemného kfizeni. Jelikoz je v nékterych Usecich (netyka se k.U.
Bilska u Hofic) prelozka feSena variantné, je nutné tyto Useky proveéfit podrobnéji a rozhodnout o
vybéru nejvhodnéjsiho trasovani. To je duvod vymezeni Gzemni rezervy. Pfedpoklada se, Ze v pfisti
aktualizaci ZUR KHK bude tento zamér vymezen jiZ jako navrhovy.

Pési a cyklisticka doprava

Chodniky jsou realizovany pfi pratahu silnice 1. tfidy ve Velkém Bilsku a jednostranny chodnik
pfi mistni komunikaci v Malém Bilsku. DopInéni chodnik(i je mozné podle potfeby obyvatel, napf. pfi
pratahu silnice 111/32611 aZz do Malého Bilska a pfi ¢asti mistni komunikace vedené ve sméru na
Chlum a umoznit tak bezpecné pési propojeni jednotlivych sidelnich ¢asti.

ReSenym Gzemim nejsou vedeny 7adné znadené turistické trasy, nauéné stezky, cyklotrasy
ani cyklostezky. V feSeném Gzemi nejsou pro cykloturistickou dopravu pfiznivé podminky, z davodu
stavajici, ale i planované dopravni sité (silniéni i Zelezni¢ni). Realizace turistickych a cyklistickych tras
je pfipusténa v ramci podminek vyuziti pfisluSnych funkénich ploch.

Z Hrachovce do Holovous je planovano na stavajicich komunikacich vybudovat cyklistickou
trasu. ReSené Uzemi tato trasa nebude protinat, ale bude pro Velké Bilsko vyznamna nebot’ se bude
nachézet cca 250 m severné od zastavéného Uzemi.

Propojeni Malého Bilska a Libonic (¢ast mésta Hofice) pro pési a cyklisty bude feSeno novou
komunikaci (v ramci koridoru ZDk1) vedenou severné podél planované dalnice. Tato komunikace se
napoji na upravenou silnici lll. tfidy a podjezdem pod dalnici dojde k propojeni s Malym Bilskem.

Verejna hromadnéa doprava osob

Hromadnou pfepravu osob na feSeném Uzemi zajiStuji v dostateCné mife autobusy
Integrované regionalni dopravy Kralovéhradeckého a Pardubického kraje.

Spojeni s vysSimi centry osidleni, pfedevSim meésty Hofice, Ji¢in a Hradec Kralové, je
v dostate¢né mife zajiSténo. V UP jsou zastavky hromadné dopravy respektovany.

Letecka doprava a jiné druhy dopravy

Regené Gzemi zasahuje jihozapadnim cipem do vefejného vnitrostatniho letist& Hofice (Hofice -
LKHC), provozovatelem je Aeroklub Hofice v Podkrkonosi. Letisté ma jednu travnatou vzletovou a
pristavaci drahu a je zafazena do Plochy dopravni infrastruktury - letecka - DL mimo zastavéné Uzemi.
VeSkeré zazemi letiSté v&. souvisejicich budov jsou mimo £.4., v k.0. Holovousy.

Budou respektovany stavajici Plochy dopravni infrastruktury - letecka - DL.

Vodni doprava neni v zajmovém Uzemi provozovana.
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Ochranna pasma

Silnice
Problematiku silniéniho ochranného pasma upravuje zdkon o pozemnich komunikacich.
Silniéni ochranna pasma slouzi k ochrané silnice a provozu na ni mimo souvisle zastavéné Uzemi
obci. Je v nich zakdzana nebo omezena stavebni ¢innost, ktera by mohla ohrozit vlastni komunikaci
nebo provoz na ni. Vyjimky udéluje v odivodnénych pfipadech pfislusny silniéni spravni organ.
Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do
vySky 50 m a ve vzdalenosti:

silnice I. tfidy 50 m od osy vozovky
silnice Ill. tfidy 15 m od osy vozovky
Zeleznice

V feSeném Uzemi se nevyskytuji.

Letecka doprava

Re3ené Uzemi zasahuje do nékolika druh(i ochrannych pasem letisté Hofice. Celé FeSené
Uzemi se nachazi v ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb, jizné od zastavéného Uzemi
Velkého Bilska prochazi hranice ochranného pasma - vzletovy a pfistavaci pas, jihozapadni okraj F.0.
zasahuje do ochranného pasma k ochrané pred nebezpeénymi a klamavymi svétly a o néco vétsi,
jihozapadni okraj F.0. zasahuje do ochranného pasma s omezenim staveb vzduSnych vedeni VN a
VVN.

VSechna vySe uvedena OP tykajici se F.U. Gzemni plan respektuje.

f 5.2) Zasobovani vodou

Obec Bilsko u Hofic ma vybudovan vefejny vodovod. Obyvatelé obce jsou zasobovani pitnou
vodou ze skupinového vodovodu Dobra Voda, ktery slouzi pro zasobovani obci Bilsko u Hofic, Dobra
Voda u Hofic, Liskovec, Tereziny Dary a Chlum. Re$ené Uzemi je tvofeno dvéma zakladnimi
sidelnimi jednotkami - Velké a Malé Bilsko.

Zdrojem vody je vrt B1 (hl. 35 m) nachazejici se severné od f.0., v k.a. Chlum u Hofic o
vydatnosti 3,0 I/s. Voda je preéerpavana do zemniho vodojemu Bilsko o obsahu 50 m®, s kétou dna
326,70 a max. hladiny 328,90 m n. m. Jelikoz je vodojem kapacitné nedostateény planuje se rozsifeni
o daldich 100 m®. Upravna vody je umisténa v derpaci stanici u zdroje. Ve vodojemu je umisténa
Cerpaci stanice se samostatnym vytlakem do vodojemu vySSiho pasma vodovodu Chlum (vSe
umisténo v k.U. Chlum u Hofic, tj. mimo feSené Uzemi). Do Bilska je voda vedena hlavnim gravitacnim

pfivodem DN 110 mm s napojenim vedlejSich zasobovacich fadu.

Vzhledem k nedostate¢né kapacité zdroje je kapacita doplfiovana ze skupinového vodovodu
Hofice. V sou¢asné dobé je také provedeno propojeni popsaného vodarenského systému na systém
skupinového vodovodu Hofice, fad DN 160 do Holovous, pro moznost vyhledové dotace vody.

Severovychodnim okrajem feSeného Uzemi prochazi vySe uvedeny vodovodni zasobovaci fad
PVC DN 160 mm z Hofic do Chodovic, ktery je propojen do stavajiciho vodojemu pro skupinu Dobra
Voda. Tento fad se dotyka zastavitelné plochy Z2. V podminkach vyuziti této plochy (kap. 3.3. je
uvedena nutnost respektovat vodovodni Fad nebo pfipadné prelozit).

Vodovodni sit pokryva Velké i Malé Bilsko.
Vodovod je v majetku a spravé Vodohospodarské a obchodni spole¢nosti (VOS) a.s. Ji¢in.

Na vodovod jsou napojeny témér vSichni trvale bydlici obyvatelé.

Stavajici systém zasobovani vodou Velkého i Malého Bilska je vyhovujici a zlstane
nezménén. V navrhovém obdobi se pocita s béZznymi opravami na vodovodnich fadech a s vystavbou
novych vodovodnich Fad( souvisejicich s Gzemnim rozvojem obce.
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Koncepce zasobovani vodou v feSeném Uzemi je v souladu s Planem rozvoje vodovodl a
kanalizaci Kralovéhradeckého kraje.

Vypodet potreby vody pro bytovou vystavbu

Bilance potfeb pitné vody vychazi z odhadu kapacity vystavby 33 RD na obdobi naslednych
20 let, pfi 100% naplnénosti zastavitelnych ploch obytnou vystavbou. Ve vypoétu je uvaZzovana
primérna hodnota 3,19 obvykle bydlicich osob v bytech na rodinny obydleny dim s byty celkem
v Kralovéhradeckém kraji (zdroj viz CSU Hradec Kralové k roku 2011, kdy probé&hlo séitani lidi, domu
a bytd).

Potfeba pitné vody potet l.os™.den™ celkem  jednotky
trvale bydlici obyvatelé 114 96 10944  lden™®
nardst obyvatel 105 96 10080  lden™
celkem 21024  lden®

Qu 21,024 mi.den®
Piehled : Qo = 0,24 1s*

kg = 1,5

Qm = 036 Is*

kn = 1,8

Qn = 065 Is*
Souhrnné mnozstvi : Qrok = 7674 m®

Nouzové zasobeni obyvatelstva pithou vodou

Vzhledem k tomu Ze skupinovy vodovod Dobra Voda je propojen se skupinovym vodovodem
Hofice, je mozno pfi vyfazeni zdroje severné od Bilska dotovat vodou ze skupinového vodovodu
Hofice. Pfi vyfazeni celého systému vodovodu budou obyvatelé zasobeni nahradnim zplsobem.
Obec nema nahradni zdroj pitné vody. Pitnou vodu je nutné dovaZzet v cisternach nebo jako balenou.
U nemovitosti vlastnicich studny bude voda z nich pouzita jako uzitkova.

Zasobovani pozarni vodou

Zasobovani poZzarni vodou vfeSeném Uzemi je zajiSténo viceucelovymi zdroji, tj. ze
stavajicich rozvodd vody, na kterych jsou rozmistény pozarni hydranty a dale umélym i pfirozenym
zdrojem.

Velké Bilsko - pozarni hydranty vefejné vodovodni sité

- pozarni nadrz
Malé Bilsko - pozéarni hydranty vefejné vodovodni sité
- rybnik

Pro uvazovanou vystavbu v rdmci rozvojovych lokalit bude zajiSténo dostate¢né mnozstvi
pozarni vody dle platné legislativy. Na navrzenych vodovodnich fadech budou rozmistény pozarni
hydranty, nebo Ize vyuzit stavajici zdroje pozarni vody (viz vySe uvedené).

Ochranna pasma

Ochranna pasma vodnich zdroju

Ochrana zdroje pitné vody nachéazejici se severné od feSeného Uzemi je zajiSténa
vyhlaSenym ochrannym pasmem Il. stupné (llb.).

Ochranna pasma vodovodni a kanalizaéni sité

K bezprostfedni ochrané vodovodnich fadu pfed poSkozenim se dle zakona €. 274/2001 Sb.
v plathném znéni (Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu) vymezuji ochranna
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pasma vodovodnich fadl. Jejich vymezeni i rozsah povolenych &innosti je shodny pro kanalizaci i
vodovod. Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi
nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu, a to:

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do praiméru 500 mm vcéetné 15m

- u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm 25m

- u vodovodnich fadll nebo kanaliza¢nich stok o praiméru nad 200mm, jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.

Vyse uvedena ochranna pasma jsou platna v dobé& zpracovani UP, jejich aktuélnost je nutné
oveéfit v platném znéni dotéeného pravniho pfedpisu.

Vyjimku z ochranného pasma muze povolit v odlvodnénych pfipadech vodopravni Grad.

V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky Ize provadét nékteré €innosti

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele (pokud tak
vyplyvéa z provozni smlouvy. Jedna se zejména o nasledujici ¢innosti:

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni ¢i
provadét ¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani;

b) vysazovat trvalé porosty;
c) provadét skladky jakéhokoliv odpadu;
d) provadét terénni Gpravy;

f 5.3) Kanalizace a ¢€iSténi odpadnich vod

V feSeném Uzemi neni vybudovan zadny kanalizacni systém a odpadni vody jsou likvidovany
individualné v souladu s platnou legislativou. Jsou vybudovany pouze diléi stoky jednotné kanalizace
o délce cca 1,35 km, ve Velkém Bilsku s vyusténim do Chlumského potoka a v Malém Bilsku
s vyusténim do malého bezejmenného rybnic¢ku v zapadni ¢asti.

Vzhledem k velikosti obce, tj. nizkému pocétu objektd bude i do budoucna zachovéan
individualni zplsob likvidace odpadnich vod v souladu s platnou legislativou. S centralni Cistirnou
odpadnich vod se neuvazuje.

Koncepce likvidace a odvadéni odpadnich vod vFfeSeném Uzemi je v souladu s Planem
rozvoje vodovodU a kanalizaci Kralovéhradeckého kraje.

Odvéadéni srazkové vody (deStové vody) je nutné feSit v souladu s platnou legislativou. To
znamena, ze pokud nebudou srazkové vody zadrzovany pro dalSi vyuziti, je nutné zajisténi jejich
zasakovani do vod podzemnich (navrh technického FeSeni zasakovani musi byt feSeno takovym
zpusobem, aby byly vesSkeré srazkové vody zasakovany do vod podzemnich bez nadmérného
zamokreni pozemku). V pfipadé, ze stavebnik bude destové vody vyuzivat pro dalSi vyuZiti je mozné
jejich prebytek vypoustét pripojkou do kanalizace obce popfipadé do vod povrchovych.

Ochranna pasma

Ochranna pasma kanalizace

K bezprostfedni ochrané kanaliza¢nich stok pfed poskozenim se dle zakona ¢. 274/2001 Sb.
v plathném znéni (Zakon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu) vymezuji ochranna
pasma kanalizanich stok. Jejich vymezeni i rozsah povolenych &innosti je shodny pro kanalizaci i
vodovod (viz vySe).
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f 5.4) Zasobovani elektrickou enerqgii

Provozovatelem elektrické sité na feSenem uzemi je CEZ Distribuce, a.s. D&&in, Teplicka
874/8, Provozni sprava CEZ Distribuéni sluzby s.r.o.

ZpUsob napajeni

ReSené Gzemi je napéjeno elektrickou energii vrchnim primérnim rozvodnym systémem
VN 35 kV.

Primérni rozvod VN 35 kV

Uzemi je napdjeno elektrickou energii z kmenovych linek 35 kV &. 391 a ¢&. 490. Z téchto
kmenovych linek jsou vrchnimi odbockami pfipojeny trafostanice v feSeném Gzemi.

Transformace VN/NN

K transformaci VN/NN vslouii v administrativnim ramci obce Bilsko u Hofic celkem 2
transformacni stanice v majetku CEZ Distribuce a.s.:

JC 0036 Velké Bilsko
JC 0618 Malé Bilsko

Sekunderni rozvod

Sekunderni rozvod je proveden normalizovanou napétovou soustavou 3+PEN, 400/230V, AC,
TN-C, kabelovym vedenim.

Zajisténi navrhového vykonu

Vzhledem k dostate¢né kapacité nebude v UP navrhovana zména koncepce v tomto
segmentu technické infrastruktury. Pozadovany vykon pro rozvojové plochy zajistit stavajicim vrchnim
a kabelovym primérnim vedenim o napéti 35 kV ze stavajicich trafostanic. Stavajici vrchni rozvodna
sit bude podle mozZnosti a pozadavkl na vykon posilena (v pfipadé potfeby realizovana nova
trafostanice).

Nova bytova vystavba

Rozhodujicim faktorem pro vypocet potfeby elektrické energie je zpusob vytapéni. Vzhledem
k tomu, Ze obec neni plynofikovana, je pro vypocet uvazovano elektrické vytapéni u 75 % domacnosti
novych rodinnych domd.

lokalita Z1 - 3 RD
lokalita Z2 - 10 RD
lokalita Z3 - 3 RD
lokalita Z4 - 2 RD
lokalita Z5 - 4 RD
lokalita Z6 - 3 RD
lokalita Z7 - 4 RD
lokalita Z12 - 4 RD
celkem 33 RD

Vypocet byl proveden podle vzorce:
RD, el. vytapéni : P=n x (6 + 4/n*?)

RD,vytapéni tuhymi palivy: P=n x (1,6 + 6,4/n"?)
n = poCet RD
. . . - Zpusob vytap éni (pFikon) -
Kéd lokality - pro bydleni Pocéet RD tuhé paliva elektro Prikon
Z1, Z2 - plochy bydleni, v RD venkovské 13 3 (16 kw) 10 (73 kW) 89 kw
Z3, Z5 - plochy bydleni, v RD venkovské 7 2 (12 kw) 5 (39 kW) 51 kw
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Kéd lokality - pro bydlent Poget RD tfﬁ;’;gﬁv‘gtép sni (prikon) PFikon
Z4, 76 - plochy bydleni, v RD venkovské 5 2 (12 kW) 3 (25kW) 37 kw
Z7 - plochy bydleni, v RD venkovské 4 1 (8 kW) 3 (25kW) 33 kw
Z12 - plochy bydleni, v RD venkovské 4 1 (8 kW) 3 (25kW) 33 kw
Celkem 33 RD 243 kKW

VSechny akce tykajici se elektrickych rozvodd budou konzultovany s pfislusSnym technickym
odborem CEZ Distribuce, a.s.

Ochranna pasma

Je nutno respektovat ochrannd pasma elektrickych vedeni. Dle zakona ¢.458/2000Sb,
s platnosti od 1.1.2001, § 46 a v souladu s § 98, odst. ktery potvrzuje platnost dosavadnich pravnich
predpist urcujicich ochranna pasma dle zdkona €.79/1957 Sh. a zakona ¢&. 222/1994 Sh. § 19 (s
Gcinnosti od 1.1.1995 jsou pro zafizeni v elektroenergetice platna ochranna pasma viz nize.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodi¢e vedeni na obé jeho strany. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi

v

Uvedené vzdalenosti jsou v metrech od krajniho vodi¢e u nadzemnich vedeni na obé strany, u
zdénych TS od oploceni nebo zdi. Vzhledem k tomu, Ze zakon €. 222/1994 Sb. zahrnoval pojem
elektrické stanice jako vSeobecny, nebylo ochranné pasmo déleno podle provozniho napéti, proto se
jeho vymezeni vztahovalo na napéti od VN az po VVN.

Dle zakona Dle zakona Dle zakona
Zafizeni ¢ 791957 | € 22211994 1 & 45812000
" (po 1. 1. 1995,
(pfed 1.1.1995) | ¢ " 2000) (po 1.1.2000)
Nadzemni vedeni do 35 kV vodi¢e bez isolace 10 7 7
Nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV vodi¢e bez isolace 15 12 12
Nadzemni vedeni nad 110 kV do 220 kV vodice bez isolace 20 15 15
Nadzemni vedeni nad 220 kV do 400 kV vodi¢e bez isolace 25 20 20
Podzemni kabelové vedeni do 110 kV, vé méfici a
o ; . 1 1 1
zabezpecdovaci techniky
Elektrické stanice 30 20 -
Venkovni elektrické stanice a dale stanice s napétim v i i 20
budovach nad 52 kV, (od oploceni, od zdiva)
Zdéné elektrické stanice s pfevodem do 52 kV - - 2
Vestavéné zdéné elektrické stanice (od obestavéni) - - 1
Stozarové el. stanice nad 1 kV do 52 kV 10 7 7
Vyrobny elektfiny, od oploceni nebo zdi 30 20 20
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f 5.5) Telekomunikace a radiokomunikace

V obci je stavajici komunikacni vedeni a kabelova telefonni sit' pfipojena na telefonni obvod
Ji¢in, sit provozuje Telefénica O2 Czech Republic. ReSené Gzemi protina dalkovy opticky kabel a 2
radioreléové trasy.

Koncepce radiokomunika¢nich a telekomunika¢nich zafizeni vfeSeném UGzemi se v UP
neméni. Nové bytové a podnikatelské telefonni stanice budou napojeny na stavajici sitové rozvadéce
SR. Pokud rezerva v sitovém rozvadéci bude vycerpana, bude nutno pozadat provozovatele sité o
mistni Gpravu rozvoda.

VySe uvedené prvky v€. ochrannych pasem jsou v UP respektovany a vyznaceny jako limit
v Koordinaénim vykresu UP.

Ochranna pasma

Celé feSené Uzemi zasahuje do ochranného pasma nadzemniho komunika¢niho vedeni.
Ochranné pasmo telekomunika¢niho kabelového podzemniho vedeni je 1,5 m na kazdou stranu od
krajniho kabelu.

K ochrané stavajicich telekomunikacnich vedeni a zafizeni je nutno pred jakoukoliv stavebni
¢innosti si vyZzadat stanovisko technické dokumentace Telefénica O2, a.s. PFi navrhovani tras
inZzenyrskych siti bude respektovana norma CSN 736005 “Prostorové usporadani siti technického
vybaveni“. Je nutné respektovat ochranné. Je nutno respektovat stavajici radiokomunikacni a
telekomunika¢nich zafizeni, vedeni a pfisluSna ochranna pasma.

f 5.6) Zasobovani plynem a teplem

Obec Bilsko u Hofic neni plynofikovana STL ani NTL plynovody.

V prostoru mezi Velkym a Malym Bilskem prochazi VTL plynovod DN 500, PN 40 Hofice -
Konecchlumi.

VCP Net, s.r.o. v sou¢asnosti neuvaZuje s plynofikaci obce a obec s plynofikaci do budoucna
taktéz nepocité.

UP navrhuje pfelozku VTL plynovodu V¢. _bezpec€nostniho pasma v prostoru jizné od
zastavéného Uzemi Velkého Bilska. Pfelozku vyvolalo RSD v souvislosti s vystavbou déalnice D35.

Stavajici objekty i zastavbu v navrhovanych lokalitach je zadouci vytapét ekologicky Setrnym
zpusobem (napf. elektfina - nejlépe v kombinaci s akumulaci, tepelné c&erpadlo, propan-butan,
biomasa, pasivni i aktivni vyuZziti slune¢ni energie apod.). Soubézné s uvedenymi hlavnimi zpisoby
ziskavani energie pro vytapéni je zejména u objektd v kompaktni zastavbé doporuceno vyuZivat pro
predehfev teplé uzitkové vody i dalSi vhodné alternativni zdroje energie - napf. sluneéni energii
(pomoci termosolarnich kolektort umisténych vhodné na objektu).

Obci neprochazi zadna trasa teplovodu.

Ochranna a bezpe €énostni pasma

Na plynarenska zafizeni se vztahuji podle zakond ¢€. 458/2000 Sb., ¢. 670/2004 Sbh. ochranna
a bezpecnostni pasma.

Ochranna pasma (OP) plynovodu

Ochranné pasmo (OP) slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského
zafizeni a je méfeno od obrysu potrubi na kazdou stranu.

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v

zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pudorysu,
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b) u ostatnich plynovod( (VTL) a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pidorysu
c) u technologickych objektd 4 m na vSechny strany od padorysu

Bezpecénostni pasma (BP)

Bezpecnostni pasmo (BP) je uréeno k zamezeni nebo zmirnéni GCinkd pFipadnych havérii
plynovych zafizeni a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Velikost tohoto pasma je méfena od
obrysu potrubi na kazdou stranu VTL plynovodu a ¢&ini 40 m u DN 500. Umistovani staveb v
bezpecnostnim pasmu VTL plynarenského zafizeni lze provadét pouze s pisemnym souhlasem
provozovatele plynarenského zafizeni.

UP respektuje ochranna a bezpeénostni pasma.

f 5.7) Nakladani s odpady

Marius Pedersen a.s zajiStuje obci pravidelny svoz komunalniho, separovaného a
nebezpecného odpadu. V rdmci separovaného sbéru odpadu jsou v obci rozmistény kontejnery na
sklo, plast a papir. Sbérny dvur se nachazi v Hoficich, kam mohou obyvatelé Bilska u Hofic ukladat
velkoobjemovy a stavebni odpad. Biologicky rozlozitelny odpad Ize ukladat na vyhrazenou plochu u
kravina a vétve na pozemek za obecni stodolou, coz upravuje Obecné zavazné vyhlasky ¢. 1/2015
obce Bilsko u Hofic. Rizena skladka komunalniho odpadu v obci neni.

Neni navrhovana zména koncepce nakladani s odpady v obci. | nadale se budou separovat
rizné druhy odpadd. Umisténi sbérnych mist (v€. separovaného odpadu) je umoznéno v ramci
jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v ramci technické infrastruktury pro obsluhu feSeného
Uzemi (zejména verejnych prostranstvi). V obci nebude zalozena zadna skladka. VSechny existujici i
pfipadné v budoucnu vzniklé tzv. €erné skladky budou sanovany.

UP vytvafi podminky pro nakladani s odpady v obci. Konkrétni mista pro oddélené
soustfedovani slozek komunalniho odpadu stanovuje obec v souladu s platnou legislativou.

f 6) KONCEPCE UP VE VZTAHU KE ZVLASTNIM PRAVNIM P REDPISUM

f6.1) Loziska nerostnych surovin, poddolovana a se suvna uzemi, jina rizika

V feSeném Uzemi obce Bilsko u Hofic se nenachazi zadné evidované vyhradni lozZisko
nerostnych surovin, chrdnéné loziskové Uzemi, dobyvaci prostor, poddolované Gzemi, dulni dilo ani
sesuvné Gzemi.

Dle mapy radonového rizika se celé feSené Uzemi nachazi v oblasti nizkého radonového
rizika. Bod méfeni ve Velkém Bilsku spada do nizké kategorie radonového indexu geologického
podlozi. Pro ucely posouzeni radonového rizika v konkrétni lokalité (napf. pfi stavbé domu atd.) je
tfeba vzdy vychéazet z vysledkd méfeni radonu v podlozi na daném misté. V ramci Radonového
programu CR jsou statisticky zpracované informace o radonovém riziku pro administrativni jednotky.
Zakladem je databaze méreni radonu v podlozi a méfeni radonu v objektech (Statni Gfad pro jadernou
bezpeénost a Statni Gstav radia¢ni ochrany, v.v.i.):

e Hornina: spras, sprasova hlina;

« Radonovy index geologického podlozi: 1 (nizky);

«  Pramér vysledkt méfeni objemové aktivity radonu v ovzdusi ve stavbach: 56,8 Bg.m™;

» Pravdépodobnost pfekroceni smérné hodnoty objemové aktivity radonu v ovzdusSi ve stavbach

(200 Bg.m™). Rozmezi pravdépodobnosti je O - nejnizsi az 1 - nejvyssi: 0,19;
V feSeném Uzemi se nenachazi vyznamnéjsi zdroj znecisténi ovzdusi. Vyznamnym zdrojem
znecisténi, predevSim z hlediska pfizemniho znecisténi ovzdusi v tzv. dychaci z6né, je vytapéni
domacnosti. V obou mistnich ¢astech jsou uzivany pevna paliva, pfedevsim fosilni a dfevo mnohdy s
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pfimési nevhodnych ¢&i nebezpecnych substanci. Mistni pfizemni znecisténi, vedle domécich topenist,
zvySuje také vyznamné automobilova doprava emisemi vyfukovych plynd a prasSnosti.

Dle Narodni inventarizace kontaminovanych mist Statniho fondu ZP CR se v feSeném Gzemi
nenachazi zadna evidovana ekologicka zatéz. V feSeném Uzemi se nevyskytuji zadné lokality tzv.
brownfields (poSkozené nebo neadekvatné vyuzivané plochy s negativnim esteticko - urbanistickym
dopadem a moznymi riziky pro zivotni prostredi).

f 6.2) Civilni ochrana, obrana statu, pozarni ochra  na a dalSi specifické pozadavky

Z6ny havarijniho planovani

Dle Havarijniho planu Kralovéhradeckého kraje nezasahuje feSené Uzemi do zadné vnéjsi
z6ny havarijniho planovani. ReSeného prostoru se netyka rezim Gzemi zvlastni povodné pod vodnim
dilem. V administrativnim Gzemi obce se nenachazeji zadné objekty podléhajici havarijnimu rezimu.

Ukryti obyvatelstva v d udsledku mimo fadné udalosti

Pro pfipad mimofadnych a krizovych situaci neni k dispozici zadny staly ukryt. Pro tento ucel
je mozno vyuzit improvizované Ukryty, vétSinou sklepni prostory stavajici zastavby. Obecné postupy k
feSeni mimoradnych udalosti obsahuje vypis z Havarijniho planu Kralovéhradeckého kraje.

Evakuace a nouzové ubytovani obyvatelstva

Jako shromazdisté obyvatel v pfipadé mimofadné udalosti budou slouzit mista uréena
krizovym Stabem. K témto Uc€elim jsou vhodna zejména hlavni vefejnd prostranstvi s adekvatni
dostupnosti pro techniku 1ZS. U obyvatel postizenych mimofadnou udalosti se predpoklada
v rozhodujici mife se samoubytovanim u pfibuznych a zndmych v obci a blizkém okoli. Kdo nema tuto
moznost, Ize k témto Gcellim pouzit zékladni Skolu a ubytovaci zafizeni v obci. Pfi potfebé evakuace
osob nad kapacity vySe uvedené bude evakuovan do okolnich obci.

Skladovani materiélu civilni ochrany a humanitarni pomaoci

V feSeném Uzemi se nenachazi zadny staly sklad CO a humanitarni pomoci. Pro nouzové
umisténi materialu lze pouzit obecni Gfad, hasi€skou zbrojnici pfip. obecni stodolu.

Vyvezeni a uskladn éni nebezpe énych latek

V feSeném Uzemi se nenachazeji ohrozujici objekty. V pfipadé vzniku mimoradné udalosti
budou nebezpecné latky vezeny mimo feSené Uzemi, kde se vhodné plochy pro tyto Ucéely nachazeji.

Zachranné, likvida €ni a obnovovaci prace

V pfipadé vzniku mimoradné udalosti se na zachrannych, likvidaénich a obnovovacich pracich
bude podilet Shor dobrovolnych hasi¢l Bilsko u Hofic a nejblizsi staly hasi¢sky zachranny sbor pfip.
soukromé firmy disponuijici potfebnou technickou.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energif

Nouzové zasobeni obyvatelstva pitnou vodou v krizovych situacich bude feSeno v pfipadé
kolapsu dopravniho systému vodovodu viz kap. f 5.2. V pfipadé potfeby bude na budovu obecniho
Ufadu napojen mobilni zdroj elektrické energie.

Pozarni ochrana

Zasobovani pozarni vodou v feSeném Uzemi je ze stavajicich rozvodl vody, na kterych jsou
rozmistény pozarni hydranty a dale umélym i pfirozenym zdrojem - viz kap. f 5.2.
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Pro uvazovanou vystavbu bude zajiSténo dostate¢né mnozstvi pozarni vody dle platné
legislativy a bude zajiStén pfistup pozarni techniky v parametrech splfujici platnou legislativu.

Ochrana p Fed povodn émi viz kap. f 3 odGvodnéni UP a kap. 5.2 vyrokové &asti UP.

Obrana statu, dalSi specifické pozadavky
V obci se nenachéazi Zadny objekt dulezity pro obranu statu vé. ochranného pasma.

Re3ené Gzemi se nachazi v ochranném pasmu prehledovych systémi (OP RLP) - letecka
stavba véetné ochranného pasma (UAP - jev 103, pasport &. 147/2014), které je nutno respektovat
podle § 37 zakona €. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zadkona ¢. 455/1991 Sh. o
Zivnostenském podnikani ve znéni pozdéjSich predpisl, podle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢.
183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu. Z dvodu bezpecnosti letového provozu je
nezbytné respektovat nize uvedené podminky. V tomto Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit
nize uvedené stavby jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedn& se o vystavbu
(v€etné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho vedeni vvn a
vn, zakladnovych stanic mobilnich operator(l. V tomto vymezeném Gzemi muze byt vystavba vétrnych
elektraren a vySkovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vySkové
omezena nebo zakazana.

V feSeném Uzemi se nachazi ochranné pasmo nadzemniho komunikaéniho vedeni -
komunikaéni vedeni v€etné ochranného pasma (UAP - jev 82, pasport ¢.144/2014). V tomto Uzemi
(dle ustanoveni 8 175 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sh. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu) Ize
vydat izemni rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu pfesahujici 30 m n. t. jen na zakladé zavazného
stanoviska MO-CR, jejimZ jménem jedna SEM MO, OOUZaRPNI, odd. OUZ Pardubice.

VSeobecné pro Gzemni a stavebni &innost v feSeném Gzemi plati, Ze pfedem bude s MO-CR,
jejimz jménem jednd Sekce ekonomické a majetkové, Odbor ochrany Uzemnich zajm( a Fizeni
program0 nemovité infrastruktury, oddéleni ochrany Uzemnich zajmd Pardubice, projednany nize
uvedené stavby (viz UAP - jev 119, pasport &. 236/2014):

e vystavba objektll a zafizeni tvofici dominanty v Uzemi;

e stavby vyzafujici elektromagnetickou energii (ZS radiooperator(i, mobilnich operatord, vétrnych elektraren
apod.);

e stavby a rekonstrukce dalkovych kabelovych vedeni VN a VVN;

e vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I., 1I. a lll. tfidy a ruSeni objektl
na nich véetné silniénich mostu, ¢erpaci stanice PHM;

e nové dobyvaci prostory véetné rozSifeni puvodnich;
e vystavba novych letist, rekonstrukce ploch a letiStnich objektl, zména jejich kapacity;
e  zfizovani vodnich dél (pfehrady, rybniky);

« vodni toky - vystavba a rekonstrukce objektll na nich, regulace vodniho toku a ostatni stavby, jejichz
vystavbou dojde ke zménam poméra vodni hladiny;

«  Fi¢ni pfistavy - vystavba a rekonstrukce kotvicich mol, manipula¢nich ploch nebo jejich rusent;
«  Zelezniéni traté, jejich ruSeni a vystavba novych, opravy a rekonstrukce objekt( na nich;
«  Zelezniéni stanice, jejich vystavba a rekonstrukce, elektrifikace, zména zafazeni apod.;

e stavby vySSi nez 30 m nad terénem pokud nedochazi k soub&hu s jinym vymezenym Gzemim MO a je zde
uplatfiovan pfisnéjsi pozadavek ochrany;

e veSkera vystavba dotykajici se pozemku, s nimiz pfislusi hospodafit MO.

V pfipadé soubéhu vymezenych Gzemi vySe popsanych plati pro vymezena Uzemi pfisnéjsi
poZzadavek nebo jejich soubéh.
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f 7) PREHLED LIMITU VYUZITi UZEMI, JEJICHZ OCHRANA JE ZAJIS TOVANA
PRAVNIMI PREDPISY NEBO ROZHODNUTIMI PRISLUSNYCH ORGANU,
OBSAZENYCH V PREDCHOZICH KAPITOLACH

Ochrana pamatek a archeologického d _ édictvi

e feSené Uzemi je v celém svém rozsahu Uzemim s archeologickymi nalezy;

e nemovita kulturni pamatka (socha - stéla s reliéfem Nejsvétéjsi Trojice);

Ochrana p Firody a krajiny

e vyznamné krajinné prvky dané pfimo ze zakona,;
e prvky tzemniho systému ekologické stability (prvky lokalniho charakteru);

Ochrana zem édélské p udy

e zemédélské pldy s tfidou ochrany I. a Il;

Ochrana vod a vodnich zdroj U

e Chréanéna oblast pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Vychodoc¢eska kfida;
e nezastavitelny pas podél vodnich tok;
« ochranné pasmo vodniho zdroje Ilb.;

Ochrana dopravni infrastruktury

+ silnice I. a lll. tfidy v€. ochranného pasma;

* ochranné pasmo letisté - s vySkovym omezenim;

e ochranné pasmo letisté - vymezeni vzletového a pfistavaciho pasu;

e ochranné pasmo letisté - k ochrané pfed nebezpeénymi a klamavymi svétly;
« ochranné pasmo letiSté - s omezenim staveb vzdusnych vedeni VN a VVN;

Ochrana technické infrastruktury

e vodovodni sit v&. ochranného pasma;

« kanaliza¢ni stoky v&. ochranného pasma;

« elektrické vedeni VN 35 kV v&. ochranného pasma;

« elektrické stanice VN v&. ochranného pasma;

e vedeni VTL plynovodu v€. ochranného a bezpecnostniho pasma;
« komunikaéni vedeni v&. ochranného pasma;

» délkovy opticky kabel;

Ochrana specificka

« radioreléové trasy;
« ochranné pasmo prehledovych systémi (OP RLP);
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g) VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITi ZASTAV ENEHO UZEMI A
VYHODNOCENI POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavéné Uzemi obce bylo v Gzemnim planu vymezeno projektantem v souladu se zdkonem
€. 183/2006 Sb., v platném znéni, na zakladé mapy katastru nemovitosti s upfesnénim podle
prazkumu vterénu k 22. 5. 2018. Hranice zastavéného Uzemi je zakreslena v grafické casti
dokumentace (Hlavni vykres, Vykres zékladniho ¢lenéni izemi).

Pfi navrhu GUzemniho planu bylo zhodnoceno Gcelné vyuziti zastavéného Gzemi, na jehoz
zakladé byly pro dalSi rozvoj obce mimo zastavéné Uzemi vymezeny tzv. plochy zastavitelné (,Z“).
Jejich situovani, rozsah a kapacita (viz tabulka nize) vychazi z realnych potfeb a moznosti v Gzemi,
zohlednuje prostorové podminky obce a nasledujici principy:

1/ Soulad mezi dimenzovanim ploch na strané jedné a popula¢ni velikosti obce, dlouhodobym
demografickym trendem, realnou poptavkou po novém bydleni, rekreaci, novych ekonomickych
aktivitdch a obcanského vybaveni v misté na strané druhé;

2/ Respektovani vnitfni urbanistické struktury sidel s prioritnim vyuzitim jiz zastavéného Gzemi;

3/ Vsouvisle zastavéném Uzemi navaznost ploch na zastavéné U(zemi bez vytvafeni novych
izolovanych prvku osidleni v krajing;

4/ Minimalizace expanze ploch do volné (neurbanizované) krajiny a zadboru zemédélského pldniho
fondu (pfedevSim pak pad s BPEJ I. a Il. tfidy ochrany ZPF); vyuziti proluk a enklav v zastavéném
Gzemi;

5/ Vyhovujici dopravni dostupnost ¢i realna napojitelnost novych lokalit (napojeni na mistni
komunikace nebo na silnice nizSich tfid, nikoliv novym pfimym napojenim na silnici I. tfidy);

6/ Realnd moznost napojeni na zakladni sité technické infrastruktury;

7/ Minimalizace kolizi s limity vyuziti Gzemi (vedeni technické infrastruktury v&etné ochrannych
pasem, Gzemni zajmy ochrany pfirody apod.);

8/ Ohleduplnost budouci zastavby k panoramatu obce a krajinnému razu v dalkovych pohledech,
k mistnim dominantam, pietnim mistiim apod.;

9/ Vhodné terénni a hydrogeologické poméry v lokalit¢ (v€. stability podlozi a pfijatelného
radonového rizika);

10/ Navaznost ploch se vzajemné nekolidujicimi funkcemi, vyhovujici hygienické podminky pro
navrzenou funkci (pro obytnou ¢&i jinou klidovou funkci napf. dostateéna vzdalenost od
frekventovanych komunikaci apod.);

11/ Neumoznit zakladani novych ploch v blizkosti planované dalnice D35 a prelozky Zelezniéni trati
¢. 041 v Useku Hofice - Ostromér,;

V nize uvedené tabulce je pro Bilsko u Hofic zpracovana orienta¢ni bilance potencialniho
narlstu zdejSi populace, resp. domovniho fondu - rodinnych domu. Bilance vychazi z teoretického
100 % naplnéni vSech zastavitelnych ploch navrzenych v UP Bilsko u Hofic, u nichZ je zastoupena
obytna funkce v hlavnim vyuziti. Stoprocentni realizace vSech navrhovych ploch pfitom neni v
uvazovaném horizontu cca 20 let pravdépodobna.

Pro vypocet potencialniho naristu populaéni velikosti obce byla pouZzita prdmérna hodnota
poctu obyvatel na 1 rodinny dam - 3,19 obyvatel. Tato hodnota vychéazi z adaji S¢itani LDB 2011 pro
Gzemi Kralovéhradeckého kraje dle CSU (,Podil obvykle bydlicich osob v bytech na rodinny obydleny
ddm s byty celkem®).

K'31.12. 2017 v obci Bilsko u Hofic Zilo celkem 114 obyvatel. Pocet obyvatel v obci je od roku
1991 konstantni. UP vytvaFi pfedpoklady pro rozvoj bydleni v obci. Pfedevsim usidleni mladych rodin
by zlepSilo demografické udaje v obci, zvlasté vékovou strukturu.

Za poslednich cca 10 let byly v feSeném Uzemi postaveny 4 RD. Pro odhad potfeby vystavby
RD na obdobi cca 20 let je uvazovano s 8 RD (dano trendem vystavby), celkem s 28 RD pfi
zohlednéni vlivu Rozvojové osy NOS1 Hofice - Ji€in - Liberecky kraj, blizkosti mésta Hofice a dobré
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dopravni dostupnosti (silniéni obsluznost). S ohledem na aktuélni moznosti rozvoje obce, velikost
sidla a postaveni ve struktufe osidleni byly izemnim planem vytipovany plochy pro rozvoj bydleni,
které umozni realizaci cca 33 RD (29 RD ve Velkém Bilsku a 4 RD v Malém Bilsku).

Odhad pot feby vystavby RD na obdobi cca 20 let:

Potfeba pro realizaci RD s pfihlédnutim ke stavajicimu trendu pokracovani zastavby 8 RD

Zohlednéni vlivu Rozvojové osy NOS1 Hofice - Ji¢in - Liberecky kraj, blizkosti mésta Hofice,

dobré dopravni dostupnosti (silniéni obsluznost) 20RD

Celkem 28 RD

Bilance kapacit ploch zm én se zastoupenou obytnou funkci:

Kaéd NavrZzena Vyméra . . e Predpokladany po cet
plochy funkce ploghy (ha) Obsazeno v p fedchozi UPD P RD yp

Z1 BV 0,70 ANO (probiha vystavba) 3

Z2 BV 1,48 ANO 10

Z3 BV 0,74 ANO 3

Z4 BV 0,23 ANO 2

Z5 BV 0,87 ANO 4

Z6 BV 0,35 ANO 3

z7 BV 0,65 ANO (zvétSena) 4

Z12 BV 0,47 ANO 4
Celkem RD 33
Celkem obyvatel v navrZzenych RD 105

V ramci zastavitelnych ploch navrZzenych v feSeném Uzemi je tedy mozno realizovat
cca 333 RD s popula €nim nér Gstem cca 105 obyvatel .

Lze konstatovat, Ze rozsah ploch pro bydleni stanov  eny (zemnim planem je pro
pot feby rozvoje obce na cca 20 let adekvatni, s rezervo  u s pfihlédnutim k Rozvojové ose NOS1
Hofice - Ji €in - Liberecky kraj. Vyznamnou devizou je poloha  FeSeného Uzemi v blizkosti m ésta
Hofice. Pro p fipad nerealnosti vyuziti zastavitelnych ploch zd  Gvod a vlastnickych je zadouci
zajist éni rezervy. Jedna se o soukromé pozemky a proto je nutné po €itat s neochotou vlastnik
k prodeji. P fevis nabidky rozvojovych ploch nad poptavkou je téz nutny pro uchovani p Fijatelné
cenové dostupnosti pozemk G a fungovani trznich mechanizm .

Tézistém rozvoje jsou zastavitelné plochy Z1, Z2 a Z7 nebo t jejich vyuziti neni
ovlivn éno stavajici silnici I. t Fidy a planovanou dalnici D35. V ramcit échto t i rozvojovych ploch
je umozn éno realizovat cca 16 RD, coZ je potencidlni nar st obyvatel o cca 51. Ostatni
zastavitelné plochy jsou s ohledem na podminky stan ovené v souvislosti se stavajici silnici
I/35 (napf. hlukové limity, ochranné pasmo silnice, nemoznost pfimého napojeni na silnici
I. tFidy) v nejblizSi dob & nevyuzitelné. Realizace zastavby vt échto zastavitelnych plochach je
realna az po vybudovani dalnice D35 ap Fevedeni stavajici silnice 1/35 do nizsi kategorie.

UP Bilsko u Hofic vychazi z predchozi UPD, pFi zhodnoceni aktualnosti, mnozstvi a Géelného
vyuziti. Neni navrzen vyznamnéjsi rozvoj nad ramec predchozi UPD, s ohledem na dlouhodobé
demografické Udaje, trend vystavy, pfirozené rozvojové limity a hodnoty v Gzemi. Nad ramec
pFedchozi UPD byla pouze zvétSena rozvojova plocha Z7, a to z ddvodu realnosti umisténi rodinnych
dom( v ploSe a zaroven respektovani podminek vyuziti (napf. minimalni velikost pozemku, koeficient
zastaveéni).
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h) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH D USLEDK U
NAVRHOVANEHO RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A
POZEMKY URCENE K PLNENI FUNKCE LESA

h 1) ZEMEDELSKY PUDNi FOND

Struktura vyuZiti zem édélskych pozemk

Zemédelsky padni fond je zastoupen na 175,5 hektarech, coz pfedstavuje asi 85,6 % celkové
plochy feSeného Gzemi. Ve vétSiné ho tvofi orna pada (157,9 ha, tj. 90 % zemédélské pldy). Na louky
a pastviny, resp. trvalé travni porosty pfipada pouze 10,4 ha, tj. 5,9 % zemédélské pudy, na zahrady
6 ha (3,4 % ZPF), na ovocné sady 1,4 ha (0,8 % ZPF) a vinice, chmelnice zastoupeny nejsou.

Druhy pozemk 4 (Gdaje k 31. 12. 2018)

Celkova vyméra pozemku (ha) 205,1
Orna puda (ha) 157,9
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 0
Zahrady (ha) 6
Ovocné sady (ha) 1.4
Trvalé travni porosty (ha) 10,4
Zemédélska p tda celkem (ha ) 175,5
Lesni puda (ha) 0
Vodni plochy (ha) 1,8
Zastavéné plochy (ha) 54
Ostatni plochy (ha) 22,4

Pedologické pom éry, p tdni eroze

Geomorfologicky patfi exponované UGzemi k Ceské Vysoging (provincie), Ceské tabuli
(subprovincie), témér celé Uzemi k Vychodoceské tabuli a severni okraj k Severoceské tabuli (oblast),
témeér celé Uzemi k Vychodolabské tabuli a severni okraj k Ji¢inské pahorkatiné (celek), témér celé
tzemi k Cidlinské tabuli a severni okraj k Bélohradské pahorkatiné (podcelek), z klimatického hlediska
pak do teplé oblasti, mirné vihké. Nadmorské vySka obce se pohybuje v rozmezi od 280 m n. m.
v jizni €asti az po 300 m n. m. v severni ¢asti f.0. Z hydrologického hlediska je pomysinou osou tGzemi
vodni tok Chlumsky potok, pramenici severné od administrativniho ramce obce a feSenym Gzemim
protéka ve sméru severozapad-jihovychod.

V feSeném Uzemi se vyskytuje pfedevsim ¢ernozem v rovinatém Gzemi, Sedozem v rovinatém
a mirné svazitém Gzemi, v nivé vodniho toku se vyskytuji pfedevsim pldy glejové a pseudoglejové.

Zemédéelské pudy v feSeném Uzemi patfi mezi ,pudy neohrozené” vodni erozi. Z hlediska
potencialni ohrozenosti vétrnou erozi jde prfedevsSim o ,pldy bez ohrozeni“, pouze jihozapadné od
zastavéného Uzemi Velkého Bilska se nachazeji ,pudy nachylné“. Protierozni opatfeni je zadouci
realizovat zejména v ramci USES, interaké&nich prvk(, pfi revitalizaci vodnich tokd.

Resené Gzemi neni zahrnuto do tzv. zranitelnych oblasti dle Nafizeni vlady &. 235/2016 Sb. o
stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a
provadéni protieroznich opatfenich v téchto oblastech.
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Ochrana ZPF, Bonitované p tdné ekologické jednotky

V feSeném Uzemi jsou evidovany nasledujici bonitované pudné ekologické jednotky (BPEJ):

tfida ochrany zastoupeni BPEJ

l. 30300, 30900, 31000
Il 31210, 31400
Il.

V.
V. 36701
Stupen ochrany ZPF je rGzny, zastoupeny jsou BPEJ tfid ochrany I., Il. a V. DuUsledky

navrzeného feSeni na ZPF jsou vyhodnoceny - viz nize.

Zemédélska prvovyroba

Na zemédélskych pozemcich v FeSeném Uzemi hospodafi firma Zemédélské druzstvo
Podchlumi Dobra Voda. Na ¢asti pozemkU hospodari drobni zemédélci.

Zemédélsky areal jihovychodné od zastavéného Uzemi Velkého Bilska je zahrnut do funkce
Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba - VZ. UP Bilsko u Hofic, v ramci podminek vyuZiti,
umoznuje polyfunkéni vyuzivani plochy. Umoznuje umistit v ploSe napf. lehkou vyrobu, zemédélské
podnikani v kombinaci s agroturistickymi sluzbami. Plodny rozvoj této funkce UP nenavrhuije.

Meliorace, pozemkové Upravy

Meliorace (investice do pady) jsou provedeny predevsim na plochach orné pady. V UP jsou
zohlednény (viz Vykres predpokladanych zabor(i ZPF a Koordinaéni vykres).

V feSeném UGzemi se, dle podkladi Statniho pozemkového Ufadu, oddéleni spravy
vodohospodarskych deél, nachazeji stavby vodnich dél - hlavni odvodriovaci zafizeni (HOZ) ve
vlastnictvi statu a v pFisludnosti hospodafit Statniho pozemkového Gfadu (SPU). HOZ je nutné
respektovat a zachovat jejich funk&nost.

Jedna se o tyto stavby HOZ v povodi CHP 1-04-03-012:

- trubni HOZ 1 (jihozapadni okraj f.4.) z roku 1981 o délce 0,336 km, které eviduji pod &islem ID
1030000051-11201000.

Jedné se o tyto stavby HOZ v povodi CHP 1-04-03-013:

- trubni HOZ 2 (mezi Velkym a Malym Bilskem, v koridoru ZDk1) z roku 1981 o délce 0,276 km, které
eviduji pod ¢islem ID 1030000057-11201000;

- trubni HOZ 3 (pfi vychodni hranici £.0.) z roku 1981 o délce 0,794 km, které eviduji pod ¢islem ID
1030000054-11201000;

- trubni HOZ 4 (jihovychodné od zastavéného Gzemi Velkého Bilska) z roku 1981 o délce 0,267 km,
které eviduji pod ¢islem ID 1030000053-11201000;

- oteviené HOZ 5 (vychodné od zastavéného Uzemi Velkého Bilska) z roku 1900 o délce 0,798 km,
které eviduji pod ¢islem 1D 1030000010-11201000;

- oteviené HOZ 6 (severozpadné od zastavéného Uzemi Velkého Bilska, u Z3) z roku 1900 o délce
0,900 km, které eviduji pod ¢€islem ID 1030000009-11201000;

Z hlediska umoznéni vykonu spravy a udrzby je proto nutné zachovat podél trubnich HOZ
nezastaveény manipulaéni pruh o Sifce 4 m od osy potrubi na obé strany a podél otevienych HOZ 6 m
Siroky oboustranny manipulaéni pruh (méfeno od bfehové Eary). Do HOZ nebudou zaustény zadné
odpadni vody ani deStové vody. V pfipadé provadéni vysadeb okolo HOZ bude vysadba pouze po
jedné strané ve vzdalenosti 1 m od bfehové hrany, u zatrubnénych HOZ pak ve vzdalenosti
minimalné 4 m od osy zatrubnéni.

Komplexni pozemkové Gpravy (KoPU) dosud neprobé&hly a ani nebyly zahajeny.
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Opatreni k zajist éni ekologické stability

Uzemni plan vymezuje a zpresnuje prvky uzemniho systému ekologické stability, které jsou
zde lokalniho charakteru. Prvky USES jsou na zemédélské pidé a vodnich plochach. USES ma

pozitivni vliv na ZPF, jelikoZ realizaci prvka USES zvysi ekologickou stabilitu krajiny.

Zabor ZPF se predpoklada pro lokalni biocentrum LBC 1 cca 2,78 ha. LBK 1 a LBK 2 jsou
v FeSeném Uzemi vedeny podél vodotece, kde se bude patrné jednat pouze o zcela minimalni zabory
pouze pro doplnéni bfehové zelené. Zatravnéni zabor ZPF nepfedstavuije.

USES doplfuji tzv. interakéni prvky - vétsinou jde o liniové prvky v zemédélské krajiné
sledujici polni cesty, drobné vodotece ¢i meze, které je navrzeno ozelenit. Realizace téchto prvkd
s vyznamnou krajinotvornou funkci nevyzaduje vzhledem k parametrim zabory zemédélské pudy,
ma navic funkci protieroznich opatfeni.

Zemédélské U ¢elové komunikace

Zemé&délské Gcelové komunikace jsou v UP respektovany. Obsluha zemé&délskych pozemkd,
s nimiz se pocitd pro hospodafeni i nadale, nebyla Gzemnim planem znemoznéna. Vymezeni
rozvojovych ploch respektuje potfeby obhospodarovani ploch ZPF.

Prehled odn éti zem édélského p tdniho fondu - zastavitelné plochy

- Celkova Vyméra zemédélské p ady Vymeéra
g g [ Nantunk sz mera || ghiga | D1 | o | nesemdsisgen
vymera ozemk @ (ha)
o (ha) ochrany (ha) pozemku p (ha)
Z1 | BV -bydleni v RD venkovské 0,70 31400 1. 0,70 zahrada, t.t.p.
Z2 | BV - bydleni v RD venkovské 1,48 31400 Il 1,48 zahrada, orna
Z3 | BV - bydleni v RD venkovské 0,74 31400 1. 0,74 ornéa
Z4 | BV - bydleni v RD venkovské 0,23 31400 1. 0,23 orna
Z5 | BV - bydleni v RD venkovské 0,87 31400 1. 0,87 ttp., orna
Z6 | BV - bydleni v RD venkovské 0,35 31400 1l 0,35 orna
. . 30300 | 0,42 tL.p. 0,02
Z7 | BV - bydleni v RD venkovské 0,65 36701 Vv 021
- . 31400 Il 0,32 zahrada, orna
Z8 VD - drobnéa a femeslna vyroba 0,54 30300 3 0.22
Z9 | ZO - zelen ochranna 0,12 31400 1. 0,12 orna
. . 30300 | 0,33 ttp.
Z10 | ZO - zelen ochranna 0,49 36701 Vv 016
Z11 | ZO - zelen ochranna 0,61 30300 | 0,61 orna
Z12 | BV - bydleni v RD venkovské 0,47 30300 | 0,27 orna 0,01
31400 1] 0,19 orna
> 7,25 7,22 0,03

Prehled odn éti zemédélského p adniho fondu - koridor pro dopravni infrastrukturu

Zabor ZPF pro koridor ZDk1 (Dopravni infrastruktura - silniéni - DS) je celkem 39,48 ha. Zabor
ZPF je vycislen v celém jeho rozsahu tak, ze vy€isleny zabor odpovida ploSnému vymezeni tohoto
koridoru ve Vykresu predpokladanych zaborG pidniho fondu. Skuteény zabor ZPF je upfesnén
investorem v zadosti pro Uzemni fizeni. V lednu 2017 bylo vydano rozhodnuti o umisténi stavby , D35
Ulibice - Hofice*, pod &.j. MUHC-SU/18476/2016/VA. Dokumentaci pro Gzemni Fizeni zpracovala firma
Pragoprojekt, a.s Ateliér Liberec. Po realizaci komunikace, véetné kfizovatek a vSech souvisejicich
staveb a Uprav bude koridor pro dopravni stavbu upfesnén v Gzemnim planu (jeho zménou) a bude

vymezen v rozsahu trasy (skute¢ny plosny rozsah) komunikace.

Koridor ZDk1 zasahuje celkem do tfi tfid ochrany zemédélského pladniho fondu: I. tfida
ochrany ZPF (BPEJ 30300, 30900) - rozloha 32,87 ha, Il. tfida ochrany ZPF (BPEJ 31400) - rozloha
1,72 ha, V. tfida ochrany ZPF (BPEJ 36701) - rozloha 4,89 ha.
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Zduvodn éni vhodnosti navrzeného FeSeni v porovnani s jinymi moznymi variantami

Vymezené zastavitelné plochy odpovidaji pfedpokladanému rozvoji obce Bilsko u Hofic.
Vychazeji z pfedchozi UPD (Uzemni plan obce Bilsko u Hofic z roku 2006).

Zabor ZPF pro zastavitelné plochy je lokalizovan vyhradné v navaznosti na zastavéné Gzemi,
nejsou ponechany okrajové zbytkové plochy bez moznosti obhospodarovani. Pfi navrhu lokalit byly
prioritné vymezeny ty, které byly vymezeny predchozi UPD. Nad ramec predchozi UPD nebyla
navrzena zadna nova zastavitelna plocha, pouze doslo k zvétSeni &i Upravé hranic u zastavitelnych
ploch Z7 a 710. Navrh UP vychazi z moznosti feSeného Gzemi - tj. struktury zastavéného Gzemi,
dostupnosti dopravni a technické infrastruktury, sociélné-ekonomickych predpokladi a realnych
pozadavku obce na dalSi rozvoj.

Z hlediska ochrany ZPF jsou kvalitni pady (tj. ptdy I. a Il. tfidy ochrany) dotéeny vSemi
zastavitelnymi plochami.

Zastavitelna plocha Z1 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovske - BV) je
navrzena v navaznosti na stabilizované plochy bydleni v severni ¢asti. Lokalita byla v pfedchozi UPD
vymezena pro bydleni. Vystavba RD v této lokalité jiz byla zahajena.

Zastavitelna plocha Z2 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovskeé - BV) je
navrzena v navaznosti na stabilizované a navrhove plochy bydleni v severovychodni ¢asti. Lokalita
byla v plném rozsahu v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Zastavitelna plocha Z3 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV) je
navrzena v navaznosti na stabilizované plochy bydleni v zapadni Casti. Lokalita byla v plném rozsahu
v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Zastavitelna plocha Z4 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV) je
navrZzena v navaznosti na stabilizovane plochy bydleni ve vychodni Casti. Lokalita byla v pIném
rozsahu v predchozi UPD vymezena pro bydleni.

Zastavitelna plocha Z5 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV) je
navrzena v navaznosti na stabilizované a navrhové plochy bydleni v zapadni Casti. Lokalita byla
v plném rozsahu v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Zastavitelna plocha Z6 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV) je
navrzena v navaznosti na stabilizované plochy bydleni ve vychodni Casti. Lokalita byla v pIném
rozsahu v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.

Zastavitelna plocha Z7 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV) je
navrzena v navaznosti na stabilizované plochy bydleni v jizni ¢asti. Severni ¢ast lokality byla
v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni. Rozvojova plocha byla rozsifena o jizni ¢ast a to z davodu
respektovani urbanistické struktury, tj. zarovnani jizni hrany mozné zastavby pro bydleni. Hlubsi
rozvojova plocha umozni respektovat stanovené podminky vyuziti a zarover umozni efektivnéji umistit
rodinné domy na pozemky. V severni ¢asti budou situovany hlavni objekty, coz je podminka vyuziti
Z7, smérem do volné krajiny budou umistény obytné zahrady.

Lokalita Z8 je navrzena pro vyrobu (Plochy vyroby a skladovani - drobna a femeslna vyroba -
VD) v navaznosti na stabilizované plochy vyroby VD. Lokalita byla v plném rozsahu v pfedchozi UPD
vymezena pro vyrobu.

Lokalita Z9 je navrzena pro ochrannou zelefi (Plochy zelené - ochranna a izolaéni - ZO) mezi
rozvojovou plochou Z8 pro drobnou a femesinou vyrobu a stabilizovanymi plochami bydleni. Lokalita
byla v pfedchozi UPD vymezena pro zelen.

Lokalita Z10 je navrzZena pro ochrannou zelen (Plochy zelené - ochranna a izolacni - ZO) mezi
rozvojovou plochou Z7 pro bydleni a stabilizovanymi plochami zemédélské vyroby. V pfedchozi UPD
byla v tomto prostoru taktéz vymezena zeleri, pouze doSlo k Gpravé hranic, resp. ke zvétSeni, tak aby
logicky vypliiovala proluku.

Lokalita Z11 je navrzena pro ochrannou zeleni (Plochy zelené - ochranna a izolacni - ZO)
k odclonéni stabilizovanych a navrhovych ploch bydleni od planované stavby dalnice D35. Lokalita
byla v pfedchozi UPD vymezena pro zeler.

Zastavitelna plocha Z12 pro bydleni (Plochy bydleni - v rodinnych domech - venkovské - BV)
je navrzena v zastavéném Uzemi, v navaznosti na stabilizované plochy bydleni v jizni ¢asti Malého
Bilska. Lokalita byla v pIném rozsahu v pfedchozi UPD vymezena pro bydleni.
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h 2) POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCI LESA

Lesy (plochy PUPFL) se v feSeném Gzemi nenachazeji.

V feSeném Uzemi se téz nevyskytuje pasmo 50 m od okraje lesa, ve kterém stavby podIéhaji
souhlasu statni spravy lesu (dle zakona €. 289/1995 Sb., § 14 odst. 2).

V UP neni nové navrhovano zalesnéni samostatnou plochou zmény v krajiné. Ekostabiliza¢ni
pfinos by vSak méla mit realizace navrhovanych prvkd USES.

V UP neni navrhovan zabor PUPFL.

i) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIV U NA UDRZITELNY ROZVOJ
UZEMi OBSAHUJICI ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH
TOHOTO VYHODNOCENI VEETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI
VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Krajsky Ufad, jako organ ochrany pfirody pfisluSny podle ust. § 77a odst. 4 pism. n) zdkona
vydal na z&kladé ust. § 47 odst. 2 zakona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu,
v platném znéni, dle ust. § 45i odst. 1 zakona stanovisko (stanovisko ¢&.j. 15287/ZP/2015 - Bl ze dne
28. 5. 2015), Ze navrh zadani Uzemniho planu Bilsko u Ho Fic nem Gize mit vyznamny vliv na
evropsky vyznamné lokality  (uvedené v nafizeni vlady &. 318/2013 Sb., o stanoveni narodniho
seznamu evropsky vyznamnych lokalit) nebo na vyhlaSené pta ¢&i oblasti ve smyslu zakona, jelikoz
ve spravnim obvodu Bilsko u Hofic se zadné nevyskytuji.

Krajsky ufad jako pfislusny orgdn dle § 22 zdkona ¢&.100/2001 Sh., o posuzovani vlivd
na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vliva na Zivotni
prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon EIA"), vydal podle ust. § 4 odst. 2 pism. b)
stavebniho zakona stanovisko (C.j. 16596/ZP/2015 ze dne 11. 6. 2015). Ve stanovisku je uvedeno, ze
navrh GUzemniho planu Bilsko u Hofic neni nutno posoudit z hlediska vliv & na Zivotni prost fedi
podle § 10i zakona EIA.

Z vySe uvedenych davodl nebylo tedy nutné vnavrhu Uzemniho planu pfistoupit ke
zpracovani posouzeni dokumentace z hlediska vlivG na Zivotni prostfedi, resp. udrzitelného rozvoje
Uzemi dle § 47 odst. 3 stavebniho zakona.

Vyhodnoceni p fedpokladanych vliv G na udrzitelny rozvoj Uzemi neni, dle vysSe
uvedeného, pozadovano.

j) STANOVISKO KRAJSKEHO U RADU PODLE § 50 ODST. 5 A
SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5
ZOHLEDNENO S ODUVODNENIM ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD
NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY NEBYLY
ZOHLEDNENY

Dle vySe uvedeného (v kap. i) nebylo vyhodnoceni na udrzitelny rozvoj Gzemi zpracovano, a
proto ani nebylo vydani stanoviska dle § 50 odst. 5 stavebniho zdkona poZadovéano.
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k) VYCET ZALEZITOSTi NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU
RESENY V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE

UP Bilsko u Hofic nenavrhuje zadné zaleZitosti nadmistniho vyznamu, které nejsou Fedeny

v ZUR Krélovéhradeckého kraje.

) ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH OD UVODNENI

Kapitola bude doplnéna pofizovatelem v dalsi fazi UP.

m) VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Kapitola bude doplnéna pofizovatelem v dalsi fazi UP.
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